




































































































Montagehandleiding Senator 2010  51   

14.3 Instellen op maximale belasting 
Alvorens de gasregelkleppen worden ingesteld, dienen eerst de instructies te worden 
doorgenomen! 
 
Voordat de ketels in bedrijf worden genomen om de gaskleppen in te regelen, is het aan te bevelen 
om geen warmtevraag vanuit het systeem te hebben. Ontkoppel daarom de thermostaat, welke op 
de connectoren 57 en 58 is aangesloten. Het instellen van de gaskleppen kan ook gedaan worden 
als de thermostaat is aangesloten, maar door het afkoppelen van de thermostaat is het zeker dat 
de branders in bedrijf zijn m.b.v. de SERVICE functie van de ketel en niet door een mogelijke 
warmtevraag vanuit het systeem. 
 
 

 
 
Instellen van de bovenste brander op maximale belasting 

• Verwijder de meetplug uit de opening van de bovenste branderkamer in de wisselaar en 
plaats het meetapparaat van de analyseapparatuur in de opening. Steek het meetpunt 
zover mogelijk in de wisselaar. Sluit ALTIJD het andere meetpunt in de wisselaar af! 

• Er zijn twee computeraansluitingen op het paneel aanwezig (witte connectoren). Onder 
deze connectoren zit een smal gaatje. Dit is de schakelaar om de ketels in de SERVICE 
stand te schakelen.          
 * Het indrukken van de schakelaar onder de bovenste computer aansluiting, stelt
 de bovenste brander in bedrijf. 

  * Het indrukken van de schakelaar onder de onderste computer aansluiting, stelt 
  de onderste brander in bedrijf. 

• Zet de rode draaiknop van beide displays met de pijlpunt naar boven (12 uur 
positie/horizontaal) en druk met behulp van een smal object (balpen) beide SERVICE 
schakelaars in. Beide branders dienen gelijktijdig te branden, dus beide SERVICE 
schakelaars dienen binnen 5 seconden van elkaar te worden ingeschakeld.  
Elk display zal het toerental van de branderventilator weergeven in honderdvoud. 
Bijvoorbeeld “31” betekent dat het toerental tussen de 3100 en de 3200 omw/min ligt. 
Het bovenste display geeft het toerental van de bovenste branderventilator aan en het 
onderste display het toerental van de onderste branderventilator. Door het rode wieltje te 
verdraaien kan het toerental van de bijbehorende brander worden gewijzigd. 

• Nadat beide SERVICE knoppen zijn ingeschakeld worden de branders automatisch 
ontstoken. Wanneer beide branders branden zijn de groene LED lampjes ontstoken. 

• Indien een van de branders niet ontsteekt (ook na vier pogingen) dient de minimum 
belasting schroef [2] van de bijbehorende brander een ¼ slag gedraaid (met de klok mee) 
te worden; totdat de brander ontsteekt. 

• Wanneer de gasregelkleppen worden ingesteld, is het aan te bevelen dat beide 
branderventilatoren hetzelfde toerental hebben. Wanneer één brander op maximaal 
vermogen brand dient de andere brander ook op maximaal vermogen te branden. 
Dus zet beide branders op maximaal vermogen voor het instellen van de gasregelkleppen. 

• Controleer het CO2 % van de bovenste brander. Indien dit afwijkt van de waarde in de 
onderstaande tabel, dient deze waarde te worden aangepast door middel van het 
verdraaien van de maximum belastingschroef [1]. Draai deze met de klok mee voor een 
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lager CO2 % en tegen de klok in voor een hoger CO2 % (Gebruik hiervoor de bijgeleverde 
inbussleutel). 

Instellen van de onderste brander op maximale belasting 
• De bovenste brander is nu ingesteld op maximaal vermogen. Neem de meetsonde uit de 

bovenste meetopening en plaats deze in de meetopening van de onderste brander. Zorg 
ervoor dat de stop van het bovenste meetpunt weer wordt aangebracht. 

• Beide branders zijn nog steeds in bedrijf. Stel beide branders op maximaal vermogen in, 
zodat het CO2 % van de onderste brander kan worden ingesteld. Verdraai de maximum 
belastingschroef [1] voor de juiste instelling; met de klok mee is een lagere CO2 waarde. 
Tegen de klok in geeft een hoger CO2 percentage (Gebruik hiervoor de bijgeleverde 
inbussleutel). 

 
Als het CO2 % voor maximaal vermogen is ingesteld, kunnen de branders worden ingesteld op 
minimaal vermogen. Draai hiervoor de beide rode wieltjes geheel tegen de klok in, zodat beide 
branders op minimale belasting draaien. 
 
OPMERKING: De SERVICE functie is voor 40 minuten actief, waarna de ketel automatisch naar 
zijn normale instellingen terugkeert. Wanneer dit gebeurt tijdens het instellen van de 
gasregelkleppen kan de SERVICE stand nogmaals worden gestart. 
Als de werkzaamheden zijn afgerond binnen de 40 minuten kan naar normaal bedrijf teruggekeerd 
worden door de SERVICE knoppen van beide branders in te drukken. 
 
 

14.4 Instellen op minimale belasting 
Na het instellen van de maximale belasting dient ook de minimale belasting te worden ingesteld 
voor beide branders. Zet beide rode draaiknoppen geheel naar links om de minimum belasting van 
beide branders in te stellen. Voor de instelling van de minimale belasting wordt de minimum 
belastingschroef [2] verdraaid. Het CO2 % neemt af bij het draaien tegen de draairichting van de 
klok en neemt toe wanneer met de klok mee wordt gedraaid. Stel beide branders in en denk erom, 
dat het juiste meetpunt voor de juiste brander wordt toegepast. 
 
Hiermee zijn beide gaskleppen ingeregeld en door de serviceschakelaars éénmaal in te 
druk ken, keert het toestel terug naar normaal bedrijf. 

 

Toestel S 400 CH C 550 CH 

Minimaal toerental (omw./min) 2016 1890 

Maximaal toerental (omw./min) 6300 6300 

 
 

  Soort gas 
  Aardgas G 25 Propaan 
Inspuiter:  geen geen 
Wobbe (bw)(MJ/m3)  41,52 76,64 
Cal. Waarde ow (MJ/m3) 29,25 88,00 
CO2 max. belasting 400  9,0(+/-0,3) 9,6(+/-0,3) 
CO2 max. belasting 550 (%) 9,0(+/-0,3) 10,4(+/-0,3) 
CO2 min.  belasting (%) 9,0(+/-0,3) 10,0(+/-0,3) 
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14.5 Verbranding totale toestel 
Nadat iedere brander is ingeregeld, zowel voor de maximale als de minimale belasting, kan ook in 
de centrale rookgasafvoerpijp nog een meting worden gedaan. 
 
De volgende stappen dienen hierbij uitgevoerd te worden: 

• Plaats beide rode knoppen met de pijlpunt horizontaal (pijl dient naar links te wijzen). 
• Activeer beide serviceschakelaars. 
• Wacht tot beide groene LED lampen (ionisatie) branden. 
• Draai de beide rode knoppen geheel rechtsom. In ieder display zal nu 63 weergegeven 

worden. 
• Meet het CO en CO2 % in het gezamenlijke rookgaskanaal. 
• Zet na deze meting de beide rode knoppen geheel linksom op de minimum stand. Beide 

displays geven nu de waarde 16 aan. 
• Meet nogmaals de rookgaspercentages. Deze dienen te voldoen aan de onderstaande 

waarden. Bij grote verschillen met de waarden uit de tabel moeten de gaskleppen opnieuw 
worden ingeregeld op de minimale en maximale belasting. Dit om een goede kwaliteit van 
de rookgassen te waarborgen. 

 
  Soort gas 
  Aardgas G 25 Propaan 
Cal. waarde net* (MJ/m3) 34,02 88,00 
CO2 max. belasting S400 (%) 9,0(+/-0,3) 9,6(+/-0,3) 
CO2 max. belasting S550 (%) 9,0(+/-0,3) 10,4(+/-0,3) 
CO max. belasting indicatie ppm < 140 < 140 
CO2 min. belasting (%) 9,0(+/-0,3) 10,0(+/-0,3) 
CO min. belasting ppm < 15  < 15 
* Gebaseerd op lagere verbrandingswaarden van het geleverde gas. 
 
 

14.6 Ombouw naar een andere gassoort 
Indien de ketel gestookt moet worden op butaan of propaan kunnen de gasregelkleppen afgesteld 
worden met de CO2 waarden volgens de tabel voor propaan. 
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15. Buiten bedrijf stellen 
 
Het is aan te bevelen om het toestel het gehele jaar door in bedrijf te hebben. Hiermee wordt 
voorkomen dat het toestel kan bevriezen gedurende de winterperiode en dat draaiende 
(onder)delen eventueel gaan vastzitten. Schakel het toestel uit door de kamerthermostaat en/of 
andere aangesloten regelingen op het toestel uit te schakelen (minimale stroomafname is nu 
verzekerd). De CV-pomp en de ventilator zullen stoppen na een korte “nadraai” tijd. 
 
Indien het toestel voor een langere periode buiten bedrijf wordt gesteld, dienen de volgende acties 
genomen te worden: 
• De gaskraan dichtdraaien. 
• Schakel het toestel uit met behulp van de Aan/UIT schakelaar op het display. 
• Verwijder de elektrische voeding uit de wandcontactdoos. 
• Bij vorstgevaar dient het toestel en de installatie afgetapt te worden 
• Voor het aftappen van de installatie: open het vulpunt en de aftappunten van het CV-systeem 

en de ketelaftap aan de rechterkant van de ketel. Neem de aftapleiding en plaats deze aan de 
bovenkant in de sifon of rechtstreeks op de riolering om het water weg te laten stromen. 

 
Let op! 
Om het toestel af te tappen dient eerst de installatie afgetapt te worden. Daarna worden pas de 
aftapschroeven van het toestel geopend.  
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16. Storingen 
 
Bij een eventuele storing van de ketel verschijnt er in het display een knipperende code met cijfers 
en letters. Uitsluitend door het indrukken van de RESET knop kan de ketel weer geactiveerd 
worden. De onderstaande meldingen kunnen voorkomen en met behulp van deze tabel kan een 
mogelijke oorzaak worden bepaald. 
  
Omschrijving Code 

display 
Mogelijke storingsoorzaak 

Kortsluiting in het ionisatiecircuit F0 18; 35; 61 
Rookgasthermostaat F1 Niet beschikbaar 
Maximaal sensor F2 4; 5; 21; 23; 24; 29; 30; 42; 46; 
Incorrecte ventilatorsnelheid F4 7; 8; 9; 13; 19; 39; 40; 41; 
Geen vlam na 4 startpogingen F5  10; 11; 16; 18; 22; 25; 35; 
Geen vlam gedurende bedrijf F6 10; 12; 16; 22; 25; 26; 34; 44; 
Toevoertemperatuur te hoog E0 4; 5; 23; 29; 46; 
CV zonetemperatuur te hoog E1 3; 4; 21; 24; 25; 38; 43; 55; 
Retourtemperatuur te hoog E2 3; 4; 5; 23; 29; 46; 
Warmwatertemperatuur te hoog E4 3; 4; 21; 24; 25; 38; 43; 57; 
Max. thermostaat secundair circuit 
te hoog 

E5 1; 2; 3; 4; 21; 24; 30; 43; 46; 51; 55; 63; 

Condenswaterschakelaar actief E6 Niet beschikbaar 
Parameters geprogrammeerd PP Indrukken van de RESET knop 
Parameters incorrect 
geprogrammeerd 

PE Opnieuw programmeren 

Branderautomaat functioneert niet nc Schakel de elektrische voeding aan en 
uit 

Geen communicatie cascade nc. 
(met stip) 

Aansluitproblemen kabel met de 
computer: bijvoorbeeld COM poort 

Branderautomaat fout H1 Indrukken van de RESET knop 
 
 
 
Daarnaast zijn er een aantal storingen of klachten, welke niet specifiek aangeduid kunnen worden 
op het display. Hieronder volgen een aantal van deze storingen of klachten: 

 
 Klacht Storingsoorzaak 

(zie blz. 41) 
a. Gebouw komt niet op temperatuur, terwijl toestel in bedrijf is 36; 56; 42; 
b. Ontsteking is luidruchtig 12; 26; 
c. Ketel brandt continu, maar het CV-water warmt niet op 36; 
d. Kamerthermostaat heeft warmtevraag; ketel komt niet in bedrijf 1; 33; 40; 
e. Ketel brandt continu; te warm in het gebouw 2; 
f. Tijdens CV-bedrijf, maakt de ketel veel lawaai 22; 37; 52; 
g. Radiatoren worden (aan de bovenzijde) onvoldoende warm 43; 
h. Tijdens het tappen blijft het tapwater koud 19; 44; 
i. Tapwatertemperatuur is veel te hoog 45; 57; 
j. Tapwatertemperatuur bereikt niet de 60°C 45; 57; 
k. Tijdens het tappen maakt de ketel en/of de boiler veel lawaai 58; 
l. Storing na vervanging van de branderautomaat 48; 
 
BELANGRIJK: 
Als herhaaldelijk storingen voorkomen van het type F1, F5 of F6 is het verstandig om de brander te 
demonteren en de werking van de terugslagklep te controleren. 
 
Daarnaast moet ook de isolatie van de branderdeur en van de achterwand gecontroleerd worden 
op eventuele waterschade. 
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17. Storing oplossen 
 

17.1 Oorzaak van de storing 
De volgende oorzaken kunnen de reden zijn van de storingen en klachten, zoals hierboven 
weergegeven. 
 
Tabel  Storingsoorzaak  

1. Kamerthermostaat is onjuist aangesloten 
2. Kamerthermostaat schakelt niet uit, kortsluiting in de kabel 
3. Sensor maakt kortsluiting in de kabel of intern 
4. Pomp draait niet; zit vast 
5. Waterdruk in de CV-installatie is te laag 
6. Waterdruk in de CV-installatie is te hoog 
7. Ventilator is niet aangesloten (controleer de aansluiting van de spanning en de besturing) 
8. Ventilator is vervuild 
9. Ventilator is defect 
10. Gaskraan is niet geopend 
11. Gasdruk is te laag 
12. Diameter van de gasleiding te klein 
13. Defecte zekering 
14. Defecte zekering 
15. Defecte zekering 
16. Instelling van de gasklep bij het laagste toerental (minimale belasting) is niet correct 
17. Gasklep is niet of onjuist aangesloten (elektrisch) 
18. Ontsteekkabel niet juist aangesloten 
19. Transformator defect 
20. Aansluitstekker naar de gasklep niet juist aangesloten; Aansluitstekker is vochtig 
21. Elektrische voeding van de pomp niet juist aangesloten 
22. Sifon verstopt 
23. Handmatig openen en sluiten van de ontluchter, na ontluchting van de installatie 
24. Driewegklep is vervuild 
25. Te veel weerstand in het afvoersysteem; afvoersysteem vervuilt 
26. Afvoersysteem lekt rookgassen naar het luchttoevoersysteem; recirculatie van rookgassen 

(uitsluitend bij concentrische aansluitingen) 
27. Water in het toevoersysteem 
28. Stroming door de instelschroef is vervuild 
29. Warmtewisselaar is verstopt (onvoldoende circulatie) 
30. Maximaal thermostaat defect (onvoldoende circulatie) 
31. Maximale belasting te hoog 
34. Branderautomaat defect 
35. Ontsteekelektrode defect (porselein gescheurd), afstand tot brander is onjuist 
36. Vocht op de kabels naar de gasklep 
37. Vocht op de printplaat van de branderautomaat 
38. Vocht in de pompbedrading 
39. Vocht op de ventilator en/of de aansluitingen 
40. Stekker ventilator onjuist aangesloten 
41. Stekker niet correct aangesloten 
42. Aansluitkabel beschadigd 
43. Sensor defect 
44. Rookgascirculatie achter uit de warmtewisselaar 
45. Warm (tap)water lekt 
46. Stand toerenschakelaar op de pomp is te laag afgesteld 
47. Sensoren omgewisseld (retoursensor S2 en aanvoersensor S1) 
48. Zekering F1 - Automatische zekering 
49. Zekering F2 - Automatische zekering 
50. 230 Volt AC netspanning 
51. Parameter(s) verkeerd ingevoerd in de programmeringsoftware 
52. Kamerthermostaat of normale thermostaat op een onjuiste poort aangesloten 
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Tabel  Storingsoorzaak  
53. Pulsduur programma niet correct geprogrammeerd in het menu; de breedte is te lang 
54. Klokprogramma van de klokthermostaat dient eerder te starten 
55. Aanvoer- en retourleiding naar het toestel verwisselt 
56. Kabel of stekker naar de driewegklep niet correct aangesloten 
57. Ketelsensor defect of niet juist geplaatst 
60. Kabelboomstekkers op de printplaat niet juist gemonteerd 
61. Gasblok defect 
62. Na programmeren (m.b.v. computer) bevestiging van de nieuwe instellingen 
63. Incorrecte parameters of een waarde ingegeven, die buiten de range van het programma ligt 
64. De branderautomaat voert frequent een check van de elektrische voeding uit 
65. Mechanische fout met de RESET knop 
66. De gasregelklep is incorrect afgesteld op maximaal vermogen 

 
 

17.2 Tabel met mogelijke oplossingen 
Mogelijke oplossingen voor de hierboven genoemde storingsoorzaken. 
 

1. Controleer de kabel of vervang deze; controleer of deze op de juiste kroonsteen is aangesloten 
2. Vervang de kamerthermostaat of vervang de aansluitkabel; is de juiste thermostaat gebruikt? 
3. Vervang de sensor of traceer de fout in de kabel 
4. Probeer de pompas los te maken; vervang het aandrijfgedeelte van de pomp 
5. Water bijvullen en lek opsporen; controleer het expansievat op defecten 
6. Te veel water in het systeem bijgevuld; Controleer het expansievat; vervang het expansievat 
7. Plaats stekkers 
8. Schoepen van de ventilator schoonmaken 
9. Ventilator vervangen 
10. Gaskraan openen 
11. Leidingen en gasmeter controleren; eventueel weerstandsberekening maken 
12. Gasleiding wijzigen 
13. Zekering vervangen 
14. Zekering vervangen 
15. Zekering vervangen 

16. Zie paragraaf betreffende de instelling van de gasregelklep 

17. Controleer met behulp van het aansluitschema de bekabeling; controleer de aansluiting op de 
gasklep; let op vocht  

18. Controleer de kabel op kortsluiting, oververhitting of beknellingen; controleer de ontsteking op 
scheuren; vervang de ontsteking 

19. Vervang de branderautomaat 
20. Controleer op vocht; controleer of de kabelschoenen op juiste wijze in de stekker zitten;  

controleer en herstel de stand van de kabelschoen voordat de stekker wordt ingevoerd 
21. Controleer of de stekker(s) juist in elkaar passen en goed zijn bevestigd. 
22. Open de spoelleiding (linkerzijde van het toestel) door de dop te verwijderen; gebruik een 

opvangbak om het afgetapte water op te kunnen vangen; gebruik een pen om in deze leiding te 
prikken, zowel naar linksboven als naar rechtsboven; neem desnoods de branderunit uit het 
toestel en giet water in de warmtewisselaar om de sifon door te spoelen 

23. Tap het systeem af, niet alleen de ketel maar de gehele CV-installatie; wanneer het gehele 
systeem afgetapt wordt, dient de elektrische voeding uit de wandcontactdoos genomen te 
worden en de ketel uitgeschakeld te worden; de CV-pomp moet niet in bedrijf komen gedurende 
deze werkzaamheden 

24. Inspecteer de afsluitklep van de driewegklep 
25. Controleer de toe- en afvoerleidingen van het rookgassysteem op verstoppingen 
26. Controle rookgasafvoer- en luchttoevoersysteem 
27. Zie 26 
29. Het is aan te bevelen om eerst de branderautomaat te verwijderen, dit om waterschade te 

voorkomen; na aftappen van het toestel ontkoppel de gasklep en de ventilator en verwijder de 
branderplaat met ventilator; neem contact op met de fabrikant bij een geblokkeerde wisselaar 
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30. Controleer de werking van de pomp en check of er voldoende flow over de ketel is; controleer 
de leidingen van de CV-installatie op eventuele verstoppingen; maximaal sensor vervangen 

31. Neem de instellingen door 
32. Branderautomaat uit het toestel nemen door de printplaat naar boven te trekken (de plastic 

geleiders geven enige weerstand) 
35. Vervangen; pas op (tijdens het buigen nabij de branderplaat) voor kans op breuk 
36. Droog maken, eventueel met warme lucht (föhn) droogblazen en controleren op juist werking; 

indien nodig vervangen 
37. Zie 36 
38. Zie 36; maak de aansluiting droog (gebruik eventueel een föhn) 
39. Zie 36; maak de aansluiting droog (gebruik eventueel een föhn) 
40. Controleer beide kabels naar de ventilator op een juiste aansluiting en of deze correct zijn 

ingestoken 
41. Controleer de stekkers en of deze op de juiste wijze in elkaar schuiven 
42. Kabels controleren op mogelijke beschadigingen of beknellingen; mogelijk vervangen 
43. Leidingaansluitingen controleren; sensor vervangen 
44. Afdichting van de warmtewisselaar op de rookgaskast controleren en indien nodig vervangen; 

nieuwe lippenring monteren 
45. Controleer alle tappunten en mogelijk WW leidingen op lekkage 
46. Plaats de schakelaar van de pomp op stand 3 (Zorg voor een grotere pompcapaciteit) 
47. Op de leiding is een sticker aangebracht met de kleurindicatie van de sensorbedrading 
48. Vervang de zekering (alleen wanneer de oorzaak van uitval bekend is); geen reservezekering 

beschikbaar 
49. Vervang de zekering (alleen wanneer de oorzaak van uitval bekend is); geen reservezekering 

beschikbaar 
50. Controleer de wandcontactdoos op aanwezigheid van spanning; controleer de veiligheden van 

het elektrische systeem 
51. Controleer de geprogrammeerde parameters 
52. Controleer het type van de kamerthermostaat en de aanduiding op de stikker van de 

kroonstenen op het toestel 
53. Wijzig het stappenprogramma 
54. Wijzig het programma in de klokthermostaat 
55. Aanvoer (uitgaande water) bevindt zich aan de linkerzijde van het toestel; retour rechterzijde 

(Zie de tekeningen in deze handleiding) 
56. Controleer driewegklep, de kabelaansluitingen op de driewegklep en op de kroonstenen 
57. Controleer boilersensor 
60. Controleer alle verbindingen op de kroonsteenaansluiting 
61. Mogelijke oorzaken van een defecte gasregelklep: de elektrische spoelen zijn defect of de 

gasklep is intern defect; in beide gevallen dient de gehele gasklep vervangen te worden 
63. Gebruik de juiste software (contoleren) om te programmeren; tevens dienen de maximale 

waarden niet te worden overschreden; probeer nogmaals te programmeren 
64. Controleer de elektrische voeding m.b.v. een fluke meter; wanneer de spanning goed is (tussen 

de 190 en 250 Volt) vervang dan de branderautomaat 
65. Voor het controleren van de RESET knop, neem de display print uit de houders en controleer 

deze op de juiste werking; vervang het display bij een defect; wanneer het display normaal 
functioneert, controleer dan de ruimte onder de plastic beschermingskap (geen blokkering); zorg 
ervoor dat er genoeg bewegingsruimte voor de schakelaar is 

66. Stel de gasklep opnieuw in conform de voorschriften 
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18. Onderhoud en Inspectie 
 
Voor een langdurig gebruik van de ketel is het aan te bevelen om jaarlijks de ketel te (laten) 
inspecteren en te onderhouden. Dit om de veiligheid van de ketel te garanderen en de levensduur 
te verlengen. Het niet uitvoeren van preventief en correctief onderhoud kan van invloed zijn op de 
garantiebepalingen. 
 

18.1 Algemeen 
Onderhoud en/of inspectiewerkzaamheden aan de ketel: 
• Wanneer het toestel een aantal identieke storingscodes genereert. 
• Jaarlijks voor een veilige en correcte werking van de technische installatie, 
 
Onderhoudsinterval 
Het normale onderhoudsinterval van de ketel bedraagt één jaar. Elk jaar dient de ketel 
gecontroleerd en schoongemaakt te worden volgens de onderhoudsprocedures. Wanneer er twijfel 
bestaat of de ketel in bedrijf is met de juiste waterkwaliteit of verbrandingslucht is het aan te 
bevelen dat de eerste inspectie na een half jaar wordt uitgevoerd. Dit om het toekomstige 
onderhoudsinterval te bepalen. Het maximale interval bedraagt een jaar.  
 

 INSPECTIE EN ONDERHOUD VAN DE KETEL IS EEN VEREISTE VOOR EEN VEILIGE EN 
EFFICIENTE WERKING! 

 
 

18.2 Onderhoud 
 
Inspectie en onderhoud 
Inspectie, onderhoud en het vervangen van onderdelen dient altijd uitgevoerd te worden door een 
vakkundige servicemonteur. Naast het uitvoeren van onderhoud is het aan te bevelen om per ketel 
een logboek bij te houden. Dit om het werk van een servicemonteur te vergemakkelijken. Hierop 
kan vermeld worden: 
- Serienummer van de ketel. 
- Datum van de onderhoudswerkzaamheden. 
- Bedrijf en persoon, welke de onderhoudswerkzaamheden hebben uitgevoerd. 
- Welke onderdelen er zijn vervangen. 
- Welke instellingen en regeltechnische (software) zaken zijn er eventueel veranderd aan de ketel. 
- Opmerkingen/constateringen. 
- Toekomstige aandachtspunten. 
- Overige informatie, welke van belang is voor de servicemonteur. 
 

 
VÓÓR AANVANG VAN DE WERKZAAMHEDEN AAN DE KETEL: 

• SCHAKEL DE ELEKTRISCHE VOEDING UIT EN VERWIJDER DE STEKKER UIT DE 
WANDCONTACTDOOS 

• SLUIT DE GASKLEP 
 
Jaarlijks, tijdens het onderhoud, moeten onderstaande zaken behandeld worden en de volgende 
onderdelen geïnspecteerd worden. 
 
Opmerkingen klant 
De op- en aanmerkingen van de klant dienen serieus genomen te worden en altijd moet 
geprobeerd worden om een mogelijke oorzaak van de problemen te achterhalen. 
 
Servi cehistorie 
Met behulp van een laptop, in combinatie met de juiste software en een interfacekabel, kunnen de 
storingen en de bedrijfsgeschiedenis van de ketel uitgelezen worden. Op basis van deze informatie 
kunnen mogelijke storingsoorzaken en de vervanging van eventuele onderdelen voor nu en in de 
toekomst bepaald worden. 
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Waterlekkage 
De waterdruk in de installatie dient meer dan 1 Bar te bedragen tot een maximum van 4 Bar. 
Mogelijke lekkages in de installatie dienen te worden opgespoord en verholpen. 
 
Rookgasafvoer en luchttoevoer 
Controleer of de rookgasafvoerkanalen en luchttoevoerkanalen gasdicht zijn, geen beschadigingen 
hebben en degelijk zijn gemonteerd. Inspecteer de bovenkant van de ketelbehuizing op eventuele 
sporen van waterlekkage van de luchttoevoerbuis. Controleer de ontluchter en het rookgaskanaal 
op mogelijke water- en condenslekkage. 
 
Gasleidingen en aansluitingen 
Controleer de gasleidingen met bijbehorende appendages op gasdichtheid. Inspecteer of de 
leidingen degelijk zijn gemonteerd en niet zijn beschadigd. 
 
Instructie voor verwijdering branderdeur 
Demonteer de branderunit door de 6 stuks M6 moeren van het branderpaneel los te draaien en de 
ontstekingskabel los te trekken. Haal hierna de gehele branderunit uit de wisselaar (naar voren 
trekken). 
Wanneer de branderunit halverwege de warmtewisselaar is trek dan ook de stekkers van de 
ventilatoraansluiting los om de brander uit de wisselaar te nemen. 
Demonteer de gas/lucht mengbox aan de aanzuigzijde van de ventilator en controleer de schoepen 
van de ventilator. 
 
Iso latie 
De isolatie, die op de achterwand (aan de binnenzijde van de wisselaar) gemonteerd is, dient 
geïnspecteerd te worden. Als er beschadigingen (door water) of degradatie zichtbaar is, moet deze 
isolatie preventief vervangen worden. Controleer ook op mogelijke signalen van een te hoog 
condenswaterniveau (t.g.v. een verstopte sifon), waardoor de isolatie nat is geweest. Wanneer 
deze sporen zichtbaar zijn, moet de achterwandisolatie ook vervangen worden. Gebruik ter 
vervanging alleen de originele isolatie van de fabrikant/leverancier. 
Dezelfde inspectie dient ook voor de isolatie en de pakkingen van de branderdeur te worden 
uitgevoerd. 
 
Brander- en branderdeur pakkingen 
Als deze beschadigd zijn, dienen deze vervangen te worden. 
 
Sifon 
Demonteer de sifon en maak de sifon schoon. Controleer of de aansluiting van de sifon naar de 
wisselaar open is en maak deze, indien nodig, schoon. Controleer hierna de werking van de sifon 
door schoon leidingwater in de vuurhaard van de wisselaar te gieten (als de branderdeur 
verwijderd is). Dit water loopt dan weg via de sifon. Let er wel op dat de isolatie niet nat wordt! 
 
Warmtewisselaar/verbrandingskamer 
Controleer of er vuil in de wisselaar aanwezig is. De elementen van de wisselaar kunnen gereinigd 
worden met behulp van een (niet metalen) borstel , waarna de wisselaar met behulp van een 
stofzuiger schoongemaakt kan worden of met water schoongespoeld kan worden. Vergeet bij het 
schoonspoelen niet om het sifon nogmaals te reinigen.  
Het schoonmaken van de wisselaar met zure of alkalische producten is niet toegestaan! 
 
Gas/lucht verhouding 
Controleer altijd de gas/lucht verhouding door het CO2 gehalte te meten bij maximale en minimale 
belasting. Stel deze indien nodig bij met behulp van de gasregelkleppen. 
 
Pomp 
Indien de pomp ruis vertoont (zeker wanneer de pomp meer dan 5 jaar in bedrijf is) is het aan te 
bevelen om de pomp preventief te vervangen. 
 
Brander 
De brander kan schoongemaakt worden met een zachte (niet metalen) borstel . Het vrijgekomen 
stof kan verwijderd worden door middel van een stofzuiger of met perslucht.  
Controleer het branderoppervlak op eventuele beschadigingen. Als de brander beschadigd is (b.v. 
scheuren in het oppervlak), moet deze vervangen worden. 
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Ventilator 
Indien de schoepen van de ventilator vervuild zijn, dient iedere schoep nauwkeurig gereinigd te 
worden met een zachte kwast. Indien deze werkzaamheden niet consequent of met te veel kracht 
worden uitgevoerd, kan de ventilator in onbalans raken en niet meer gelijkmatig draaien! 
 
Onts teek/ionisatie elektrode 
Reinig de elektrode en controleer of de elektrodeafstanden onderling en t.o.v. de brander nog 
correct zijn (zie onderstaand schema). Probeer bij eventuele afwijkingen de pennen in de juiste 
positie te buigen. Een elektrode is blootgesteld aan hoge temperaturen, waardoor de pennen 
uitharden en moeilijk te buigen zijn. Het kan voorkomen dat de pennen inscheuren of afbreken 
tijdens het buigen. Controleer na het verbuigen of de pen is ingescheurd en vervang de elektrode 
indien nodig. Vervang de elektrode ook als er scheuren in de keramische isolatie aanwezig zijn. Als 
de elektrode vervangen wordt, dient ook de pakking vernieuwd te worden. 
 

 
 

 
 

LET OP! 
Bij geconstateerde afwijkingen, die de servicemonteur niet zelf kan verhelpen, 
moet de eindgebruiker op de hoogte worden gebracht met de vermelding dat dit 
opgelost moet worden. Dit dient ook in het servicerapport/logboek vermeld te 
worden. 
 
Tijdens het onderhoud worden gas, lucht, water en rookgasvoerende delen 
gedemonteerd. Let op dat deze onderdelen weer gasdicht en conform de 
voorschriften gemonteerd worden, alvorens het toestel weer in bedrijf te nemen. 
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18.3 Inspectie 
Voor inspectie moeten minimaal de volgende zaken gecontroleerd en/of uitgevoerd worden: 
a. Overleg met de gebruiker betreffende eventuele problemen met het CV-toestel en/of de 

verwarmingsinstallatie. 
b. Controleer de (water)druk van het systeem. 
c. Verwijder de manteldeur van het toestel en inspecteer alle leidingen en aansluitingen op 

eventuele watersporen en/of waterlekkages. 
d. Inspecteer de bovenzijde van het toestel op waterlekkage of watersporen van de 

luchttoevoerpijp of de ontluchter. 
e. Open de sifon en verwijder de eventueel aanwezige vervuiling. 
f. Indien er een computer/laptop beschikbaar is, sluit deze dan aan op de ketel en controleer de 

fouthistorie op eventuele storingen, draaiuren en mislukte/gelukte startpogingen. Gebruik 
hiervoor het speciale softwarepakket en interface kabel van de fabikant. 

g. Laat het toestel op maximaal vermogen branden en meet de belasting met het CO2 %. 
h. Laat het toestel op minimaal vermogen branden en meet de belasting met het CO2 %. 
i. Controleer de CV-pomp en de ventilator op eventuele watersporen, rare geluiden en 

weerstandsvrije werking van de draaiende onderdelen. 
j. Demonteer de branderunit door de 6 stuks M6 moeren te verwijderen en de ontsteekkabel los 

te maken. Trek de branderunit naar voren. Wanneer de brander half uit de vuurhaard steekt, 
dienen de stekkers van de ventilatorkabels (2x) losgemaakt te worden. 
Controleer de binnenzijde van de warmtewisselaar op eventuele lekkages, beschadigingen, 
vervuiling en watersporen. 

k. Demonteer de gas/lucht mengbox aan de aanzuigzijde van de ventilator en inspecteer het 
schoepenrad van de ventilator. 

l. Controleer de afstand tussen de ontstekingspennen van de elektrode, deze dient 4 tot 5 mm te 
bedragen. 

m. Controleer de afstand tussen de elektrode en de brander, deze dient 8 tot 10 mm te zijn. 
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19. Gebruikersinstructie 
 

19.1 Instrueren van de gebruiker 
Demonstreer de gehele werking van de installatie aan de eindgebruiker. In de eerste plaats dient 
de gebruiker op de hoogte te zijn van alle veiligheidsmaatregelen. Tevens dient de gebruiker 
geïnstrueerd te worden, dat service en onderhoud van de installatie elke 12 maanden dient plaats 
te vinden. Regelmatig onderhoud is van levensbelang voor de veilige werking van de CV-ketel. 
Overhandig de gebruiker de handleidingen, welke met de ketel zijn meegeleverd. 
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20. Installatievoorbeelden 
 
De volgende schema’s kunnen als mogelijk installatieontwerp gebruikt worden. 
 
SYSTEEM 1 

 
 
Code Benaming Aansluiting Onderdeel nr. 
P1 Ketelpomp 32/33/34  
RT Modulerende ruimtethermostaat met timer 57/58 E04.016.355 
PARAMETERWIJZIGING: NEE 

 
SYSTEEM 2 

 
 
Code Benaming Aansluiting Onderdeel nr. 
P1 Ketelpomp 32/33/34  
BV Buitentemperatuurvoeler 26/27 E04.016.306 
PARAMETERWIJZIGING: NEE 
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SYSTEEM 3 

 
 
Code Benaming Aansluiting Onderdeel nr. 
P1 Ketelpomp 32/33/34  
RT Modulerende ruimtethermostaat met timer 57/58 E04.016.355 
BV Buitentemperatuurvoeler 26/27 E04.016.306 
PARAMETERWIJZIGING: NEE 

 
SYSTEEM 4 (Is mogelijk maar systeem 6 heeft de voorkeur) 
 

 
 
Code Benaming Aansluiting Onderdeel nr. 
P1 Ketelpomp 32/33/34  
P2 Boiler/WW pomp 63/64 (24 V ac stuursignaal)  
T Warmwatervoorraadvat -  
- Terugslagklep -  
RT Modulerende ruimtethermostaat met timer 57/58 E04.016.355 
BV Buitentemperatuurvoeler 26/27 E04.016.306 
TV Tankvoeler 59/60 E04.016.303 
PARAMETERWIJZIGING: NEE 
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SYSTEEM 5 

 
Code Benaming Aansluiting Onderdeel nr. 
P1 Ketelpomp 32/33/34  
P3 Systeempomp 65/66 (24 Vac stuursignaal)  
OH Losse (platen)wisselaar -  
RT Modulerende ruimtethermostaat met timer 57/58 E04.016.355 
BV Buitentemperatuurvoeler 26/27 E04.016.306 
FS Externe flowsensor 28/29 E04.016.304 
PARAMETERWIJZIGING: NEE 

 
SYSTEEM 6 

 
Code Benaming Aansluiting Onderdeel nr. 
P1 Ketelpomp 32/33/34  
P2 Boiler/WW pomp 63/64 (24 Vac stuursignaal)  
P3 Systeempomp 65/66 (24 Vac stuursignaal)  
OH Losse (platen)wisselaar -  
T Warmwatervoorraadvat -  
- Terugslagklep -  
RT Modulerende ruimtethermostaat met timer 57/58 E04.016.355 
BV Buitentemperatuurvoeler 26/27 E04.016.306 
FS Externe flowsensor 28/29 E04.016.304 
TV Tankvoeler 59/60 E04.016.303 
PARAMETERWIJZIGING: NEE 
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SYSTEEM 7 

 
Code Benaming Aansluiting Onderdeel nr. 
P1 Ketelpomp 32/33/34  
P3 Systeempomp 65/66 (24 Vac stuursignaal)  
OH Losse (platen)wisselaar -  
- Terugslagklep -  
RT Modulerende ruimtethermostaat met timer 57/58 E04.016.355 
BV Buitentemperatuurvoeler 26/27 E04.016.306 
FS Externe flowsensor 28/29 E04.016.304 
PARAMETERWIJZIGING: NEE 
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SYSTEEM 8 

 
 
 
Code Benaming Aansluiting Onderdeel nr. 
P1 Ketelpomp 32/33/34  
P2 Boiler/WW pomp 63/64 (24 Vac stuursignaal)  
P3 Systeempomp 65/66 (24 Vac stuursignaal)  
OH Losse (platen)wisselaar -  
T Warmwatervoorraadvat -  
- Terugslagklep -  
RT Modulerende ruimtethermostaat met timer 57/58 E04.016.355 
BV Buitentemperatuurvoeler 26/27 E04.016.306 
FS Externe flowsensor 28/29 E04.016.304 
TV Tankvoeler 59/60 E04.016.303 
PARAMETERWIJZIGING: JA 
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Verklaring van overeenstemming 
 

volgens de EG-RICHTLIJN inzake machines  
(89/392/EEG, 91/386/EEG, 93/68/EEG)  
en de EG-RICHTLIJN inzake EMC  
2004/108/EEG 
en de EG-RICHTLIJN inzake LVD 2 
006/95/EEG  
en de GAD (gasrichtlijn)  
90/396/EEG  
en de BED (rendementsrichtlijn)  
92/42/EEG  
 
zijn geconstrueerd volgens de van toepassing zijnde bepalingen van 
de EG-RICHTLIJNEN inzake machines en de EG-RICHTLIJN inzake 
EMC. 
 
 
Eco Heating Systems BV 

 
Productie directeur 

 
R. Schurink 
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Uw installateur:  

Eco Heating Systems Groningen B.V.   
    

Postbus 5145 9700 GC Groningen 

Rigaweg 10  9723 TH Groningen 

Nederland     The Netherlands 

Tel:   +31 (0)50  5470470 

Fax:   +31 (0)50  5470498 

Email:   o�ce@ecohs.nl

Internet:   www.ecohs.nl 

Eco Heating Systems Groningen B.V.


