
60 VERWARMINGSINSTALLATIES 
 
60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN 
 
60.51.11 GESTOOKTE WATERKETEL 
 
0. GESTOOKTE WATERKETEL 
 
Fabrikaat: ECO Heating Systems 
Lijnopstelling cascade ketel. 
Pakket: CA320-31. 
 
Aantal x keteltype (st.): 
2 x Ambassador+ 100 
1 x Ambassador+ 120 
Nominaal vermogen bw (kW): 327 
 
Aansluitingen: 
- cv water: 21/2” (DN 65) 
- gas: 11/2” 
 
Ketel: 
- Nominaal vermogen bw (kW): 102 
- Nominaal vermogen bw (kW): 123 
 
brandstof:  
*- aardgas / propaan. 
- aansluitdruk (mbar): 25 
 
Toevoer/afvoer lucht/rookgasvoorziening: 
*- open. *- gesloten. 
 
Water: 
- temperatuur (°C): ..... 
- druk (kPa) / (bar): ..... 
 
Instrumenten/regelpaneel: 
- externe aanvoervoeler. 
*- buitenvoeler. 
 
Verdeler: 
- type: open. 
- uitvoering: recht. 
 
Toebehoren: 
- Opstellingsframe 2 in lijn. 
- Hydraulische groep, inclusief open verdeler. 
- Aansluitsets ketels hydraulische groep. 
 
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT 
Montagewijze: 
- montage/opstelling: frame 
- Inbedrijfstelling door fabrikant 
- Eerste bijzondere inspectie (EBI SCIOS) door fabrikant 
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