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1. WAARSCHUWINGEN EN ONTWERP CRITERIA 
 
Lees ook de instructies op de tekeningen bij de onderdelen en volg deze nauwgezet op. 
 

Het complete rookgas systeem moet spanningsvrij worden opgehangen. 

 

Alleen de Muelink & Grol (M&G) van het type Multiline en andere in de bijlage genoemde producten mogen worden 
gebruikt om een gecertificeerd ontwerp te maken. Andere rookgasproducten zijn niet toegestaan. 

 

Controleer altijd de instructies op de website van de rookgasfabrikant, voordat u de installatie uitvoert: 

https://www.mg-flues.com/wp-content/uploads/2016/10/Installation-instruction-Multiline-
PP_Webversie_REV04.pdf  

Breng altijd de horizontale (Dhor) en verticale (Dver) pijpdiameter lengtes aan volgens tabel 2.1 en 3.1 en voor 
lucht + rookkanaal volgens tabel 5.1 en 6.1. 

De maximale lengte die in de tabel van het rookkanaal (+ lucht) is aangegeven, omvat "Bocht1", een "Ls" van 1 
meter en een verlopend adapterstuk wanneer dat nodig is. 

 

Indien "Ls" langer moet zijn, moet rekening worden gehouden met deze extra lengte door het equivalent af te 
trekken van de maximale verticale lengte. Omdat Dhor niet altijd gelijk is aan Dver, moet de equivalente lengte 
worden bepaald aan de hand van de volgende twee situaties: 

1. Wanneer Dhor = Dver: gebruik de equivalente lengte tabel 4.1 en trek de vastgestelde equivalente lengte 
af van de maximaal toegestane verticale lengte volgens tabel 2.1, 3.1, 5.1 of 6.1. 

2. Wanneer Dhor < Dver: bepaal de equivalente verticale lengte volgens onderstaande tabel.  

Trek de bepaalde equivalente lengte af van de maximaal toegestane verticale lengte volgens tabel 2.1, 
3.1, 5.1 of 6.1. 

Dhor 
[mm] 

Dver 
[mm] 

Equivalente lengte Ls 
[m/m] 

150 

200 

200 

250 

1.0 m Dhor is gelijk aan 4.0 m Dver 

1.0 m Dhor is gelijk aan 3.0 m Dver 

 

Het hoofd rookgassysteem is opgebouwd achter Elleboog1 en een eventuele vergrotende adapter. 

Voor verdere 45° en / of 90° bochten en horizontale lengtes wordt in dit deel ook de equivalente lengtetabel 2 
gebruikt. De genoemde horizontale buis moet dezelfde diameter hebben als de verticale diameter, omdat deze 
zich achter de vergrotende adapter bevindt in het geval dat Dhor en Dver verschillen. Bepaal dus niet de 
equivalente buislengte voor horizontale buizen in dit deel als voor de verlenging van Ls. 
Zie ook de tekeningen in de bijlage van hoofdstuk 8. 

 

De som van de totale equivalente lengte van de onderdelen en de horizontale en verticale buis mag nooit groter 
zijn dan de maximale verticale lengte die in tabel 2.1, 3.1, 5.1 of 6.1 voor de specifieke ketelconfiguratie is 
aangegeven. 

 

Na het afzagen van de leidingen op de juiste lengte dient men zich ervan te vergewissen dat het buiseinde correct 
is ontbraamd om schade aan de buisafdichting bij de montage te voorkomen. 

 

De terugslagklep is direct achter de ventilator van de ketel geplaatst en moet elke vijf jaar tijdens het onderhoud 
worden vervangen. Tijdens de levensduur van de installatie moeten de werking en de toestand van het 
rookgassysteem jaarlijks worden gecontroleerd. Bij twijfel of de installatie correct functioneert, of dat deze in de 
komende periode voor de volgende jaarlijkse controle correct zal blijven functioneren, moeten defecten of 
vermoedelijke toekomstige defecten worden opgelost. 
 
Voor installatieconfiguraties die niet met deze instructie kunnen worden ontworpen, moet de fabrikant van de 
ketel worden geraadpleegd voor specifieke ontwerpinstructies of systeemontwerpberekeningen. Systemen 
zijn/moeten worden berekend volgens de richtlijn: “EN 13384 - Thermische en vloeistof dynamische 
berekeningsmethoden - deel 2: Schoorstenen die meer dan één verwarmingstoestel bedienen". 
 
Indien u advies nodig heeft bij het gebruik van deze ontwerpinstructie, neem dan contact op met de fabrikant. 
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1.1 Rookgas uitmondings gebieden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Parameter instellingen 

 
Het minimale ventilatortoerental van de CB-85 moet met 100 omwentelingen per minuut worden verhoogd. De 

andere CB-ketels hebben geen parameterwijziging nodig voor rookgas cascade systemen. 

1. Druk vanuit het statusscherm één keer op de MENU-knop. 

2. Druk op OMHOOG/OMLAAG ↑ ↓ om "Instellingen" te selecteren en druk op BEVESTIGEN. 

3. Druk op OMHOOG/OMLAAG ↑ ↓ om "Ketelinstellingen" te selecteren en druk op BEVESTIGEN. 

4. Voer het wachtwoord in m.b.v. OMHOOG/OMLAAG ↑ ↓ , LINKS ← en RECHTS → en druk op BEVESTIGEN. 

5. Druk op OMHOOG/OMLAAG ↑ ↓ om "Ketelparameters" te selecteren en druk op ENTER. 

6. Druk op OMHOOG/OMLAAG ↑ ↓ om parameter "(93) Fan Speed Minimum" te selecteren en druk op 

BEVESTIGEN. 

7. Druk op OMHOOG/OMLAAG ↑ ↓ om de ventilatorsnelheid aan te passen volgens de tabel en druk op 

BEVESTIGEN. 

Om terug te keren naar het statusscherm drukt u 4 keer op ESCAPE of MENU, of eenmaal op RESET. 

 
 

 

 

 

 

  

Ketel model 
Ventilator snelheid laag: 

Aardgas 

Ventilator snelheid laag  
LP gas 

CB 85 1800      1900 1850      1950 

CB 105 Geen wijziging Geen wijziging 

CB 125 Geen wijziging Geen wijziging 

CB 155 Geen wijziging Geen wijziging 

Ketel klasse: B 
Uitmonding in gebied 1.  
(vrije uitmonding) 

Ketel klasse: C 
Toegestaan met aan en 
afvoer in een zone met 
dezelfde druk 

B=ketel uitgangs-
vermogen (kW) 
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2. AFMETINGEN BIJ IN-LIJN OPSTELLING ALLEEN ROOKGAS 

 

Tabel 2.1 

Geldig voor CB-ketels met PP cascadeschoorsteensysteem met interne terugslagklep  
(max. 85 Pa druk in de collector) 

Collector Systeem M&G:  
 

�  Collector diameters 150 en 200 mm 
 

�  Rookgas pijp diameters 150, 200 en 250 mm 
 

�  Verbindings pijp 100 mm 45° slepende bocht. 

Maximale verticale lengte [m]:   in-lijn  

                           

Aantal 
ketels 

Ketel type 
Nom.vermogen 

per kW 

totale 
cascade 
capaciteit 
Nom. kW 

Dhor.=150mm 
 

Dver.=150mm 

Dhor.=150mm 
 

Dver.=200mm 

Dhor.=200mm 
 

Dver.=200mm 

Dhor.=200mm 
 

Dver.=250mm 

2 

85 82 164 50 50 50 50 

105 97 194 50 50 50 50 

125 120 240 36 50 50 50 

155 145 290 5 50 50 50 

3 

85 82 246 32 50 50 50 

105 97 291 17 50 50 50 

125 120 360 4 50 50 50 

155 145 435 x 11 35 50 

4 

85 82 328 x 50 50 50 

105 97 388 x 50 50 50 

125 120 480 x 17 44 50 

155 145 580 x x 2,5 48 

5 

85 82 410 x 10 44 60 

105 97 485 x x 22 50 

125 120 600 x x 6 50 

155 145 725 x x x 8 

6 

85 82 492 x x 4 50 

105 97 582 x x x 37 

125 120 720 x x x 10 

155 145 870 x x x x 

7 

85 82 574 x x x 24 

105 97 679 x x x x 

125 120 840 x x x x 

155 145 1015 x x x x 

8 

85 82 656 x x x x 

105 97 776 x x x x 

125 120 960 x x x x 

155 145 1160 x x x x 

Opmerking 1: De gebruikte collectoren in deze tabel hebben een slepende bocht van 45° tussen ketel en collector. 
Opmerking 2: "x" betekent: niet mogelijk  
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3. AFMETINGEN BIJ RUGGELINGSE OPSTELLING ALLEEN ROOKGAS. 
 

Tabel 3.1 
Geldig voor CB-ketels met PP cascadeschoorsteensysteem met interne terugslagklep  
(max. 85 Pa druk in de collector) 
 

Collector Systeem M&G:  
 

�  Collector diameters 150 en 200 mm 
 

�  Rookgas pijp diameters 150, 200 en 250 mm 
 

�  Verbindings pijp 100 mm 45° slepende bocht. 
  

maximale verticale lengte [m]: ruggelings 
back                                 

Aantal 
ketels 

Ketel type 
Nom.vermogen 
per kW 

totale cascade 
capaciteit Nom. 
kW 

Dhor= 200mm 
 
Dver.=200mm 

Dhor= 200mm 
 
Dver.=250mm 

Dhor.=2x 
150mm 

 
Dver.=200mm 

Dhor.=2x 
150mm 

 
Dver.=250mm 

2 

85 82 164 50 50 50 50 

105 97 194 50 50 50 50 

125 120 240 50 50 50 50 

155 145 290 50 50 50 50 

3 

85 82 246 50 50 50 50 

105 97 291 50 50 50 50 

125 120 360 50 50 50 50 

155 145 435 35 50 50 50 

4 

85 82 328 50 50 50 50 

105 97 388 50 50 50 50 

125 120 480 44 50 50 50 

155 145 580 2,5 48 x 50 

5 

85 82 410 44 50 18 50 

105 97 485 22 50 6 50 

125 120 600 6 50 x 31 

155 145 725 x 8 x x 

6 

85 82 492 4 50 4 50 

105 97 582 x 37 x 32 

125 120 720 x 10 x 8 

155 145 870 x x x x 

7 

85 82 574 x 24 x 12 

105 97 679 x x x 6 

125 120 840 x x x x 

155 145 1015 x x x x 

8 

85 82 656 x x x 5 

105 97 776 x x x x 

125 120 960 x x x x 

155 145 1160 x x x x 

 
Opmerking 1: De gebruikte collectoren in deze tabel hebben een slepende bocht van 45° tussen ketel en collector. 
Opmerking 2: "x" betekent: niet mogelijk 
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4. EQUIVALENTE LENGTES 
 

Tabel 4.1 
 150 mm 200 mm 250 mm 

1m horizontaal 1.0 m verticaal 1.2 m verticaal 1.3 m verticaal 

*45° bocht 1.7 m verticaal 3.8 m verticaal 5.9 m verticaal 

*90° bocht  4.0 m verticaal  5.8 m verticaal 8.2 m verticaal 

 

4.1 Voorbeeld  Equivalente lengtes 

 
Een in-line systeem met 5 x CB 85 ketels, 200 mm horizontaal en 200 mm verticaal. De totale schoorsteen-
lengte is 34 meter. Omdat we een extra 4 meter horizontaal moeten gaan gebruiken we 2 bochten van 90⁰. 
 
Totale verticale lengte =    30,0 m 
Totale horizontale lengte =  4 x 1,2    4,8 m 
2 bochten 90⁰ 200 mm =  2 x 5,8  11,6 m 

____________+ 

Berekende totale lengte =    46,4 m  
 
Volgens tabel 2.1 zou de maximale rookgas lengte 44 meter mogen zijn dus deze installatie voldoet niet. 
 
Als alternatief kunnen 2 bochten van 45⁰ in plaats van 90⁰ gebruikt worden als dit mogelijk is.   
 
Totale verticale lengte =    30,0 m 
Totale horizontale lengte =  4 x 1,2    4,8 m 
 2 bochten 45⁰ 200 mm =  2 x 3,8    7,6 m 

____________+ 

Berekende totale lengte =    42,4 m  
Dit is korter dan 44 meter en voldoet dus. 
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5.  AFMETINGEN BIJ IN-LIJN OPSTELLING ROOKGAS EN 
LUCHTTOEVOER. 

 

Tabel 5.1 
Geldig voor CB-ketels met  PP cascadeschoorsteensysteem met interne terugslagklep  
(max. 85 Pa druk in de collector) 

Collector Systeem M&G:  
 

�  Collector diameters 150 en 200 mm 
 

�  Rookgas pijp diameters 150, 200 en 250 mm 
 

�  Verbindings pijp 100 mm 45° slepende bocht. 

maximale verticale lengte [m]:   in lijn  

Rookgas + luchttoevoer 
 

 

  

Aantal 
ketels 

Ketel type 
Nom.vermogen 
per kW 

totale cascade 
capaciteit Nom. 
kW 

Dhor.=150mm 
 

Dver.=150mm 

Dhor.=150mm 
 

Dver.=200mm 

Dhor.=200mm 
 

Dver.=200mm 

Dhor.=200mm 
 

Dver.=250mm 

2 

85 82 164 8+8 30+30 30+30 30+30 

105 97 194 4+4 30+30 30+30 30+30 

125 120 240 x 18+18 23+23 30+30 

155 145 290 x x x 12+12 

3 

85 82 246 x 20+20 27+27 30+30 

105 97 291 x 7+7 15+15 30+30 

125 120 360 x x 4+4 30+30 

155 145 435 x x x x 

4 

85 82 328 x 3+3 11+11 30+30 

105 97 388 x x 4+4 30+30 

125 120 480 x x x 9+9 

155 145 580 x x x x 

5 

85 82 410 x 4 3+3 29+29 

105 97 485 x x x 11+11 

125 120 600 x x x x 

155 145 725 x x x x 

6 

85 82 492 x x x 12+12 

105 97 582 x x x x 

125 120 720 x x x x 

155 145 870 x x x x 

7 

85 82 574 x x x 2+2 

105 97 679 x x x x 

125 120 840 x x x x 

155 145 1015 x x x x 

8 

85 82 656 x x x x 

105 97 776 x x x x 

125 120 960 x x x x 

155 145 1160 x x x x 

 
Opmerking 1: De gebruikte collectoren in deze tabel hebben een slepende bocht van 45° tussen ketel en collector. 
Opmerking 2: "x" betekent: niet mogelijk   
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6. AFMETINGEN BIJ RUGGELINGSE OPSTELLING ROOKGAS EN LUCHT  
 

Tabel 6.1 
Geldig voor CB-ketels met  PP cascadeschoorsteensysteem met interne terugslagklep  
(max. 85 Pa druk in de collector) 

Collector Systeem M&G: 
 

�  Collector diameters 150 en 200 mm 
 

�  Rookgas pijp diameters 150, 200 en 250 mm  
 

�  Verbindings pijp 100 mm 45° slepende bocht. 

maximale verticale lengte [m]:   ruggelings 

Rookgas + luchttoevoer 
 

 

  

  
  

Aantal 
ketels 

Ketel 
type 

Nom.vermogen 
per kW 

totale cascade 
capaciteit Nom. kW 

Dhor= 200mm 
 
Dver=200mm 

Dhor= 200mm 
 

Dver.=250mm 

Dhor.=2x 
150mm 

 
Dver=200mm 

Dhor.=2x 
150mm 

 
Dver=250mm 

2 

85 82 164 30+30 30+30 30+30 30+30 

105 97 194 30+30 30+30 30+30 30+30 

125 120 240 23+23 30+30 30+30 30+30 

155 145 290 x 12+12 20+20 30+30 

3 

85 82 246 27+27 30+30 24+24 30+30 

105 97 291 15+15 30+30 11+11 30+30 

125 120 360 4+4 30+30 x 18+18 

155 145 435 x x x x 

4 

85 82 328 11+11 30+30 9+9 30+30 

105 97 388 4+4 30+30 2+2 30+30 

125 120 480 x 9+9 x 18+18 

155 145 580 x x x x 

5 

85 82 410 3+3 29+29 x 17+17 

105 97 485 x 11+11 x x 

125 120 600 x x x x 

155 145 725 x x x x 

6 

85 82 492 x 12+12 x 2+2 

105 97 582 x x x x 

125 120 720 x x x x 

155 145 870 x x x x 

7 

85 82 574 x 2+2 x x 

105 97 679 x x x x 

125 120 840 x x x x 

155 145 1015 x x x x 

8 

85 82 656 x x x x 

105 97 776 x x x x 

125 120 960 x x x x 

155 145 1160 x x x x 

 
Opmerking 1: De gebruikte collectoren in deze tabel hebben een slepende bocht van 45° tussen ketel en collector. 
Opmerking 2: "x" betekent: niet mogelijk 
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Belangrijk: 

Gebruik, wanneer de lucht- en rookgasbuizen bijna even lang zijn, ook tabel 5.1 en 6.1. Als de luchttoevoer langer 

of korter is, controleer dan aan de hand van tabel 5.1 en 6.1 of e.e.a. binnen de grenzen van de maximale lengte 

van de rookgasafvoer en de luchttoevoer valt. Indien dit niet het geval is, gebruik dan een correctiefactor van 1,3 

tussen de lucht- en rookgasafvoer lengte. Dus als er 10 meter luchtinlaat is, transformeer deze naar 13 meter 

rookgasafvoerbuis. 

6.1 Voorbeeld bij verschillende lengte van lucht en rookgas pijp. 

 
Een rug-aan-rug systeem met 4 CB 125 ketels, een 2 x 150 mm collector en 250 mm verticale pijp. Schoorsteen 

lengte is 25 meter en luchtinlaat is 14 meter. Volgens tabel 6.1 is de maximale schoorsteen + luchtlengte 18 + 18 

meter. De schoorsteen is dus 7 meter te lang maar de lucht is 6 meter korter. Dit kunnen we dus met 1,3 

vermenigvuldigen: 

 Rookgas + Lucht 

Originele rookgas en lucht lengte = 18   + 18 

Systeemontwerp =   25   + 14 
     _____________________ - 

Berekend totaal =   -7    + ( 4  x  1.3) = -1.8 meter pijp  

 

Dit systeem voldoet dus aan de eisen. 

 

Wanneer er extra bochten zijn toegepast, gebruik dan tabel 4.1 en houd rekening met deze lengte. 
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7. Veiligheidsmaatregelen bij gezamenlijke rookgasafvoer 

 
Bij een installatie met gezamenlijke rookgasafvoer waarbij de verbrandingslucht uit de stookruimte wordt 
gehaald moeten er extra veiligheidsmaatregelen worden getroffen. 
 
Mogelijke gevaren: 
De ketels zijn voorzien van een terugslagklep om mogelijke recirculatie van rookgassen van een brandende boiler 
door 1 of meer niet brandende boilers welke met elkaar zijn verbonden door een gezamenlijke rookgasafvoer te 
voorkomen. Deze terugslagklep kan in de loop van de tijd gaan lekken door bijvoorbeeld vervuiling, verkeerd 
onderhoud of andere onvoorspelbare omstandigheden. Als de verbrandingslucht uit de stookruimte wordt gehaald 
zou er rookgas in de stookruimte kunnen lekken wat kan leiden tot koolmonoxide (CO) vergiftiging. 
 
Veiligheidsmaatregelen: 
Om het risico op koolmonoxide (CO) vergiftiging bij gezamenlijke rookgasafvoer met toevoer van 
verbrandingslucht uit de stookruimte zo klein mogelijk te maken zijn er twee veiligheidsmaatregelen nodig. 
 

1. De toevoer van voldoende verse lucht voor verbranding en ventilatie dient te allen tijde gegarandeerd te 
zijn en moet voldoen aan lokale en nationale regelgeving en normen.  

2. Gebruik een CO-detector met een relais uitgang voor alarmering en automatisch afschakelen (bij 
alarmering) van de ketels. 

 
Aanvullende mogelijke veiligheidsmaatregelen 

3. Gebruik altijd de cascade manager van de brander automaat in de ketel. Controleer bij parameter 148 of 
“Vermogens modus 2” is geselecteerd. 

4. Sluit wel alle luchtinlaat pijpen van de ketels aan op 1 gemeenschappelijke luchtinlaat pijp (zie voorbeeld 
op volgende pagina). Het is niet noodzakelijk deze naar buiten te brengen. 
 

Ad 1. Gegarandeerde toevoer van voldoende verse lucht voor verbranding en ventilatie  
Er moet voldoende verse buitenlucht voor verbrandingslucht toevoer en ventilatie in de stookruimte komen. 
Afhankelijk van de locatie van de stookruimte zijn er verschillende mogelijkheden om te zorgen dat er voldoende 
verse lucht binnenkomt. Deze zijn beschreven in lokale en nationale normen en bijv. EBI-standaarden. 
De soort en grootte van de ventilatie dient berekend te worden door op dit gebied gespecialiseerde bureaus. De 
toevoer van verse lucht dient gegarandeerd te worden voor de levenscyclus van de ketel. Er moet een risico-
inventarisatie gemaakt worden van eventuele blokkades in de luchttoevoer en hoe dit voorkomen moet worden.  
Voorbeelden van mogelijke blokkades in de luchttoevoer zijn: vervuiling van ventilatieroosters, kast geplaatst voor 
een ventilatieopening, een geparkeerde auto of vrachtwagen voor een ventilatieopening, met opzet afgedekte 
openingen in verband met tocht en kou, enz. enz. 
 
Ad 2. CO-detectie met automatische ketel afschakeling:  
Gebruik een CO-detectie systeem voorzien van alarmering met een relais uitgang voor automatische afschakeling 
van de ketel. De relais uitgang dient een normally closed (N.C.) contact te hebben. De CO-detectors worden 
opgenomen in de veiligheids lus van de ketels. Dit gebeurt door het N.C. contact van de CO-melder in serie te 
schakelen en aan te sluiten op contact 26 / 27 (veiligheidsschakelaar 1) of 28 / 29 (veiligheidsschakelaar 2) van 
de ketel zodat de ketel uitgeschakeld wordt in geval van een alarm. 
Verwijder de gele draadbrug en verbind de N.C. kontakten in serie met het relais. 
 

 
Laagspanning aansluit connectorblok ketel. 
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Gebruik een extra 230Vac meerpolig relais (aantal polen gelijk aan het aantal ketels). Bij een netspannings uitval 
op de CO-detector zullen de ketels ook worden uitgeschakeld.  
Installeer, test en onderhoud de CO-detector zoals door de fabrikant wordt voorgeschreven. 
Test het systeem minimaal 1 keer per maand om er zeker van te zijn dat de ketels bij een CO-alarm uitschakelen. 
 

Het display geeft bij een CO-alarm de volgende melding: ‘Maximaal Thermostaat Lock-out’. 
 

Ad 3.  Gebruik altijd de cascade manager van de brander automaat in de ketel. Controleer bij parameter 
148 of “Vermogens modus 2” is geselecteerd. Wijzig dit naar “Vermogens modus 2” als er een andere 
setting is geselecteerd 
 
Zie hoofdstuk 15 van het manual, de paragraaf over: CASCADE – VERMOGENSBALANSMODUS 
Er kunnen verschillende vermogenscontrolemodi worden geselecteerd om het cascadesysteem te bedienen. 

• Vermogen modus 0: Vermogenscontrole uitgeschakeld, elke ketel moduleert op basis van het systeem 
Setpoint. 

• Vermogen modus 1: Vermogenscontrole-algoritme om een minimaal aantal ketels/ketels actief te hebben. 
• Vermogen modus 2: Vermogenscontrole-algoritme om een maximaal aantal ketels/ketels actief te hebben. 
• Vermogen modus 3: Vermogens-algoritme om een gebalanceerde hoeveelheid ketels/ketels actief te hebben. 

 
Ad 4. Sluit alle ketel luchtinlaat pijpen aan op 1 gemeenschappelijke luchtinlaat pijp 
Sluit alle luchtinlaat pijpen van de ketels aan op 1 
gemeenschappelijke luchtinlaat pijp, het is niet noodzakelijk 
deze naar buiten te brengen. Een gecombineerde luchttoevoer 
zorgt voor een gecontroleerde luchtstroming en het verbeteren 
van de luchtstromingen in de ruimte en naar buiten. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Phase 

Zero 

CO2 detector 

CO2 detector 
 
Relay 

230Vac Relay 

Connect N.C. to safety switch contact 
 

Fuse 

230 Vac 

Wire used to activate other detectors 

Boiler 1 Boiler 2 Boiler 3 Boiler 4 

Boiler 1 = Managing 
Boiler 2 = Depending 1  
Boiler 3 = Depending 2 
Boiler 4 = Depending 3 

Fase 

Nul 

CO2 detector 

CO2 detector 
 
Relais 

230Vac Relais 

Verbind het NC contact met het  
beveiligingscontact van de ketel 

Zekering 

230Vac 

Schakeldraad voor het activeren 
van andere melders 

Ketel 1 
Master 

Ketel 2 
Dep 1 

Ketel 3 
Dep 2 

Ketel 4 
Dep 3 

Gezamenlijke 
 luchttoevoer 
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7.1 Richtlijnen voor bestaande gemeenschappelijke rookgassystemen 

 
Verbind de CB-ketel niet met de rookgas/luchttoevoer pijp van een andere ketel of ander apparaat. Echter, 
wanneer een bestaande ketel wordt verwijderd uit een bestaand gemeenschappelijk systeem, is het waarschijnlijk 
dat het overblijvende systeem te groot is voor een goede rookgasafvoer/luchttoevoer van de aangesloten 
apparaten. Op het moment dat een bestaande ketel wordt verwijderd, moeten de volgende stappen worden 
gevolgd, waarbij elk toestel aangesloten blijft op het gemeenschappelijke systeem dat in werking blijft, terwijl de 
andere toestellen die aangesloten blijven op het gemeenschappelijke systeem niet in werking zijn: 
 

1) Dicht alle ongebruikte openingen in het gemeenschappelijke systeem af. 
2) Inspecteer het rookgassysteem visueel op de juiste maat en horizontale ligging en stel vast dat er geen 

verstopping of beperking, lekkage, corrosie en andere gebreken zijn die een onveilige toestand kunnen 
veroorzaken. 

3)  Sluit, voor zover praktisch mogelijk, alle deuren en ramen van het gebouw en alle deuren tussen de ruimte 
waarin de toestellen die aangesloten blijven op het gemeenschappelijke rookgassysteem zich bevinden 
en andere ruimtes van het gebouw. Schakel wasdrogers in, en verder elk apparaat dat niet is aangesloten 
op het gemeenschappelijke rookgassysteem. Zet alle afzuigventilators aan, zoals afzuigkappen en 
badkameruitlaten, zodat ze op maximale snelheid werken. Gebruik geen zomerafzuigventilator. 
Geopende haardkleppen sluiten. 

4) Stel het te inspecteren apparaat in werking. Volg de ontsteek instructies. Pas de thermostaat aan zodat 
het apparaat continu blijft werken. 

5) Test na 5 minuten werking van de hoofdbrander op lekkage bij de trekontlastingsopening. Gebruik de 
vlam van een lucifer of kaars of rook uit een sigaret, sigaar of pijp. 

6) Nadat is vastgesteld dat elk apparaat dat aangesloten blijft op het gemeenschappelijke rookgassysteem 
op de juiste manier wordt geventileerd wanneer het wordt getest zoals hierboven beschreven, zet u 
deuren, ramen, afzuigventilators, open haardkleppen en elk ander gasgestookt apparaat terug in hun 
vorige staat van gebruik. 

Elke onjuiste werking van het gemeenschappelijke rookgassysteem moet worden gecorrigeerd zodat de installatie 
voldoet aan de nationale normen. 
Bij het aanpassen van de afmetingen van een deel van het gemeenschappelijke rookgassysteem, moet het 
formaat van het gemeenschappelijke rookgassysteem worden aangepast om de minimale grootte te benaderen, 
zoals bepaald met behulp van de desbetreffende tabellen in de normen en deze handleiding. 
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De stippellijn is getekend om de situatie weer te geven wanneer  
Dver > Dhor volgens de tabel op basis van de specifieke configuratie. 
In dit geval is een vergrotend hulpstuk nodig net boven de elleboog 
(zoals getekend) om naar de juiste verticale diameter (Dver) te gaan. 

hoek van 3° of 5 cm stijging per m  
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Vergrotend verloop 

Bocht 1 

Tijdens de installatie moet de 
rechte pijplengte op de benodigde 
lengte worden afgesneden om 
zeker te zijn dat de 3°-hoek wordt 
bereikt. 
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a
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t 
a

fv
o

e
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AI AI 

8. APPENDIX: Ontwerp instructies. 
 

8.1 Parallel rookgas systeem in-lijn CB 85-125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Als voorbeeld worden twee ketels gebruikt, maar het principe is ook van toepassing op andere ketel aantallen 
- Voor gedetailleerde ketel afmetingen verwijzen we naar de handleiding van de ketel. 
 
Ls =  De lengte van de rechte horizontale buis direct na de laatste collectorbuis die het dichtst bij het gemeenschappelijke 

rookgasafvoerkanaal ligt (mm). 
Dhor =  De buitendiameter van de horizontale rookgascollector (mm). 
Dver =  De buitendiameter van de verticale gemeenschappelijke rookgaspijp (mm). 
AI =  Verbrandingslucht inlaat 
SH =  Sifonhoogte. 
 
 
 

CB KETEL 
PARALLELLE ROOKGAS EN LUCHTTOEVOER PIJPEN 
INSTALLATIE ONTWERP INSTRUCTIES VOOR GEZAMENLIJKE ROOKGAS 
SYSTEMEN MET TERUGSLAG KLEP 

490 

Vernauwing (verloop) tussen 
elleboog en gezamenlijke 
collector is niet toegestaan 

Er is hoogteverschil nodig voor de condensaat 
stroom Het condensaat dat in het rookkanaal 
wordt gevormd mag niet terug stromen in de 
ketels. Het moet vrij stromen naar de sifon die 
uitsluitend gemonteerd is in de gemeenschappe-
lijke rookgas collector. 

Uitvergroot schematische dwarsdoorsnede van de 
rookgascollector en ketelpijp bocht 

Rookgas uit  de ketel 

Condensaat naar de sifon 
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8.2 Concentrisch rookgas systeem in-lijn CB 85-125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Als voorbeeld worden twee ketels gebruikt, maar het principe is ook van toepassing op andere ketel aantallen 
- Voor gedetailleerde ketel afmetingen verwijzen we naar de handleiding van de ketel. 
 
Ls =  De lengte van de rechte horizontale buis direct na de laatste collectorbuis die het dichtst bij het gemeenschappelijke 

rookgasafvoerkanaal ligt (mm). 
Dhor =  De buitendiameter van de horizontale rookgascollector (mm). 
Dver =  De buitendiameter van de verticale gemeenschappelijke rookgaspijp (mm). 
AI =  Verbrandingslucht inlaat 
SH =  Sifonhoogte. 

 
 
 

Vernauwing (verloop) tussen 
elleboog en gezamenlijke 
collector is niet toegestaan. 

490 

CB KETEL 
CONCENTRISCHE ROOKGAS EN LUCHTTOEVOER PIJPEN 
INSTALLATIE ONTWERP INSTRUCTIES VOOR GEZAMENLIJKE ROOKGAS 
SYSTEMEN MET TERUGSLAG KLEP 
 

Er is hoogteverschil nodig voor de condensaat 
stroom Het condensaat dat in het rookkanaal 
wordt gevormd mag niet terug stromen in de 
ketels. Het moet vrij stromen naar de sifon die 
uitsluitend gemonteerd is in de gemeenschappe-
lijke rookgas collector. 

Uitvergroot schematische dwarsdoorsnede van de 
rookgascollector en ketelpijp bocht 

Rookgas uit  de ketel 

Condensaat naar de sifon 
 

De stippellijn is getekend om de situatie weer te geven wanneer  
Dver > Dhor volgens de tabel op basis van de specifieke configuratie. 
In dit geval is een vergrotend hulpstuk nodig net boven de elleboog 
(zoals getekend) om naar de juiste verticale diameter (Dver) te gaan. 

hoek van 3° of 5 cm stijging per m  
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Vergrotend verloop  

Bocht 1 

Tijdens de installatie moet de 
rechte pijplengte op de benodig-
de lengte worden afgesneden 
om zeker te zijn dat de 3°-hoek 
wordt bereikt. 
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8.3 Parallel rookgas systeem in-lijn CB 155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Als voorbeeld worden twee ketels gebruikt, maar het principe is ook van toepassing op andere ketel aantallen 
- Voor gedetailleerde ketel afmetingen verwijzen we naar de handleiding van de ketel. 
 
Ls =  De lengte van de rechte horizontale buis direct na de laatste collectorbuis die het dichtst bij het gemeenschappelijke 

rookgasafvoerkanaal ligt (mm). 
Dhor =  De buitendiameter van de horizontale rookgascollector (mm). 
Dver =  De buitendiameter van de verticale gemeenschappelijke rookgaspijp (mm). 
AI =  Verbrandingslucht inlaat 
SH =  Sifonhoogte. 
 
 

CB KETEL 
PARALLELLE ROOKGAS EN LUCHTTOEVOER PIJPEN 
INSTALLATIE ONTWERP INSTRUCTIES VOOR GEZAMENLIJKE ROOKGAS 
SYSTEMEN MET TERUGSLAG KLEP 

490 

Vernauwing (verloop) tussen 
elleboog en gezamenlijke 
collector is niet toegestaan 

Er is hoogteverschil nodig voor de condensaat 
stroom. Het condensaat dat in het rookkanaal 
wordt gevormd mag niet terug stromen in de 
ketels. Het moet vrij stromen naar de sifon die 
uitsluitend gemonteerd is in de gemeenschappe-
lijke rookgas collector 

Uitvergroot schematische dwarsdoorsnede van de 
rookgascollector en ketelpijp bocht 

Rookgas uit  de ketel 

Condensaat naar de sifon 
 Ø

 1
5
0
 

De stippellijn is getekend om de situatie weer te geven wanneer  
Dver > Dhor volgens de tabel op basis van de specifieke configuratie.
In dit geval is een vergrotend hulpstuk nodig net boven de elleboog 
(zoals getekend) om naar de juiste verticale diameter (Dver) te gaan. 
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Vergrotend verloop 

hoek van 3° of 5 cm stijging per m  

Bocht 1 
AI 

Tijdens de installatie moet de 
rechte pijplengte op de benodig-
de lengte worden afgesneden 
om zeker te zijn dat de 3°-hoek 
wordt bereikt. 
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Om goed te passen bij het gekozen 
systeemontwerp mag de klep langs 
de verticale as worden gedraaid 
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8.4 Parallel rookgas systeem ruggelings op één collector buis CB 85-125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Als voorbeeld worden vier ketels gebruikt, maar het principe is ook van toepassing op andere ketel aantallen 
- Voor gedetailleerde ketel afmetingen verwijzen we naar de handleiding van de ketel. 
 
Ls =  De lengte van de rechte horizontale buis direct na de laatste collectorbuis die het dichtst bij het gemeenschappelijke 

rookgasafvoerkanaal ligt (mm). 
Dhor =  De buitendiameter van de horizontale rookgascollector (mm). 
Dver =  De buitendiameter van de verticale gemeenschappelijke rookgaspijp (mm). 
AI =  Verbrandingslucht inlaat 
SH =  Sifonhoogte. 

Er is hoogteverschil nodig voor de condensaat 
stroom Het condensaat dat in het rookkanaal 
wordt gevormd mag niet terug stromen in de 
ketels. Het moet vrij stromen naar de sifon die 
uitsluitend gemonteerd is in de gemeenschappe-
lijke rookgas collector 

Uitvergroot schematische dwarsdoorsnede van de 
rookgascollector en ketelpijp bocht 

Rookgas uit  de ketel 

Condensaat naar de sifon 
 

CB KETEL 
PARALLELLE ROOKGAS EN LUCHTTOEVOER PIJPEN 
INSTALLATIE ONTWERP INSTRUCTIES VOOR GEZAMENLIJKE ROOKGAS 
SYSTEMEN MET TERUGSLAG KLEP 

490 

Vernauwing (verloop) tussen 
elleboog en gezamenlijke 
collector is niet toegestaan. 

De stippellijn is getekend om de situatie weer te geven wanneer  
Dver > Dhor volgens de tabel op basis van de specifieke configuratie. 
In dit geval is een vergrotend hulpstuk nodig net boven de elleboog 
(zoals getekend) om naar de juiste verticale diameter (Dver) te gaan. 
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h
 Vergrotend verloop 

hoek van 3° of 5 cm stijging per m 

Bocht 1 

Tijdens de installatie moet de 
rechte pijplengte op de 
benodig-de lengte worden 
afgesneden om zeker te zijn 
dat de 3°-hoek wordt bereikt. 
 

AI 
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8.5 Concentrisch rookgas systeem ruggelings op één collector buis  CB 85-125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Als voorbeeld worden twee ketels gebruikt, maar het principe is ook van toepassing op andere ketel aantallen 
- Voor gedetailleerde ketel afmetingen verwijzen we naar de handleiding van de ketel. 
 
Ls =  De lengte van de rechte horizontale buis direct na de laatste collectorbuis die het dichtst bij het gemeenschappelijke 

rookgasafvoerkanaal ligt (mm). 
Dhor =  De buitendiameter van de horizontale rookgascollector (mm). 
Dver =  De buitendiameter van de verticale gemeenschappelijke rookgaspijp (mm). 
AI =  Verbrandingslucht inlaat 
SH =  Sifonhoogte. 

  

Er is hoogteverschil nodig voor de condensaat 
stroom. Het condensaat dat in het rookkanaal 
wordt gevormd mag niet terug stromen in de 
ketels. Het moet vrij stromen naar de sifon die 
uitsluitend gemonteerd is in de gemeenschappe-
lijke rookgas collector. 

Uitvergroot schematische dwarsdoorsnede van de 
rookgascollector en ketelpijp bocht 

Rookgas uit  de ketel 

Condensaat naar de sifon 
 

CB KETEL 
CONCENTRISCHE ROOKGAS EN LUCHTTOEVOER PIJPEN 
INSTALLATIE ONTWERP INSTRUCTIES VOOR GEZAMENLIJKE ROOKGAS 
SYSTEMEN MET TERUGSLAG KLEP 

Vernauwing (verloop) tussen 
elleboog en gezamenlijke 
collector is niet toegestaan. 

De stippellijn is getekend om de situatie weer te geven wanneer  
Dver > Dhor volgens de tabel op basis van de specifieke configuratie. 
In dit geval is een vergrotend hulpstuk nodig net boven de elleboog 
(zoals getekend) om naar de juiste verticale diameter (Dver) te gaan. 
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Vergrotend verloop  

hoek van 3° of 5 cm stijging per m 

Bocht 1 
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Tijdens de installatie moet de 
rechte pijplengte op de benodig-
de lengte worden afgesneden 
om zeker te zijn dat de 3°-hoek 
wordt bereikt. 
 

250 250 
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8.6 Parallel rookgas systeem ruggelings op één collector buis  CB 155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Als voorbeeld worden vier ketels gebruikt, maar het principe is ook van toepassing op andere ketel aantallen 
- Voor gedetailleerde ketel afmetingen verwijzen we naar de handleiding van de ketel. 
 
Ls =  De lengte van de rechte horizontale buis direct na de laatste collectorbuis die het dichtst bij het gemeenschappelijke 

rookgasafvoerkanaal ligt (mm). 
Dhor =  De buitendiameter van de horizontale rookgascollector (mm). 
Dver =  De buitendiameter van de verticale gemeenschappelijke rookgaspijp (mm). 
AI =  Verbrandingslucht inlaat 
SH =  Sifonhoogte. 

  

CB KETEL 
PARALLELLE ROOKGAS EN LUCHTTOEVOER PIJPEN 
INSTALLATIE ONTWERP INSTRUCTIES VOOR GEZAMENLIJKE ROOKGAS 
SYSTEMEN MET TERUGSLAG KLEP 

Vernauwing (verloop) tussen 
elleboog en gezamenlijke 
collector is niet toegestaan 

490 

Er is hoogteverschil nodig voor de condensaat 
stroom. Het condensaat dat in het rookkanaal 
wordt gevormd mag niet terug stromen in de 
ketels. Het moet vrij stromen naar de sifon die 
uitsluitend gemonteerd is in de gemeenschappe-
lijke rookgas collector 

Uitvergroot schematische dwarsdoorsnede van de 
rookgascollector en ketelpijp bocht 

Rookgas uit  de ketel 

Condensaat naar de sifon 
 

De stippellijn is getekend om de situatie weer te geven wanneer  
Dver > Dhor volgens de tabel op basis van de specifieke configuratie. 
In dit geval is een vergrotend hulpstuk nodig net boven de elleboog 
(zoals getekend) om naar de juiste verticale diameter (Dver) te gaan. 
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Vergrotend verloop  

hoek van 3° of 5 cm stijging per m 

/Bocht 1 

AI AI 

Tijdens de installatie moet de 
rechte pijplengte op de benodig-
de lengte worden afgesneden 
om zeker te zijn dat de 3°-hoek 
wordt bereikt. 
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Om goed te passen bij het gekozen 
systeemontwerp mag de klep langs 
de verticale as worden gedraaid 
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8.7 Parallel rookgas systeem ruggelings op twee collector buizen  CB 85-125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Als voorbeeld worden vier ketels gebruikt, maar het principe is ook van toepassing op andere ketel aantallen 
- Voor gedetailleerde ketel afmetingen verwijzen we naar de handleiding van de ketel. 
 
Ls =  De lengte van de rechte horizontale buis direct na de laatste collectorbuis die het dichtst bij het gemeenschappelijke 

rookgasafvoerkanaal ligt (mm). 
Dhor =  De buitendiameter van de horizontale rookgascollector (mm). 
Dver =  De buitendiameter van de verticale gemeenschappelijke rookgaspijp (mm). 
AI =  Verbrandingslucht inlaat 
SH =  Sifonhoogte. 

Er is hoogteverschil nodig voor de condensaat 
stroom Het condensaat dat in het rookkanaal 
wordt gevormd mag niet terug stromen in de 
ketels. Het moet vrij stromen naar de sifon die 
uitsluitend gemonteerd is in de gemeenschappe-
lijke rookgas collector 

Uitvergroot schematische dwarsdoorsnede van de 
rookgascollector en ketelpijp bocht 

Rookgas uit  de ketel 

Condensaat naar de sifon 
 

CB KETEL 
PARALLELLE ROOKGAS EN LUCHTTOEVOER PIJPEN 
INSTALLATIE ONTWERP INSTRUCTIES VOOR GEZAMENLIJKE ROOKGAS 
SYSTEMEN MET TERUGSLAG KLEP 

Vernauwing (verloop) 
tussen elleboog en 
gezamenlijke collector 
is niet toegestaan 

490 

De stippellijn is getekend om de situatie weer te geven wanneer  
Dver > Dhor volgens de tabel op basis van de specifieke configuratie. 
In dit geval is een vergrotend hulpstuk nodig net boven de elleboog (zoals 
getekend) om naar de juiste verticale diameter (Dver) te gaan. 
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Vergrotend verloop  

hoek van 3° of 5 cm stijging per m 

Bocht 1 

AI 
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Tijdens de installatie moet de 
rechte pijplengte op de benodig-
de lengte worden afgesneden 
om zeker te zijn dat de 3°-hoek 
wordt bereikt. 
 

250 
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8.8 Concentrisch rookgas systeem ruggelings op twee collector buizen  CB 85-125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Als voorbeeld worden twee ketels gebruikt, maar het principe is ook van toepassing op andere ketel aantallen 
- Voor gedetailleerde ketel afmetingen verwijzen we naar de handleiding van de ketel. 
 
Ls =  De lengte van de rechte horizontale buis direct na de laatste collectorbuis die het dichtst bij het gemeenschappelijke 

rookgasafvoerkanaal ligt (mm). 
Dhor =  De buitendiameter van de horizontale rookgascollector (mm). 
Dver =  De buitendiameter van de verticale gemeenschappelijke rookgaspijp (mm). 
AI =  Verbrandingslucht inlaat 
SH =  Sifonhoogte. 

  

Er is hoogteverschil nodig voor de condensaat 
stroom. Het condensaat dat in het rookkanaal 
wordt gevormd mag niet terug stromen in de 
ketels. Het moet vrij stromen naar de sifon die 
uitsluitend gemonteerd is in de gemeenschappe-
lijke rookgas collector. 

Uitvergroot schematische dwarsdoorsnede van de 
rookgascollector en ketelpijp bocht 

Rookgas uit  de ketel 

Condensaat naar de sifon 
 

CB KETEL 
CONCENTRISCHE ROOKGAS EN LUCHTTOEVOER PIJPEN 
INSTALLATIE ONTWERP INSTRUCTIES VOOR GEZAMENLIJKE ROOKGAS 
SYSTEMEN MET TERUGSLAG KLEP 

Vernauwing (verloop) tussen 
elleboog en gezamenlijke 
collector is niet toegestaan. 

De stippellijn is getekend om de situatie weer te geven wanneer  
Dver > Dhor volgens de tabel op basis van de specifieke configuratie. 
In dit geval is een vergrotend hulpstuk nodig net boven de elleboog 
(zoals getekend) om naar de juiste verticale diameter (Dver) te gaan. 
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Vergrotend verloop 

hoek van 3° of 5 cm stijging per m 

Bocht 1 
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Tijdens de installatie moet de 
rechte pijplengte op de benodig-
de lengte worden afgesneden 
om zeker te zijn dat de 3°-hoek 
wordt bereikt. 

250 
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8.9 Parallel rookgas systeem ruggelings op twee collector buizen  CB 155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Als voorbeeld worden vier ketels gebruikt, maar het principe is ook van toepassing op andere ketel aantallen 
- Voor gedetailleerde ketel afmetingen verwijzen we naar de handleiding van de ketel. 
 
Ls =  De lengte van de rechte horizontale buis direct na de laatste collectorbuis die het dichtst bij het gemeenschappelijke 

rookgasafvoerkanaal ligt (mm). 
Dhor =  De buitendiameter van de horizontale rookgascollector (mm). 
Dver =  De buitendiameter van de verticale gemeenschappelijke rookgaspijp (mm). 
AI =  Verbrandingslucht inlaat 
SH =  Sifonhoogte.  

Om goed te passen bij het gekozen 
systeemontwerp mag de klep langs de 
verticale as worden gedraaid 

De stippellijn is getekend om de situatie weer te geven wanneer  
Dver > Dhor volgens de tabel op basis van de specifieke configuratie. 
In dit geval is een vergrotend hulpstuk nodig net boven de elleboog 
(zoals getekend) om naar de juiste verticale diameter (Dver) te gaan. 
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Vergrotend verloop  

hoek van 3° of 5 cm stijging per m  

Bocht 1 

AI AI 

Tijdens de installatie moet de 
rechte pijplengte op de benodig-
de lengte worden afgesneden 
om zeker te zijn dat de 3°-hoek 
wordt bereikt. 
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Uitvergroot schematische dwarsdoorsnede van de 
rookgascollector en ketelpijp bocht 

Rookgas uit  de ketel 

Er is hoogteverschil nodig voor de condensaat 
stroom. Het condensaat dat in het rookkanaal 
wordt gevormd mag niet terug stromen in de 
ketels. Het moet vrij stromen naar de sifon die 
uitsluitend gemonteerd is in de gemeenschappe-
lijke rookgas collector. 

Condensaat naar de sifon 
 

CB KETEL 
PARALLELLE ROOKGAS EN LUCHTTOEVOER PIJPEN 
INSTALLATIE ONTWERP INSTRUCTIES VOOR GEZAMENLIJKE ROOKGAS 
SYSTEMEN MET TERUGSLAG KLEP 

Vernauwing (verloop) 
tussen elleboog en 
gezamenlijke collector 
is niet toegestaan. 

490 

Ø
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5
0
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9. APPENDIX: ROOKGAS APPENDAGES 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP dak terminal 
Diameters 150 mm en 200 mm 

Rookgas terminal 150 / 200 / 250 mm 

  
 

Rechte buis 150 / 200 / 250 mm 

 

Dak plakplaat 150 / 200 / 250 mm 
 

 
 
 
 

Verloop adapter 200 - 250 mm 

 

Controleer voor de montage de instructies op de website van de rookgas fabrikant: 
http://wordpress-252472-827897.cloudwaysapps.com/wp-content/uploads/2018/10/BURGERHOUT-
ROCCHEGGIANI-LR.pdf 

Dakdoorvoeren met luchttoevoer 
Diameters 150 mm en 200 mm 
 
Controleer voor de montage de instructies op de website 
van de rookgas fabrikant: 
https://www.mg-flues.com/wp-
content/uploads/2019/07/Installation-instruction-
Schoorsteenoplossing-Flex-Star_webversie_REV03.pdf 
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9.1 Instructies PP dak doorvoer: 
 

  

1.  Controleer het rookgas systeem op schade.  
2.  Bepaal, rekening houdend met de dakbedekking, 

het type dakplaat, synthetische dakpan of uni-
verseel schuin dakstuk. En voor een plat dak een 
platte aluminium plakplaat. 

 
3.  Bepaal waar de schoorsteen komt te staan. 

Gebruik bij een schuin pannendak de universele 
schuine dakplaat. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Plaats de dakplaat en  
stormkraag 

 
 
 
 
 

 

 
6.  Steek de rookgaspijp voorzichtig van buitenaf door 

het dak. Let op: de trekkap niet verdraaien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Zet de rookgaspijp met behulp van een waterpas 

in een verticale positie.  (Indien gewenst kunnen 
apart te leveren afdekplaten nu gemonteerd 
worden). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Bevestig de meegeleverde muurklem rond de 

rookgas afvoerterminal en monteer deze op de 
dakconstructie. Draai de klem nog niet vast. 

 

9. Het monteren gaat, afhankelijk van het type 
terminal, concentrische of parallelle pijp, als volgt: 

 

- concentrisch: 
Bepaal de lengte van de rookgaspijpen en installeer 
deze met de klemmen volgens de bijgeleverde 
installatiehandleiding. 

 

- parallel: 
Monteer de pakking en de tweepijps aansluiting. 
Zorg ervoor dat de pakking niet beschadigd raakt. 
Zorg ervoor dat het rookkanaal en het lucht 
inlaatkanaal niet worden verwisseld; het rookkanaal 
is het kanaal in het midden onder de rookgas 
aansluiting. 

 
10.   Zet tenslotte de dak/muur klem vast en controleer 

of alle stappen correct zijn uitgevoerd. 

4.  Maak van buitenaf een 
gat voor de rookgas-
pijp Zorg ervoor dat er 
geen zaagsel of ander 
stof in de ketel terecht 
komt. 

Kunststof dakpan Universele dakplaat 
voor schuin dak 

Plat dak 
plakplaat 
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10. APPENDIX: Lucht toevoer terminals 
 
Muur doorvoer luchtinlaat PP 150 of 200 mm 
 
 

 
 
 

 
Dakdoorvoer lucht inlaat 150, 200 of 250mm

 

 
 
  



 

 

  



 

 

 

Uw distributeur: 
 

 

 
 
 
 

Eco Heating Systems Groningen B.V. 
 

 Postadres: 
 Postbus 5145 
  9700 GC Groningen 
  Nederland 

Bezoekadres: 
Rigaweg 10 
9723 TH  Groningen  
Nederland 

  

T. +31 50  5470470 
E. sales@ecohs.nl 
I. www.ecohs.nl 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


