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   Technische Gegevens voor SCIOS keuring 
 

 
1. De ketel is voorzien van een aanvoer - en retour sensor; deze sensoren hebben ieder drie functies: 

a. Het vermogen terug moduleren tot de ingestelde temperatuur waarde van de rode potmeter 
op het display of de ingestelde temperatuur van de buiten temperatuur regelaar 

b. Een afschakeling van de brander bij het bereiken van 90°C – blokkering 
c. Een afschakeling bij het bereiken van 100°C – vergrendeling met code 
Sensoren: type NTC, 10 KOhm; fabrikaat Tasseron   code nr.:E04.016.287. 

2. Het toestel is van een afzonderlijke maximaal thermostaat voorzien (clixon) die het toestel voor het 
bereiken van 110°C afschakelt  Fabrikaat: Tasseron (CE getest en gekeurd – GASTEC) 

code nr.:E04.016.274. 
3. Ventilator: voor de Ambassador 60 t/m 120 kW: type: RG 148; voor 150 en 180 kW, type RG 175 , 

fabrikaat EBM/Papst 
De ventilator wordt op basis van toerental (tacho) bewaakt door de branderautomaat: bij een te laag 
toerental volgt een vergrendeling van het toestel 

4. Gasklep: fabrikaat SIT, type 822 NOVA, 1x klasse A en 1x klasse C; maximale gas aansluitdruk: 
60 mbar; minimale aansluitdruk: 15 mbar;  
Gasklep is van het type: “nuldruk regelaar”.    code nr.: zie onderdelenlijst 
Afstelling gasklep kan uitsluitend op basis van verbrandings resultaat geschieden (CO2 %), niet op 
basis van het meten van drukken op de gasklep (is te onnauwkeurig). 

5. Geldt alleen voor type 60 kW. 
Drukverschil schakelaar, fabrikaat Huba, type : 604; afstelling 7 mbar.: reageert op een schoorsteen 
weerstand van 500 Pa en op een verstopping van de sifon met een waterhoogte boven de sifon van 
70 mm.         code nr.: E04.000.084 
Deze schakelaar vergrendelt het toestel indien: 

a. De sifon verstopt is 
b. De afvoer van rookgas een grotere weerstand heeft dan 7 mbar (700 Pa) 

6. Toestel is voorzien van een terugslag klep op de uitlaat van het toestel: deze voorkomt 
terugstroming van rookgassen in een cascade opstelling van het toestel dat functioneert, bij het niet 
draaien of defect zijn van de ventilator van een ander aangesloten toestel. 

7.  Het toestel bezit een elektronische (ingebouwde) rookgas temperatuur beveiliging. 
8. Het toestel is voorzien van een “Offset” compensatie, indien er een weerstand in de lucht toevoer 

aanwezig is. 
9. Ontsteking. 

De ontsteking van het toestel functioneert als volgt: 
a. Voor ventilatie 5 seconden hoog toerental (4 voudige ventilatie warmte wisselaar) 
b. Voor ontsteken van de elektrode: 2 seconden 
c. Veiligheidstijd: 10 seconden 
d. Ionisatie meettijd: 1 seconde 
e. Optimale Ionisatie waarde: 3,5 microampère 
f. Vlamstabilisatie tijd: 15 seconden 
g. Ontsteek belasting: 60% van de maximale belasting 
h. Na ventilatietijd: 25 seconden 
i. Instelling CO2 %:  

a. Maximale belasting: 8,5 tot 9,1 % 
b. Minimale belasting: 8,2 tot 8,8 % 

10. Het toestel is niet voorzien van een : 
a. Laag waterstand beveiliging – De maximaal thermostaat(punt 2 en 3) vervult deze 

beveiliging, Gastec gekeurd. 
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Waarschuwingen 
 
Voor schades die zijn ontstaan als gevolg van onnauwkeurige opvolging van de montage 
instructies is EHS niet aansprakelijk.  
Voor eventuele reparaties en service doeleinden, dienen uitsluitend originele EHS onderdelen 
te worden gebruikt.. 
 
Voordat het toestel geïnstalleerd wordt, lees volgende aanwijzingen zorgvuldig door. 
 
Het CV-water dient vrij te zijn van vaste deeltjes. Als het water eventueel aluminium 
bestanddelen bevat, mogen deze maximaal 8,5 ppm. bedragen. 
Daarom met de installatie met schoon water gespoeld worden vóór het aansluiten van de 
ketel. Als er twijfel bestaat over het vrij zijn van enige vorm van vaste deeltjes / vervuiling  
van het water na de inbedrijfstelling, dienen de volgende maatregelen te worden getroffen: 
- breng een scheiding aan tussen de ketel en het externe circuit d.m.v. een platenwarmte- 
  wisselaar. 
- monteer een water filter of een vuilafscheider in de retour aansluiting van de ketel, zodat al 
  het naar de ketel retour stromende water wordt gefilterd. Als er één filter wordt toegepast 
  voor meerdere ketels, dient men er voor te zorgen dat er geen water buiten het filter om 
  naar de ketels kan stromen. 
  Zorg er voor dat regelmatig onderhoud plaats vindt vóór dat een vervuild filter de water- 
  doorstroming kan verhinderen. 
 
De warmtewisselaar dient tijdens gebruik steeds gevuld te zijn met water, binnen de  
temperatuurgrenzen zoals aangegeven in de technische gegevens. 
De minimale druk in het CV systeem is 1,0 bar, en de maximale druk is 6 bar. 
 
De EHS warmtewisselaars zijn getest op chemische verdraagzaamheid van meerdere 
produkten voor de waterzijdige behandeling. Wij adviseren het gebruik van  
waterzijdige reinigingsmiddelen voor zowel preventieve als curatieve behandeling van ketels.    
Een lijst met deze produkten is op te vragen. 
 
Voorkom dat zuurstof het verwarmingssysteem kan binnendringen. 
- als een automatisch water bijvulsysteem wordt toegepast dient de bijgevulde hoeveelheid op 
  een of andere manier geregistreerd te worden, om te voorkomen dat het systeem continu 
  met grote hoeveelheden zuurstof rijk leidingwater wordt bijgevuld. Dit kan gebeuren als een 
  groot lek in de installatie niet wordt opgemerkt door het automatisch bijvullen zonder  
  registratie. 
- wij adviseren een luchtafscheider in de installatie op te nemen om de in de installatie 
  aanwezige lucht te verwijderen. 
- indien een vloer verwarmingssysteem op de ketel aangesloten wordt, dient een scheiding 
  tussen het vloerverwarming gedeelte en het cv- systeem te worden toegepast, zoals een 
  platen wisselaar. 
 
Bij de inbedrijfstelling van de ketel dient het draaien van de pomp te worden gecontroleerd. 
Door het indrukken van de service-knop wordt de ketel opgestart, onafhankelijk van de 
thermostaat. Een ketel met ingeschakelde brander, zonder waterdoorstroming, maar wel 
gevuld met water zal kokende geluiden voortbrengen. 
 
De aanvoer- en de retourtemperatuur (Delta T)  van het water dient te worden gecontroleerd 
bij maximale belasting. Het temperatuur verschil moet tussen 13º en 25º C zijn. Dit 
temperatuur verschil geeft aan dat er doorstroming is, en voorkomt dat de warmtewisselaar 
wordt beschadigd door thermische overbelasting. 
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De ketel heeft geen ingebouwde stromingsschakelaar, als er ook maar enige twijfel bestaat 
over de waterdoorstroming door de ketel t.g.v. een mogelijke blokkering in het externe 
circuit, dan dienen de volgende maatregelen te worden getroffen: 
- breng een scheiding aan tussen de ketel en het externe circuit d.m.v. een open verdeler of  
  een platenwarmtewisselaar. 
- als een gebrek aan water in de installatie mogelijk is, dient een drukschakelaar in het 
  externe circuit te worden opgenomen, in serie met een kamerthermostaat contact. 
 
Het zwavelgehalte van het gas dient binnen de grenzen van de huidige Europese richtlijnen te 
zijn, bijv: een maximale jaarlijkse piek van 150 mg/m³ over een korte periode en een jaarlijks 
gemiddelde van 30 mg/m³. 
 
Verbrandingslucht mag geen chloor, ammoniak of alkalische middelen bevatten. De lucht in 
de directe omgeving van een zwembad, wasmachine of een wasserij (chemische reiniging) zal 
bovengenoemde stoffen bevatten; hier dus geen ketel plaatsen. 
 
Gebruik bij hardsolderen geen flux op basis van chloor. 
 

De ketel is niet voorzien van een Bypass. 
 

De ketel is niet voorzien van een overstort ventiel.  
 
De ketel heeft standaard een OpenTherm kamerthermostaat aansluiting: indien een Aan/Uit 
kamer thermostaat geïnstalleerd wordt, behoefd geen wijziging aangebracht te worden aan 
de interne bedrading. (zie blz. 23) 
 
 

Bij de eerste in bedrijf name van het toestel, dient de automatische ontluchter boven op het 
toestel geopend te zijn. 
Zorg dat er geen water op electrische delen in de ketel kan lekken! 
 
Systeem pompen dienen ALTIJD in de retour van het systeem geplaatst  te worden.  
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         Overzicht Storingscodes 
 
Op het display kunnen 5 verschillende situaties worden weergegeven: 
 

a. Een “0”: er is geen warmte vraag. 
b. Een getal van 2 cijfers en de groene lamp brandt (IO): de ingestelde aanvoer temperatuur 

of tijdens tapwaterbedrijf: de ingestelde tapwatertemperatuur. 
c. Een knipperende punt in de rechter onderhoek: ketel  staat in stand “Cascade”. 
d. Een letter en een cijfer zonder dat de groene led lamp brand. 
e. Een letter en een cijfer welke knipperen: dit is een storing code. 
 

    Codes zonder Groene- lamp indicatie. 
 

Omschrijving Code op display Uit te voeren actie 

Waterdruk te laag A1 Water bijvullen 

Aanvoer temp. ketel  hoger dan set waarde A2 

Aanvoer temp. CV hoger dan set waarde A3 

Tapwater temp. hoger dan set waarde A4 

Wachten tot temperatuur gedaald 
is 

Anti pendeltijd  CV A5 Wachten tot tijd verstreken is 

Ventilator toerental te hoog A6 

Ventilator toerental te laag A7 
Wachten tot toerental OK is 

Delta T te hoog (te weinig doorstroming) A8 Wachten tot doorstroming OK is 

Vlam simulatie/ aardsluiting ionisatie-circuit C1 Ionisatie circuit controleren 

Maximaal thermostaat actief C3 Wachten op afkoeling 
Vermogen gelimiteerd (50%) na 3x Delta T  
overschrijding + reset 

E6 Informeer de installateur 

 
Storing code 

 
Een code waarbij de code knippert , geeft aan, dat het toestel vergrendeld is en niet zelfstandig weer in 
bedrijf komt: bij een dergelijke storing dient altijd de RESET knop ingedrukt te worden . 
Bij een dergelijke storing dient de oorzaak verholpen te worden, daar het waarschijnlijk is, dat deze storing 
weer terug zal komen na verloop van tijd. 

 

Omschrijving 
Code op 
display 

Uit te voeren actie 
Mogelijke oorzaak storing  
of soort actie bij herhaling 

Aardsluiting in ionisatie-circuit F0 Reset knop indrukken Installateur waarschuwen 

Differentiaal pressostaat F1 Reset knop indrukken 
Sifon reinigen en/of 
installateur waarschuwen 

Maximaal thermostaat F2 Reset knop indrukken 
Waterdruk controleren en/of 
installateur waarschuwen 

Onjuist ventilator toerental F4 Reset knop indrukken Installateur waarschuwen 

Geen vlam na 4 start pogingen F5 Reset knop indrukken Installateur waarschuwen 
Tijdens bedrijf vlamstoring  
(4x) 

F6 Reset knop indrukken Installateur waarschuwen 

Aanvoer temperatuur sensor 
kortgesloten of onderbroken 

E0 Reset knop indrukken 
Waterdruk controleren en/of 
installateur waarschuwen  

Retour temperatuur sensor  
kortgesloten of onderbroken 

E2 Reset knop indrukken Waterdruk controleren  

Tapwater temperatuur sensor  
kortgesloten of onderbroken 

E4 Reset knop indrukken Installateur waarschuwen 

Cascade temperatuur sensor  
kortgesloten of onderbroken 

E5 Reset knop indrukken Installateur waarschuwen 

Na 3x Delta T overschrijding 
(te weinig doorstroming) 

E6 
Reset knop indrukken (ketel gaat 
naar niet-knipperende E6 code) 

Installateur waarschuwen 

Parameter(s) geprogrammeerd PP Reset knop indrukken Installateur waarschuwen 

Vervolg zie vlg. blz.    
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Parameter(s) onjuist 
geprogrammeerd 

PE 
Opnieuw programmeren of 
gebruik andere programma versie 

Installateur waarschuwen 

Branderautomaat functioneert 
niet correct 

nc Voeding kort uit- en inschakelen 
Automaat defect; 
Installateur waarschuwen 

Geen communicatie in cascade 
nc.  
(met stip) 

Controleer  cascade verbindingen 
en Reset knop indrukken 

Installateur waarschuwen 

Branderautomaat fout H1 Reset knop indrukken Installateur waarschuwen 
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1. Veiligheidsrichtlijnen 
 

 

1.1. Algemene richtlijnen: 
 
Bij de installatie van de EHS ketel dient men rekening te houden met de volgende 
voorschriften: 

• Het bouwbesluit 680 waarin wordt verwezen naar de volgende normen: 
1. NEN 1078 voorschriften voor aardgasinstallaties.  
2. GAVO met bijbehorende praktijkrichtlijnen (NPR 3378) 

• De richtlijnen bestaande gasinstallaties opgesteld door Energiened. 
• DE NEN 1006 algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties AVWI, met 

bijbehorende werkbladen. 
• NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. 
• NEN 1078 Voorschriften voor aardgas installaties (GAVO en aanvullingen) 
• NEN 1087 Voorschriften voor ventilatie in woongebouwen met bijbehorende  

toelichting (NPR 1088)   
• NEN 2757 Voorschriften voor toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook 

van verbrandingsgassen. 
• NEN 3028 Veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties. 
• NEN 3215 Voorschriften voor binnenriolering in gebouwen en woongebouwen 
• De geldende brandweervoorschriften 
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2. Technische Afmetingen 
2.1. Boven-, voor- en onderaanzicht A60; A80; A100; en A120,  
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2.2. Boven-, voor- en onderaanzicht A150 en A180 
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3. Accessoires en uitpakken 
 
 
Afhankelijk van de wijze van regeling, kunnen de volgende onderdelen hiertoe besteld worden: 
 
 Benaming Bestel nr. 
1 Buitensensor 12kOhm@25°C E04.016.306 
2 Externe sensor t.b.v. een Open Verdeler 10 kOhm@25°C E04.016.304 
3 Boiler sensor 10kOhm@25°C E04.016.303 
4 Conversie set van concentrische aansluiting naar parallel voor A60 (80/125→80-80) E61.001.162 
5 Conversie set van parallelle aansluiting naar concentrisch voor A80 (80-80→80/125)  
6 Conversie set van parallelle aansluiting naar concentrisch voor A100-120 

(100-100→100/150) 
 

7 Conversie set van parallelle aansluiting naar concentrisch voor A150-180;  
(130-130→100/150) 

 

8 Driewegklep (2-standen) E04.000.041 
9 Kamerthermostaat OpenTherm RC (modulerend) met ruimte voeler E04.016.355 
10 Kamerthermostaat OpenTherm RC (modulerend) met ruimte voeler op afstand E04.016.358 
11 Externe sensor voor RC en RCH Open Therm kamerthermostaat, 5 kOhm@25°C E04.016.359 
12 Eenvoudige E-bus afstand bediening SC met ingebouwde ruimte voeler, 5 kOhm@25°C 

(zonder tijdklok, timerprogramma is in EBC beschikbaar) 
E04.000.360 

13 Kamerthermostaat (modulerend) RCH E-bus, voor regeling van een Zone, met ruimte 
voeler 

E04.016.357 

14 Kamerthermostaat (modulerend) RCH E-bus, voor regeling van een Zone, met ruimte 
voeler op afstand, 5 kOhm@25°C 

E04.016.361 
 

15 Zone regelaar voor 2 Zones (inbouw in ketel) EBC, incl. kabelboom E04.016.319 
16 Interface IF  voor omzetten OpenTherm naar E-bus; (Eén stuks per ketel of cascade) E04.016.362 
17 Externe aanvoer sensor voor een Zone, 5 kOhm@25°C E04.016.363 
18 Terugslagklep, veerbelast E04.000.042 
19 Open Verdeler – zie CASCADE gebruikershandleiding.  
20 Software voor wijziging Parameters E09.000.056 
21 Interface kabel tussen branderautomaat en Laptop E04.016.309 
22 Ophang frame met aanvoer-, retour-, en gasbuis verdeler – zie Cascade handleiding  
 

                                                                                                                                          

 
 

3.1. Uitpakken 
 
Bij de EHS Ambassador worden de volgende zaken geleverd: 
 
• 1 “Montagehandleiding” voor de installateur. 
• 1 “Gebruikershandleiding” voor de gebruiker. 
• 1 Ophangbeugel. 
• 2 reservezekeringen en 3 stuks reserve moeren voor de bevestiging van de branderplaat (deze zijn 

bevestigd aan de voorzijde van de gasklep). 
• 1 vuilvanger sifon met pakking. 
• Aansluit T-stuk voor aanvoer- en retourleiding t.b.v. o.a. een overstort of vul- en aftapkraan. 
 
 
Controleer de EHS Ambassador direct na ontvangst op volledigheid en op eventuele onvolkomenheden. 
Beschadigingen dienen onmiddellijk aan de leverancier te worden gemeld. De EHS Ambassador toestellen 
zijn ingesteld voor de aardgasgroep G25. 
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3.2. Cascade frame voor ketel A60 t/m A180 kW  
 
Frames van A60 t.e.m. A180 zijn identiek. 
(de positie van de ketel aan het frame kan verlaagd te worden indien dit wenselijk is.). 
 

 
 
 

3.3. Frames voor twee of drie ketels A60 t.e.m. A180 
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4. Technische gegevens EHS Ketels 
 

Algemeen  

CE Product ID nummer  CE 0063 BP3254 
Afmetingen (h x w x d)  mm 835 x 458 x 485 890 x 458 x 670 
Categorie  II2L3P 
Toestelcategorie  B23; C13X, C23X, C33X, C43X, C53X, C63X, C83X 
Type toestel  A60 A80 A100 A120 A150 A180 
CV Waterinhoud toestel Liter 3,9 5 6,5 8,3 10,4 12,9 
Gewicht (leeg) Kg 46 73 78 83 92 101 
CV aansluiting aanvoer/retour inch 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ½” 1 ½” 
Gasaansluiting inch R ¾” R ¾” R ¾” R ¾” R 1” R 1” 
Rookgasafvoer/luchttoevoer 
aansluiting** 

mm 80/125 80-80 100-100 100-100 130-130 130-130 

Opgenomen elektrisch. Vermogen Watt 355 355 355 375 525 575 
IP Classificatie  IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 

Vermogen CV Bedrijf  

Nominale belasting (onderwaarde) 
80/60ºC 

kW 8-56 18-74 23-92 27-111 34-138 43-166 

Nominale belasting (bovenwaarde) 
50/30ºC 

kW 9-61 20-82 25-102 30-123 38-154 48-184 

Max. gasverbruik G25 
m³/uu
r 

6,9 9,1 11,3 13,6 17,0 20,4 

Rendement 80/60ºC vollast % 97 98 98 98 98 98 
Rendement 50/30ºC deellast % 109 109,5 109,5 109,5 108 108 
Efficiency 40/30ºC RAL 61 % 109,5 110 110 110 109 109 
Nominaal vermogen bij 80/60ºC kW 55 73 90 109 136 163 
Nominaal vermogen bij 50/30ºC kW 9-60 20-80 25-100 30-120 38-150 48-180 
Gaskeur HR label  107 107 107 107 107 107 

NOx emissie, RAL 61 
mg/k
Wh 

<15 <15 <15 <15 <15 <15 

CO emissie, RAL 61 
mg/k
Wh 

<20 <20 <20 <20 <20 <20 

Technische gegevens  
CO2- gehalte rookgas % 8,8 
Dauwpunt verbrandinggas °C ≈53 
Temp. rookgas bij omgevingstemp. van 
20ºC 

°C ≈85 

Toegestane weerstand afvoersysteem* Pa 200* 
PH waarde condenswater pH 4 tot 5,5 
Beschikbare CV pompdruk bij ∆25ºC mWk 2,5 3 1,5 1,5 1,5 1,5 
Maximale aanvoer temp. °C 90 
Vuldruk CV gedeelte min./max. bar 1,0 – 6 
Nox–klasse   5 

 
*   In het geval van een grotere weerstand zal de max. belasting dalen, zie pagina 18 
 
** Rookgasafvoer/luchttoevoervoor A60: concentrisch; A80-180: parallel. Afwijkende uitvoering en afmetingen op aanvraag. 
 
 
De ketelbesturing is compleet en heeft de volgende regelingen/aansluitingen standaard ingebouwd: 

• Cascaderegeling tot maximaal 8 ketels.   
• Ketel status signalering op afstand (Werking and Vergrendeling). 
• 0-10 Vdc  aanvoer temperatuur regeling. 
• Weersafhankelijke temperatuurregeling. 
• Modulerende Open Therm kamerthermostaat aansluiting. 

• Inbouw mogelijkheid voor regeling tot 4 zones per ketel. 
• Externe driewegklep of pomp voor een tapwater boiler. 
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5. Inleiding 
 

Waarschuwing: 
Voor het juist functioneren van deze cv-ketels, en voor het behoud van de garantie op het toestel, 
dienen de volgende maatregelen genomen te worden: 

a. Een automatische lucht afscheider dient geplaatst te zijn in de CV-installatie. 
b. Minimale waterdruk in de CV-installatie dient hoger dan 1,0 bar te zijn. 

 
Deze montagehandleiding is bestemd voor de installateur van EHS producten. De handleiding bevat alle 
noodzakelijke informatie met betrekking tot de installatie en afstelling van de EHS Ambassador toestellen. 
Wij raden u aan om de handleiding voor de installatie te lezen, hierdoor kunt u zich verzekeren van een juiste 
uitvoering van alle handelingen. Tevens raden wij aan om deze montagehandleiding samen met de 
gebruikershandleiding, bij de EHS Ambassador ketel te bewaren, om deze informatie in voorkomende 
situaties bij de hand te hebben. 

 

5.1. Werking van de EHS Ambassador ketel 
 
De verwarmingsketels uit de EHS Ambassador serie zijn CV-ketels met een hoog rendement. Dit wordt o.a. 
bereikt door het gebruik van een speciale warmtewisselaar vervaardigd uit roestvaststaal. In deze 
warmtewisselaar worden de rookgassen gekoeld tot onder het condensatiepunt, hierdoor condenseren de 
rookgassen en komt er extra warmte vrij. Dit heeft direct een positieve impact op het rendement wat  
uitstijgt boven de 100%:  
Let op! 
Vanwege het feit dat de rookgassen van een zo lage temperatuur zijn (lager dan 85°C), dient er een RVS- of 
kunststof afvoer leiding te worden toegepast die HR goedgekeurd is. 

 

5.2. Regelingen 
 
Cascade regeling 

De geïntegreerde cascade regeling kan tot maximaal 8 ketels in cascade opstelling regelen; inclusief warm 
water boilers met pomp of drieweg klep en systeem pomp 

 

0-10 volt aansluiting 

De aanvoer temperatuur van de ketel kan ingesteld worden m.b.v. een extern 0-10 Volt signaal. Als er een 
aantal ketels in cascade is opgesteld moet het signaal alleen naar de Master ketel worden geleid. Minder dan 
1 Volt schakelt de ketels uit. 
 
 
Verwarmings circuit 
 
De standaard ketel kan één circuit regelen. 
In het geval dat meer dan één Zone geregeld dient te worden kan er een Zone regeling (EBC) ingebouwd 
worden, die twee Zones kan regelen: in één ketel kunnen twee Zone regelaars (dus totaal 4 Zones) 
ingebouwd worden. 
Deze Zone regelaars zijn direct vanuit het display van de ketel bereikbaar. 
Iedere Zone kan geregeld worden; weersafhankelijk; aangevuld met een modulerende klok thermostaat;  
Een eenvoudige regelaar voor wijziging van de stooklijn, met of zonder een ingebouwde ruimte voeler of 
voeler op afstand. 
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5.3. Externe Regelaars 
 
Een aantal externe regelaars kunnen toegepast worden, om de Ketel(s) en de Zones te regelen: 
 

1 Aan/Uit klok thermostaat, toe te passen indien één circuit wordt geregeld. 
2 Modulerende OpenTherm klokthermostaat (RC) met Klok, hier zijn o.a. de volgende functies 

aanwezig: Stooklijn verschuiving;  Optimalisatie; Party functie; Instelling tapwater temperatuur; 
Drie instelbare temperaturen per dag; Aantal blokken per dag: ieder half uur; Storingscode van ketel 
– zie verder de speciale documentatie RC thermostaat. 

3 Zone regelaar (EBC) voor regeling van twee Zones. 
In iedere ketel kunnen twee EBC’s ingebouwd worden, dus vier Zones. Iedere EBC wordt geleverd 
met een complete kabelboom voor aansluiting aan de ketelregeling, terwijl er tevens een Interface 
(IF) ingebouwd dient te worden. 
Indien een cascade systeem toegepast wordt, is slechts één Interface noodzakelijk, ongeacht het 
aantal geplaatste ketels. 
 

 

6. Het INSTALLEREN van de EHS Ambassador 
  

6.1. Een plaats in het gebouw kiezen 
 
Cv-Ketel A60 t/m A180 
 
Vrije ruimte aan de zijkanten:       50 mm 
Vrije ruimte aan de onderzijde:   250 mm 
Vrije ruimte aan de bovenzijde:  350 mm 
 
Kies een plek in het gebouw waar de voorzijde en onderzijde van het toestel goed bereikbaar zijn. Dit in 
verband met toekomstige onderhoud en service werkzaamheden. De beide zijkanten van de ketel dienen met 
een afstand van 50 mm van muur of kastwand, of ten opzichte van elkaar, geplaatst te worden. 
 
De volgende voorzieningen dienen in de opstellingsruimte aanwezig te zijn: 
• 1 Wandcontactdoos met randaarde in directe nabijheid van het toestel. 
• Een aansluiting op het riool voor de condensafvoer d.m.v. een open verbinding. 
• Een geluidsabsorberende wand. 
 
Let op! 
De wand waaraan het toestel wordt geplaatst, dient het gewicht van de ketel te kunnen dragen. 

OPM: VOOR DE ENKELE KETEL, EN OOK DE CASCADE SYSTEMEN, ZIJN OPHANG 
FRAMES LEVERBAAR 

 
Andere zaken waar rekening mee moet worden gehouden bij de plaatsbepaling van een EHS Ambassador.  
• Zowel de luchttoevoer als de rookgasafvoerleidingen dienen aangesloten te worden op de buitengevel 

c.q. tot in het dakvlak in hetzelfde drukgebied. 
• De opstellingsruimte moet droog en vorstvrij zijn. 
• Het toestel heeft een ingebouwde ventilator, en heeft afhankelijk van de belasting een bepaalde 

geluidsproductie. Kies daarom een plaats in het gebouw waar deze geluidsproductie niet stoort. Wij 
adviseren in dit kader om de ketel te plaatsen tegen een stenen wand. 

 

6.2. Het toestel ophangen 
 
Met behulp van de bijgeleverde ophangbeugel, of indien gebruik gemaakt wordt van een ophangframe, 
wordt de plaats voor aan- en afvoerleidingen bepaald.  
                                                                     
Let op! 
Zorg ervoor, dat bij het aftekenen de ophangbeugel of het frame waterpas geplaatst is en  
dat  de ketel niet voorover hangt. 
Indien nodig dit afstellen met de onder in de achterwand geplaatste stelbouten. (zie schets) 
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• Boor de gaten voor het toe- en afvoersysteem. 
• De verwarmingsketel in de ophangbeugel haken of op het frame 

plaatsen.  
• De ketel d.m.v. de stelbouten vertikaal stellen. 
• De ketel borgen tegen het uit de ophangbeugel vallen d.m.v. de bouten 

in de klemstrip. 
 

6.3. Luchttoevoer & rookgasafvoer aansluiting 
 
De EHS Ambassador heeft een gesloten ventilatiesysteem en is ingericht 
om de verbrandingslucht van buiten de opstellingsruimte aan te zuigen. De 
cv-ketel heeft een aansluiting met afzonderlijke toe- en afvoer (behalve de 
A60; deze is standaard uitgevoerd met concentrische rookgas/toevoerlucht 
aansluiting); een concentrische ombouwset verkrijgbaar is voor alle 
toestellen. Het toestel onttrekt dus geen zuurstof uit de opstellingsruimte; de 
mantel sluit luchtdicht af op de achterplaat, zodat zuurstof uitsluitend door 
de luchttoevoerpijp aangevoerd wordt. Zorg er daarom altijd voor dat de 
mantel op het toestel geplaatst is wanneer de ketel in werking is! 
De maximaal toegestane druk voor het inlaat en afvoer systeem 
 is 200 Pa voor de A60 t/m de A180 
 
Let op!  
Bij de horizontale delen dient rekening gehouden te worden met een afschot 
van 1% in de richting van de ketel (1cm op 1m lengte). Wanneer dit niet 
gebeurt kan zich condenswater ophopen in de verbrandingsgas 
afvoerleiding. Dit kan op haar beurt storingen tot gevolg hebben.  

 

 

 

6.4. De invloed van de afvoer op de belasting 
 
In nevenstaande tabel wordt de verhouding 
weergegeven tussen de maximale belasting en de 
weerstand van de toe- en afvoerleidingen. 
De weerstand en wijziging van de belasting hebben 
uitsluitend invloed op de maximale belasting en niet 
op de minimale belasting. 
Nooit het maximum van 200 Pa overschrijden. 

 

6.5. C6 toestellen 
                                                          
Opstellingen volgens C6-systemen mogen uitsluitend 
aangesloten worden op GASTEC QA gekeurd afvoer 
materiaal, volgens keuringseis nr. 83. 

 
 
 

 

6.6. Voorbeeld berekening rookgasafvoer leiding 
 
Keteltype:  A 100 
Luchttoevoer pijp:     diameter 100 mm; horizontale lengte 5 m; verticaal 15 m; 2x bocht 90° 
Rookgasafvoer pijp:  diameter 100 mm; horizontale lengte 5 m; verticaal 15 m; 2x bocht 90° 
Concentrische dakdoorvoer 150/100 
(voor leidingweerstanden zie tabel op pag. 19) 
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Luchttoevoer:           Weerstand 
Bochten 90°:     2 stuks    2  x 3,5       7     Pa 
Rechte pijp  :   20 m.                20  x 3,5     70     Pa 
Rookgasafvoer 
Bochten 90° :    2 stuks   2   x 4       8     Pa 
Rechte pijp   :  20 m.              20   x 4     80     Pa 
Dakdoorvoer                           12     Pa 
                          177     Pa 
 
Totale weerstand is nu  177 Pa; volgens de grafiek op pagina 17 ordt het maximaal vermogen van de ketel: 
97,5 kW 
 

6.7. EHS Ambassador weerstandtabel  
 
De maximale belasting van het toestel wordt beïnvloed door de weerstand van het lucht toe- en 
afvoersysteem als gevolg van de gas/lucht koppeling in de regeling van het toestel. Bij een weerstand tot  200 
Pa. bij de toestellen A60 t/m A180, zal de maximale belasting binnen 3% van de waarde vermeld op de 
typeplaat van het toestel blijven. 
 
 (mm) Weerstand toe-afvoer systeem  [Pa] 
Onderdeel Toestel  A60 A80 A100 A120 A150 A180 

Dakdoorvoer 125/80 16 23 X X X X 

Geveldoorvoer 125/80 14 21 X X X X 
Dakdoorvoer 150/100 X 9 12 20 38 70 

D
oo

rv
oe

r 

Geveldoorvoer 150/100 X 6 10 18 35 66 

Rechte buis/m 125/80 8,5 11,5 X X X X 

Rechte buis/m 150/100 2,5 4,5 5 8 15 20 

45º bocht 125/80 4,2 5,5 X X X X 

45º bocht 150/100 1,2 2,2 2,5 4 8 10 

90° bocht 125/80 8,5 11,5 X X X X C
on

ce
nt

ris
ch

 

90° bocht 150/100 2,5 4,5 5 8 15 20 
Rechte buis/m 80 4 7,5 10 12 X X 
Rechte buis/m 100 1,2 3 3,5 4 4,5 9 
Rechte buis/m 130 0,35 0,75 0,8 1,1 1,2 2 
rechte buis/m 150 X X 0,3 0,4 0,6 1,2 
45° bocht 80 2 3,5 5 2 X X 
45° bocht 100 0,6 1,5 1,7 2 2,2 X 
45° bocht 130 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 1 
45° bocht 150 X X 0,15 0,2 0,3 0,6 
90° bocht 80 4 7 10 13 X X 
90° bocht 100 1,2 3 3,5 4 10 9 
90° bocht 130 0,3 0,7 0,8 1,1 1,2 2 

Lu
ch

tto
ev

oe
r 

90° bocht 150 X X 0,3 0,4 0,6 1,2 

rechte buis/m 80 5 8 13 16 35 X 
rechte buis/m 100 2 3,5 4 6,5 13 X 
rechte buis/m 130 0,45 0,8 1,2 1,8 3,8 6 
rechte buis/m 150 X X 0,5 0,8 1,7 3 
45° bocht 80 2,5 4 6,5 8 17,5 X 
45° bocht 100 1 1,7 2 3,2 6,5 X 
45° bocht 130 0,2 0,4 0,6 0,8 1,9 3 
45° bocht 150 X X 0,2 0,4 0,8 1,5 
90° bocht 80 5 8 13 16 35 X 
90° bocht 100 2 3,5 4 6,5 13 X 
90° bocht 130 0,4 0,8 1,2 1,8 3,8 6 

R
oo

kg
as

af
vo

er
 

90° bocht 150 X X 0,5 0,7 1,7 3 
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6.8. Condensafvoer 
 
De condensafvoer bevindt zich midden aan de onderzijde van de ketel en heeft een ¾” inch slang uitloop. 
Sluit deze flexibele slang aan op een open verbinding met het riool.  
Let op! 
Gebruik bij de condenswaterafvoer alleen kunststof onderdelen. Metalen leidingen zijn niet toegestaan. 
Tip! 
Verstopping van deze afvoer kan schade veroorzaken aan het toestel: Wanneer de afvoer goed is aangesloten 
vloeit het condenswater zichtbaar weg. Bijvoorbeeld m.b.v. een trechter. Eventuele schade die hierbij zou 
kunnen ontstaan, valt niet onder de garantie van de EHS Ambassador. 
       

6.9. CV circuit 
 
Er dient er een scheiding tussen het Cv-water voor de ketel en die 
van de installatie te worden aangebracht als kunststof leidingen 
voor de aanvoer en retour voor de radiatoren of 
vloerverwarming toegepast worden. Bijvoorbeeld d.m.v. een 
platenwisselaar. Dit voorkomt vervuiling door magnetiet van de 
warmtewisselaar van de ketel. Wanneer een dergelijke scheiding niet 
wordt toegepast vervalt de garantie op alle keteldelen die zich in de 
aanvoer en retour van het toestel bevinden. 

6.9.1. CV-circuit 
 
De EHS Ambassador is niet voorzien van een overstortventiel. Deze 
dient in de aanvoerleiding van de installatie opgenomen worden op 
een plaats in de directe nabijheid van de ketel. 
De EHS Ambassador is niet voorzien van een interne bypass. Bij 
gebruik van thermostaat kranen dient in de installatie een kortsluiting te worden gemaakt d.m.v. een bypass 
ventiel. Hiermee wordt er voor gezorgd dat de doorstroming goed blijft, ook wanneer alle kranen dicht staan. 
 
Tip! 

Ter voorkoming van vervuiling van de warmtewisselaar van de EHS Ambassador, dient voor de eerste 
ingebruikname, de installatie grondig gespoeld te worden met schoon leidingwater. 

6.9.2. Het expansievat 
 
Houd er rekening mee dat een expansievat wordt gekozen of is geïnstalleerd met een inhoud die gerelateerd 
is aan de inhoud van de CV-installatie en de statische druk. Wij adviseren om het expansievat te plaatsen in 
de retour van de CV-installatie. 
 

6.10. Aan/uit pomp 
 
De ingebouwde aan/uit pomp is voorzien van een toerenschakelaar, deze is ingesteld op de hoogste stand en 
mag niet gewijzigd worden 
Wanneer er warmte gevraagd wordt zal de pomp met maximaal vermogen functioneren. Bij het wegvallen 
van de warmtevraag draait de pomp nog 3 minuten na alvorens deze stopt. (bij tapwater toepassing: 1 min. 
nadraaitijd) Tevens wordt de pomp en de eventueel aangesloten driewegklep elke 24 uur gedurende 1 minuut 
in werking gezet. De 24 uurcyclus gaat in op het moment dat de stroomverzorging van het toestel 
ingeschakeld wordt. 

6.11. Vorstbewaking 
 
Het toestel is voorzien van een ingebouwde vorstbewaking. Deze zet de Cv-pomp automatisch in werking bij 
een ketelwatertemperatuur van 5°C. Wanneer de ketelwatertemperatuur het niveau van 3°C bereikt, wordt 
tevens de brander ontstoken. Dit stopt op het moment dat de aanvoertemperatuur 10°C bedraagt. 
Genoemde waarden worden gemeten door de return sensor van de ketel. 
 

Let op!! 
De vorstbewaking geldt alleen voor de ketel, indien van toepassing dienen voor de overige installatiedelen de 
nodige maatregelen te worden getroffen. 
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7. Pomp grafieken en opvoerhoogte voor het cv-circuit 

 

 
Hydraulische grafiek A60  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0 1 2 3 
Volum e (m ³/h)  

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

et
er

s)
 

25 K 20 K 

Pom p opvoerhoogte  W eerstand ketel  Opvoerhoogte installatie  

 
Hydraulische grafiek A80  
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Hydraulische grafiek A100  
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8. MONTAGE INSTRUCTIE ELEKTRICIEN 
 

8.1. Aansluiting netspanning 
 
De EHS Ambassador is voorzien van een netsnoer met randaarde stekker. Voor de aansluiting dient een 
wandcontactdoos met randaarde te worden gebruikt in de directe nabijheid van het toestel, welke max. 16 A 
gezekerd is. Indien een beschadiging is opgetreden aan het netsnoer dient deze in zijn geheel te worden 
vervangen. De doorsnede van de kabel is 3x 0,75 mm². Als vanzelfsprekend dient de elektrische installatie te 
voldoen aan de geldende voorschriften. 
Voor de verdere aansluitingen is de stekkerlijst aanwezig. De verbindingen dienen te worden gemaakt met 
flexibele kabels van de juiste diameter. Kabels die 230V voeren in de ketel invoeren door de 
kabeldoorvoeren rechts onder in de bodem van de ketel; kabels met een lagere spanning links onder in de 
ketel invoeren. (voor de juiste aansluitingen zie ook blz. 25 en verder.) 
 
Pas op! 
Bij vervanging van het netsnoer dient dit originele onderdeel bij EHS te worden besteld. (E04.016.142) 

8.2. Stekker aansluiting 
 
Op de aanwezige stekkerlijst, zie ook afbeelding hieronder, kunnen volgende onderdelen worden 
aangesloten: 
 

 
 

8.3. Fasegevoeligheid 
 
De EHS Ambassador  toestellen zijn niet fasegevoelig. 
 

8.4. Zekeringen 
 
Op de branderautomaat zitten 4 zekeringen, waarvan 1 vervangbaar: 
  

Zekering nr. Voor: Waarde: 
F1 Ontsteking Automatic reset 
F2 Electronische schakeling Automatic reset 
F3 Electronische schakeling Automatic reset 
F4    Voeding  230V 3.15 AT  glaszekering 

 

8.5. Maximale elektrische vermogensbelasting van het toestel. 
 

a. Ketels A60 t/m A120: Op het toestel mag max. 500 VA (2,2 A ) vermogen aan electrische 
verbruikers (pompen P2 en P3 en drieweg kleppen te samen) worden aangesloten, de mogelijke 
aangesloten transportpomp(en) na de open verdeler dienen eveneens meegerekend te worden. Indien 
het vermogen wordt overschreden, dienen de pompen door relais geschakeld te worden (werkzijdig). 

 
a. Ketels A150 en A180: Op het toestel mag max. 450 VA (1,9 A ) vermogen aan electrische 

verbruikers (pompen P2 en P3 en drieweg kleppen te samen) worden aangesloten, de mogelijke 
aangesloten transportpomp(en) na de open verdeler dienen eveneens meegerekend te worden. Indien 
het vermogen wordt overschreden, dienen de pompen door relais geschakeld te worden (werkzijdig). 
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8.6. Stooklijn 
 
Uitsluitend indien er een buiten temperatuur sensor is aangesloten, zal het toestel reageren op de buiten 
temperatuur regeling; in dit geval kan via het parameter menu, de schuinheid van de stooklijn ingesteld 
worden: Hiervoor is het ECO software programma met interface nodig. 
Standaard (default) staat deze stooklijn op de K-factor “2” ingesteld. 
 
Met de OpenTherm klokthermostaat (RC) en of met de temperatuur knop op het display (CH) kan deze 
stooklijn parallel verschoven worden met + en – 10°C.  
 
Bepaling van de K-factor: 

Aanvoer temperatuur bij de laagste buiten temperatuur [°C] –  (volgens transmissie berekening) 
Aanvoer temperatuur bij de hoogste buiten temperatuur [°C] (waarbij de verwarming uit moet zijn) = A 

Hoogste buiten temperatuur [°C] – laagste buiten temperatuur [°C] (volgens transmissie berekening)  = B 
 
K-factor is nu: A/B = K 
 
 

8.7. Diagram buitentemp. en aavoertemp. en de K-factor 
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8.8. Aansluitingen stekkerlijst 
 
Stekker Aansluiting Omschrijving 

1-2 Buiten 
temperatuur 
sensor 

Indien een buitensensor wordt aangesloten, wordt de regeling van de CV-
installatie op basis van de buitentemperatuur geregeld. Indien de 
buitentemperatuur daalt, zal de ketelwatertemperatuur verhoogd worden; 
hierdoor wordt de ketelwatertemperatuur niet beïnvloed door externe invloeden, 
zoals de “zon” in de kamer, of een open haard vuur. Wanneer geen 
kamerthermostaat is aangesloten, moet tussen steker 7 en 8 een brug 
geplaatst worden. Indien geen buiten temperatuur sensor is aangesloten, wordt 
de ketel aangestuurd door de ingestelde aanvoertemperatuur op het display of 
door een aan/uit kamerthermostaat of een modulerende kamerthermostaat 
( indien aangesloten op steker 7 en 8 ). 
Parameter: Geen wijziging in parameter nodig indien aangesloten. 

3-4 Externe 
aanvoer sensor 

Indien een “open” verdeler wordt toegepast, dient de aanvoer sensor van deze 
openverdeler op deze klemmen te worden aangesloten. Deze sensor kan zowel 
zonder of in combinatie met een buitentemperatuur regeling toegepast worden. 
Bij cascade opstelling altijd een externe aanvoer sensor toepassen. 
Parameter: Geen wijziging in parameter nodig indien aangesloten. 

5-6 Boiler sensor 
of aan/uit 
thermostaat 

Indien een warmwater boiler wordt toegepast, kan op deze twee klemmen een 
boiler sensor of boiler thermostaat aangesloten worden: indien gekozen wordt 
voor een sensor, kan de ingestelde tapwatertemperatuur op het ketel display 
afgelezen worden. De warmwatertemperatuur is standaard ingesteld op 60°C en 
kan alleen gewijzigd worden m.b.v. een computer of laptop. 
Maar indien een RC klok thermostaat of een EBC Zone regeling is aangesloten, 
kan de warmwatertemperatuur hiermee ingesteld en afgelezen worden  samen 
met een “warmwater timer programma” **zie ook info aangaande deze 
regelaars. 
Parameter: Geen wijziging in parameter nodig indien aangesloten. 

7-8 Aan/Uit of 
OpenTherm 
klok 
thermostaat 
voor de ketel  

Deze aansluitingen hebben de volgende mogelijkheden: 
1. Indien geen kamerthermostaat hierop wordt aangesloten, dient een brug 

geplaatst te worden (dit is niet nodig, indien een 0-10VDC wordt 
aangesloten). 

       De aanvoer temperatuur van de ketel wordt nu geregeld via de rode kno 
       op het display (20°C tot 85°C) 
       Indien een buiten temperatuur sensor wordt aangesloten, wordt de 
       stooklijn met de rode knop parallel verschoven. 
2. Indien een Aan/Uit klokthermostaat wordt aangesloten, wordt de ketel 

Aan/Uit geregeld, bij het bereiken van de met de rode knop ingestelde 
aanvoer- temperatuur, of bij het bereiken van de ingestelde 
kamertemperatuur, welke het eerste is. 

       Bij aansluiting van een buitentemperatuur sensor, wordt het toestel 
       Aan/Uit geschakeld bij het bereiken van de ingestelde  
       kamertemperatuur. 
3. Indien een OpenTherm klokthermostaat wordt aangesloten (RC), wordt 

de ketel modulerend bestuurd . De thermostaat kan geleverd worden 
met een ingebouwde temperatuur sensor ; zonder temperatuur sensor, of 
een sensor op afstand – zie de accessoire lijst blz 13 

        Indien een buitentemperatuur sensor wordt aangesloten, zal de  
        klokthermostaat op basis van de ingebouwde sensor de stooklijn 
parallel 
        verschuiven. 

 Parameter: Geen wijziging in parameter indien aangesloten. 
9-10 0 – 10 VDC De ketel kan door een externe regeling aangestuurd worden, middels een 0 tot 10 

Volt DC stuursignaal, waarbij 0 Volt staat voor geen warmtevraag , 1 Volt voor 
minimale, en 10 Volt voor maximale ingestelde aanvoer temperatuur. 
De “+” moet aangesloten worden op steker 9, de “-“ op steker 10. Er hoeft geen 
brug geplaatst te worden voor de aansluiting van de kamerthermostaat (7en 8). 
Parameter: Geen wijziging in parameter nodig indien aangesloten. 

 
Vervolg zie volgende blz. 
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11-12-
13 

Storing en 
In Bedrijf 
indicatie 

Verbinding voor een signaal op afstand wanneer de ketel in storing is, of indien 
het toestel in bedrijf is: potentiaal vrij contact. 

                            
 
1) Door middel van het aansluiten van de “N” en “L” (max. 230VAC  1A) 
volgens bovenstaand schema, kan een lamp of een buzzer, bij storing (LO) 
bekrachtigd worden, en indien gewenst, tevens een signaal indien de ketel in 
bedrijf is. 
Parameter: Geen wijziging in parameter indien aangesloten. 
 
2)  Bij een cascade opstelling van EHS Ambassador ketels kan een (bestaande)  
aan/uit ketel van elk fabrikaat in cascade meegeschakeld worden door de 
kamerthermostaat aansluiting van de aan/uit ketel te verbinden met aansluiting 11 
en 12 van de Ambassador Master ketel. In dit geval is contact 13  niet meer 
beschikbaar voor storingsindicatie. De aan/uit ketel wordt ingeschakeld als het 
totale vermogen van de cascade-ketels 100% bereikt, en uitgeschakeld bij 95%. 
Parameter: Wijziging in parameter nodig indien aangesloten. 

114-15 Cascade  
aansluiting 

Indien twee of meer ketels aangesloten worden in een cascade system (met 
gebruik maken van de ingebouwde cascade manager) dient iedere ketel met de 
voorafgaande en volgende ketel te worden verbonden. 
Hiervoor zijn twee draden nodig, op de aansluitingen 14 en 15 
Pas Op! De polariteit mag niet verwisseld worden:de + op de + en de – op  
de –. 
Een van de ketels dient als MASTER benoemd te worden, terwijl de andere ketels 
een Slave functie hebben. 
Alle aansluitingen, zoals 0-10VDC; system pomp, buiten sensor ed. dienen 
aangesloten te worden op de MASTER. Iedere ketel in het cascade systeem dient 
een adres te krijgen: dit is uitsluitend met een computer in te programmeren.  

16-17- 
18-19 

Driepuntsklep, 
of veerbelaste 
drieweg klep 
of pomp (P2) 
voor een 
boiler.  

Bij gebruik van een driepuntsklep voor het opwarmen van een boiler, deze 
aansluiten op de klemmen 16-17-18-19, in het geval er een pomp is geïnstalleerd 
of een veerbelaste drieweg klep voor de boiler, deze aansluiten op 17-18-19. 
Bij toepassing van een driepuntsklep, is de poort L1(21) standaard open (cv-
stand).  Pomp + 3-wegklep samen max. 230VAC – 1A. Indien dit wordt 
overschreden de pomp door een relais laten schakelen. (zie ook 8.8!!) 
Parameter: Geen wijziging in parameter indien aangesloten. 

20-21-
22 

Transport  
pomp (P3) 
voor het hoofd 
circuit (b.v. na 
de open 
verdeler) 
 
 

De transportpomp voor het hoofdcircuit aansluiten op 20-21-22. Indien de 
stroom opname van de pomp meer dan 500 Watt (voor A60-120) of 450 Watt 
(voor A150-180) bedraagt, dient gebruik gemaakt te worden van een relais 
tussen deze pomp en aansluiting 20-21-22.  (zie ook 8.8!!) 
Indien een boiler is aangesloten op de ketel ( of op de Master als er een cascade- 
systeem is geïnstalleerd ), wordt de transportpomp uitgeschakeld als er vraag is 
naar warmwater. 
In het geval een open verdeler gebruikt wordt (bijv. cascade opstelling), wordt de 
transportpomp ook uitgeschakeld bij vraag naar warmwater. (zie ook 
opstellingsschema’s vanaf pagina  63. 
Parameter: Geen wijziging in parameter indien aangesloten. 

24-25-
26 

Voeding 
230VAC 

De voeding wordt op deze drie klemmen aangesloten, waarbij poort 25 de aarde 
is.. Het toestel dient maximaal 16 A gezekerd te zijn. 
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8.9. Elektrisch Schema 
 
 
 

OpenTherm
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8.10. Printplaat met stekker aansluitingen 
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9. IN BEDRIJF NEMEN 
 

9.1. Bedieningspaneel 
 
Aanwezige bedieningselementen voor de gebruiker 
 

 
 
 

9.2. Bedieningsknoppen 
 
Het display is voorzien van de volgende onderdelen: van links naar rechts: 
 

1. Manometer – Vuldruk minimal: 0,5 bar.; maximaal 6 bar 
2. Draaiknop met de aanduiding “CH”- Instelling aanvoer temperatuur 

Hiermee kan de maximale aanvoer temperatuur van het cv-water worden ingesteld; bij het 
verdraaien van deze knop verschijnt op het cijferdisplay de nieuwe ingestelde aanvoer  temperatuur. 
Als de ketel geen warmtevraag heeft, zal deze waarde ca. 10 sec. in beeld, daarna zal de display 
weer 0 aangeven. 
Indien echter een buiten temperatuur voeler is aangesloten, kan met deze knop niet de aanvoer 
temperatuur worden gewijzigd, maar kan “in beperkte mate” wel de stooklijn worden verschoven: 
de mate waarin deze lijn kan worden verschoven is afhankelijk van de instelling door de installateur, 
deze staat standaard ingesteld op max. 10º C  boven of onder de op dat moment door de 
branderautomaat berekende aanvoertemperatuur. 

3. Drie cijfer display – geeft altijd de ingestelde aanvoer water temperatuur, en tijdens tapwaterbedrijf 
de ingestelde tapwatertemperatuur. 
Bij storingen geeft de display de betreffende storingscode weer. 

4. Lampje groen met tekst: Burner on. 
Indien de brander goed functioneert (er is ionisatie), licht het groene lampje op; indien er geen 
warmtevraag is, is het lampje uit. 

5. Druk toets RESET: deze toets indrukken, indien het toestel in storing staat cijfers - code in het 
display knippert. Vóór het indrukken de aangegeven code noteren. 

6. Service: Achter de plastic dop, bevindt zich een steker aansluiting voor een service computer. 
(o.a. voor het wijzigen van parameters) 

7. Onder deze steker aansluiting is een kleine opening aanwezig: met behulp van een puntig voorwerp 
(b.v. een balpen) kan hierin een schakelaar bediend worden, zodanig dat met behulp van het 
verdraaien van de CH-knop het toerental van de ventilator ingesteld wordt, ten behoeve van het 
instellen van de gasklep. 
Na het instellen kan door nogmaals indrukken het automatische programma weer gestart worden. 

8. Dubbelpolige schakellaar O – Geen spanning op het toestel 
I  – Spanning op alle componenten van het toestel 
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9.3. Sensoren 
 
In de EHS Ambassador zijn de volgende temperatuur sensoren gemonteerd: 
 
S1 = De aanvoer sensor (links voor op de warmtewisselaar). (10Kohm@25°C). 
S2 = De retour sensor (links achter op de warmtewisselaar). (10Kohm@25°C). 
S3 = Cascade aanvoer temperatuur sensor (op verdeler) (10Kohm@25°C). 
S5 = Boiler temperatuur (indien gemonteerd). (10Kohm@25°C). 
S6 = Buitentemperatuur sensor (indien gemonteerd). (12Kohm@25°C). 
S7 = Kamertermostaat sensor (indien meegeleverd met kamertermostaat) (5Kohm@25°C). 
De in de EHS Ambassador toegepaste sensoren zijn van het type NTC (negative temperature coefficient) 
type en hebben onderstaande karakteristiek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

9.4. Display codes 
 

Op het display kunnen 5 verschillende situaties worden weergegeven: 
 

f. Een “0”: er is geen warmte vraag. 
g. Een getal van 2 cijfers en de groene lamp brandt (IO): de ingestelde aanvoer temperatuur 

of tijdens tapwaterbedrijf: de ingestelde tapwatertemperatuur. 
h. Een knipperende punt in de rechter onderhoek: ketel  staat in stand “Cascade”. 
i. Een letter en een cijfer zonder dat de groene led lamp brand. 
j.  Een letter en een cijfer welke knipperen: dit is een storing code. 
 

     
 
 
 
 
 
 

Temperatuur 
[°C] 

1.1.1.1 Weerstand 
Sensor 1,2,3,5 
[Ohm] 

Temperatuur 
[°C] 

Weerstand Sensor 6 
[Ohm] 

0 32550 -30 171800 
5 25340 -25 129800 
10 19870 -20 98930 
15 15700 -15 76020 
20 12490 -10 58880 
25 10000 -5 45950 
30 8059 0 36130 
35 6535 5 28600 
40 5330 10 22800 
45 4372 15 18300 
50 3605 20 14770 
55 2989 25 12000 
60 2490 30 9804 
65 2084 35 8054 
70 1753 40 6652 
75 1481 45 5522 
80 1256   
85 1070   
90 915   
95 786   
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Codes zonder Groene- lamp indicatie. 
 

Omschrijving Code op display Uit te voeren actie 

Waterdruk te laag A1 Water bijvullen 

Aanvoer temp. ketel  hoger dan set waarde A2 

Aanvoer temp. CV hoger dan set waarde A3 

Tapwater temp. hoger dan set waarde A4 

Wachten tot temperatuur gedaald 
is 

Anti pendeltijd  CV A5 Wachten tot tijd verstreken is 

Ventilator toerental te hoog A6 

Ventilator toerental te laag A7 
Wachten tot toerental OK is 

Delta T te hoog (te weinig doorstroming) A8 Wachten tot doorstroming OK is 

Vlam simulatie/ aardsluiting ionisatie-circuit C1 Ionisatie circuit controleren 

Maximaal thermostaat actief C3 Wachten op afkoeling 

Vermogen gelimiteerd (50%) na 3x Delta T  
overschrijding + reset 

E6 Informeer de installateur 

 
Storing code 

 
Een code waarbij de code knippert , geeft aan, dat het toestel vergrendeld is en niet zelfstandig weer in 
bedrijf komt: bij een dergelijke storing dient altijd de RESET knop ingedrukt te worden . 
Bij een dergelijke storing dient de oorzaak verholpen te worden, daar het waarschijnlijk is, dat deze storing 
weer terug zal komen na verloop van tijd. 

 

Omschrijving 
Code op 
display 

Uit te voeren actie 
Mogelijke oorzaak storing  
of soort actie bij herhaling 

Aardsluiting in ionisatie-circuit F0 Reset knop indrukken Installateur waarschuwen 

Differentiaal pressostaat F1 Reset knop indrukken 
Sifon reinigen en/of 
installateur waarschuwen 

Maximaal thermostaat F2 Reset knop indrukken 
Waterdruk controleren en/of 
installateur waarschuwen 

Onjuist ventilator toerental F4 Reset knop indrukken Installateur waarschuwen 

Geen vlam na 4 start pogingen F5 Reset knop indrukken Installateur waarschuwen 

Tijdens bedrijf vlamstoring  
(4x) 

F6 Reset knop indrukken Installateur waarschuwen 

Aanvoer temperatuur sensor 
kortgesloten of onderbroken 

E0 Reset knop indrukken 
Waterdruk controleren en/of 
installateur waarschuwen  

Retour temperatuur sensor  
kortgesloten of onderbroken 

E2 Reset knop indrukken Waterdruk controleren  

Tapwater temperatuur sensor  
kortgesloten of onderbroken 

E4 Reset knop indrukken Installateur waarschuwen 

Cascade temperatuur sensor  
kortgesloten of onderbroken 

E5 Reset knop indrukken Installateur waarschuwen 

Na 3x Delta T overschrijding 
(te weinig doorstroming) 

E6 
Reset knop indrukken (ketel gaat 
naar niet-knipperende E6 code) 

Installateur waarschuwen 

Parameter(s) geprogrammeerd PP Reset knop indrukken Installateur waarschuwen 

Parameter(s) onjuist 
geprogrammeerd 

PE 
Opnieuw programmeren of 
gebruik andere programma versie 

Installateur waarschuwen 

Branderautomaat functioneert 
niet correct 

nc Voeding kort uit- en inschakelen 
Automaat defect; 
Installateur waarschuwen 

Geen communicatie in cascade 
nc.  
(met stip) 

Controleer  cascade verbindingen 
en Reset knop indrukken 

Installateur waarschuwen 

Branderautomaat fout H1 Reset knop indrukken Installateur waarschuwen 
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9.5. Installateurs programma 
 
Er zijn een aantal mogelijkheden om met de toetsen van het display waarden op te vragen c.q. in te stellen 
zonder gebruik te maken van een laptop: 
 

����  “0” Op het display betekent: geen warmte vraag. 
���� Bij warmte vraag wordt de gevraagde watertemperatuur in het beeld getoond. (Cv-water zowel als 

tapwater indien dit de warmtevraag gegenereerd heeft). 
���� SERVICE toets. 

Om een gasblok in te kunnen regelen, dient het toestel in de “Service” stand geplaatst te worden. 
Druk met een puntig voorwerp (balpen) in het gaatje aan de rechteronderzijde van het display. 
Hierna kan met behulp van de Setting  knop, de toerentallen van de ventilator ingesteld worden: het 
display geeft het toerental aan, b.v. “25” betekent 2500 omw./min. 
Door nogmaals indrukken wordt naar het automatische programma teruggekeerd. 

����  Zonder gebruik te maken van een Laptop of computer, kunnen de temperaturen van de aangesloten 
sensoren worden getoond: druk hiertoe de RESET toets in; hierna wordt knipperend afwisselend 
getoond (voor zover de sensoren zijn aangesloten): 
 
aanduiding daarna   Betekenis, hierna Reset indrukken (enz) , waarna: 

 FL  temperatuur  Aanvoer temperatuur  
 rE  temperatuur  Retour temperatuur 
 dH  temperatuur  Warmwater temperatuur 
 cA  temperatuur  Externe aanvoer temperatuur (cascade/open verdeler) 
 ou  temperatuur  Buiten temperatuur 

 
Na nogmaals indrukken  keert display terug naar het automatische programma. 

 
 

9.6. Ketel en installatie vullen en ontluchten 
 
Vul de CV-ketel en de verwarmingsinstallatie door middel van de daarvoor bestemde vul- en aftapkraan. De 
juiste vuldruk ligt tussen 1 en 6 bar: Pas Op: pas eventueel het overstort ventiel hierop aan. 
Om corrosie van de CV-installatie te voorkomen dient op de volgende aspecten gelet te worden: 
• Vulwater: gebruik geen toevoegingen aan het CV-water. De pH-waarde dient hoger te zijn dan 5 (indien 

dit niet het geval is adviseren wij om contact met de leverancier op te nemen). 
• Grondig spoelen van de CV-installatie. 
• Indien kunststof leidingen worden toegepast, dient er een scheiding tussen het ketelcircuit en het 

circuit met de kunststof leidingen aangebracht te worden. 
• Controleer op lekken in het circuit om binnentredende zuurstof uit te sluiten. 
 
De EHS Ambassador is voorzien van een automatische ontluchter aan de bovenzijde van de ketel. Bij het in 
bedrijf stellen van het toestel moet deze geopend zijn.  
 
Let op! 
Controleer of het afsluitdopje tenminste één omdraaiing is losgemaakt. Controleer korte tijd na het in bedrijf 
stellen van het toestel de vuldruk en vul indien nodig water bij om de gewenste druk te handhaven.  
 
Let op! Geen water lekken op electrische apparatuur in de ketel! 
 

9.7. Buiten bedrijf stellen van de EHS Ambassador 
 
• Neem de stekker van het aansluitsnoer van de ketel uit het stopcontact en sluit de gaskraan. 
• Indien het toestel ten tijde van vorstgevaar buiten bedrijf gesteld wordt dient de CV-ketel en de 

installatie afgetapt te worden. Open hiertoe eerst de vul- en aftapkraan van de CV-installatie en daarna 
de ketelaftapkraan aan de rechterzijde in het toestel; de aftapslang kan naar buiten worden getrokken en 
in de trechter t.b.v. de sifon worden geplaatst voor afvoer van het aftapwater. 

 
Let op! Geen water lekken op electrische apparatuur in de ketel! 
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9.8. Het toestel starten 

9.8.1. Algemeen 
 

  
 
            A60      A80 t/m A120              A150 en A180 

 
 
            
De voordruk in de gasleiding kan op de meetnippel (3) van het gasregelblok gemeten worden.  
De minimale voordruk waarbij het toestel nog correct functioneert met de juiste belasting bedraagt 17 mbar. 

9.8.2. Eerste in bedrijfstelling 
   
• Wanneer de installatie getest is, en alles in orde is, kan het netsnoer van de CV-ketel in de 

wandcontactdoos gestoken worden en schakel toestel in via ON/OFF-knop. 
• Als het toestel is aangezet geeft het dubbele display de aanvoer temperatuur aan. Elektronisch zal het 

toestel zo vaak ontsteken tot er een vlam ontstaat. Wanneer dit niet gebeurt na enige pogingen dient 
gecontroleerd te worden of er gasdruk aanwezig is en of de gasklep juist is ingesteld. 

• De EHS Ambassador heeft een ingebouwde warmwater-regeling, en de ketel zal eerst de boiler 
opwarmen (indien aangesloten). 

• Nadat de boiler is opgewarmd wordt de kamerthermostaat of de buiten temperatuur regeling op een hoge 
waarde ingesteld om de ketel te ontsteken voor de centrale verwarming. 

 

10. Afstelling en instelling belasting 
 
Bij controle of bij het plaatsen van een nieuw gasregelblok dient de juiste belasting opnieuw ingesteld te 
worden d.m.v. het meten van het CO2 percentage. Zowel op de maximale als de minimale belasting instellen: 
eerst dient op de maximale belasting te worden ingesteld, daarna op de minimale belasting. 
 

10.1. Instelling op maximale belasting 
 

• Druk met een dun voorwerp (balpen), de serviceschakelaar in onder de aansluiting voor de laptop. 
De ketel start op in het servicemenu, het dubbele display geeft in honderd tallen het toerental aan. 
Met behulp van de Cv- draaiknop kan het toerental van de ventilator verhoogd of verlaagd worden. 
Draai de knop naar rechts, tot aan de aanslag en wacht tot de display het maximale toerental 
aanwijst. 

• Indien langer dan 10 minuten gemeten wordt keert het toestel naar automatisch functioneren terug. 
Druk indien gewenst de serviceschakelaar opnieuw in voor het vervolg van de meting. 

• Meet het percentage CO2 in opening rookgaskanaal en vergelijk de gemeten waarde met de 
onderstaande tabel (max. belasting). 

• Indien nodig  percentage CO2 aanpassen d.m.v. stelschroef  [2] 
Bij  de dubbele gaskleppen van de A 150 en A 180 is het slechts toegestaan om alleen de rechter 
gasklep te verstellen. 
Linksom draaien om het percentage CO2 te verhogen 

   Rechtsom draaien om het percentage CO2 te verlagen 
• Ga verder met het instellen op minimale belasting. 
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10.2. Instelling op minimale belasting 
 

• Draai de CV- draaiknop naar links, tot aan de aanslag en wacht tot de display het minimale toerental 
aanwijst. 

• Indien langer dan 10 minuten gemeten wordt keert het toestel naar automatisch functioneren terug. 
Druk indien gewenst de serviceschakelaar opnieuw in voor het vervolg van de meting. 

• Meet het  percentage CO2 in opening rookgaskanaal en vergelijk de gemeten waarde met de 
onderstaande tabel (min. belasting). 

• Indien nodig  percentage CO2 aanpassen d.m.v. stelschroef  [1] 
Bij  de dubbele gaskleppen van de A 150 en A 180 is het slechts toegestaan om alleen de rechter 
gasklep te verstellen. 
Linksom draaien om het percentage CO2 te verlagen 

   Rechtsom draaien om het percentage CO2 te verhogen 
• Om terug te keren naar het normale menu nogmaals de serviceschakelaar indrukken. 

 
  

 

 

 

 

       

 
            A60      A80 t/m A120              A150 en A180 

 

10.3. Ombouw naar een andere gassoort 
 
Indien de ketel ingericht moet worden voor butaan of propaan, dienen de volgende handelingen te worden 
verricht: 
• Schroef [2] 4 gehele slagen rechtsom draaien. (Met de klok mee). 
• Toestel opstarten in servicemenu door de serviceschakelaar onder de laptopaansluiting in te drukken met 

een dun voorwerp (balpen). Indien na 4 startpogingen de brander niet is ontstoken de schroef [2] één slag 
terug draaien. (tegen de klok in) en opnieuw opstarten. 

• Zodra de brander opstart, vervolg de afstelling van de maximale en de minimale belasting volgens 10.1 
en  10.2  en gebruik de in de tabellen genoemde waarden van de betreffende gassoort. 

 

11. Buiten bedrijf stellen 
 
Het is aan te raden het toestel winter en zomer ingeschakeld te houden. Hiermee wordt voorkomen dat het 
toestel kan bevriezen en dat draaiende delen gaan vastzitten als gevolg van corrosie. Schakel het toestel uit 
door de kamerthermostaat laag te stellen (minimale stroomopname is nu verzekerd) de CV-pomp en 
ventilator stoppen na een korte nadraai tijd. Indien het toestel toch buiten bedrijf gesteld wordt, dienen 
achtereenvolgens de volgende handelingen verricht te worden: 
• Gaskraan sluiten. 
• Stekker uit de wandcontactdoos verwijderen. 
• Bij vorstgevaar eerst de installatie, daarna  de ketel aftappen; dan de aftapschroeven openen. 
Let op! Geen water lekken op electrische apparatuur in de ketel! 

Soort gas  
Aardgas G 25 Propaan 

Inspuiter  geen geen 
Wobbe (bw)(MJ/m3)  41,52 76,64 
Cal. waarde ow (MJ/m3) 29,25 88,00 
CO2 max. belasting (%) 8,8(+/-0,3)* 10,5(+/-0,3)* 
CO2 min. belasting (%) 8,5(+/-0,3)* 10,0(+/-0,3)* 
* gemeten zonder mantel 
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12. STORING 
 
Hierbij verschijnt in het display een code met knipperende cijfers en letters. 
Uitsluitend door het indrukken van de “Reset-knop” kan de ketel weer geactiveerd worden. 
De volgende “vergrendelende” storingen kunnen zich voordoen waarbij de volgende code gemeld wordt: 
 
Omschrijving Code op 

display 
Mogelijke stortingsoorzaak 
(zie blz. 36) 

Aardsluiting ionisatie-circuit F0 18; 35; 61 
Differentiaal pressostaat F1 22; 25 
Maximaal thermostaat F2 4;5;21;23;24;29;30;42;46 
Onjuist ventilator toerental F4 7;8;9;13;19;39;40;41 
Geen vlam na 4 start pogingen F5 10;11;16;18;22;25;35; 
Tijdens bedrijf vlamstoring (4x) F6 10;12;16;22;25;26;32;44 
Aanvoer temp. sensor kortgesloten of onderbroken E0 4;5;23;29;46 
Retour temp. sensor kortgesloten of onderbroken E2 4;5;23;29;46 
Tapwater temp. sensor kortgesloten of onderbroken E4 3;4;21;24;25;38;43;55;57 
Cascade temp. sensor kortgesloten of onderbroken E5 1;2;3;4;21;24;30;43;46;51;55;63 
Na 3x Delta T overschrijding (te weinig 
doorstroming) 

E6 4;5;29;38;55 

Parameters geprogrammeerd PP Reset knop indrukken 
Parameters onjuist geprogrammeerd PE Opnieuw programmeren 
Branderautomaat buiten werking nc Voeding kort uit- en inschakelen. 
Geen communicatie in cascade nc. (met stip) Controleer cascade verbindingen 
Branderautomaat fout H1 Reset knop indrukken 
 
 
Daarnaast is er een aantal storingen of klachten die niet aangeduid kunnen worden op het display. 
Hieronder volgen een aantal van deze storingen of klachten: 
 
 

 Klacht Storingsoorzaak 
(zie blz. 36) 

a. Gebouw komt niet op temperatuur, toestel brandt 45;53;54 
b. Ontsteking is luidruchtig 16;35 
c. Ketel brandt continu, maar het CV-water wordt niet warm  45 
d. Kamerthermostaat vraagt om warmte, maar ketel gaat niet branden 1;42;52 
e. Ketel brandt continu, te veel warmte in het gebouw 2 
f. Tijdens CV-bedrijf, maakt de ketel veel lawaai 29;46;66 
g. Radiatoren worden aan de bovenzijde onvoldoende warm 55 
h. Tijdens tappen blijft tapwater koud 24;56 
i. Tapwatertemperatuur is veel te hoog 51;57 
j. Tapwatertemperatuur bereikt geen 60° 51;58 
k. Tijdens het tappen maakt de ketel veel lawaai 23;59 
l. Na vervanging van de branderautomaat, storing 60 
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13. Storingsoorzaak 
 

13.1. Tabel met storingsoorzaken 
 

De volgende oorzaken kunnen de redenen zijn van de storingen, vermeld op blz. 35. 

1. Kamerthermostaat is niet juist aangesloten. 
2. Kamerthermostaat schakelt niet uit, kortsluiting in de kabel. 
3. Kortsluiting in de sensorkabel of intern. 
4. Pomp draait niet; zit vast. 
5. Waterdruk in de CV-installatie is te laag. 
6. Waterdruk in de CV-installatie is te hoog. 
7. Ventilator is niet aangesloten (stekker is vergeten aan te sluiten). 
8. Ventilator is vervuild. 
9. Ventilator is defect. 
10. Gaskraan is niet geopend. 
11. Gasdruk is te laag. 
12. Gasleiding diameter te gering. 
13. Zekering defect. 
14. Zekering defect. 
15. Zekering defect. 
16. Gasklep instelling bij het laagste toerental is niet correct. 
17. Gasklep is elektrisch niet of onjuist aangesloten. 
18. Ontsteekkabel niet juist aangesloten. 
19. Trafo defect. 
20. Aansluitstekker naar gasklep niet juist aangesloten, of vocht insluiting. 
21. Pompstekker niet juist aangesloten. 
22. Sifon verstopt. 
23. Hand ontluchter openen en sluiten, na ontluchten. 
24. Driewegklep is vervuild. 
25. Te veel weerstand in het afvoersysteem of afvoersysteem is vervuild. 
26. Afvoersysteem is lek naar het toevoersysteem; recirculatie rookgas, uitsluitend bij concentrische 

aansluiting. 27. Toevoersysteem watert in. 
28. Doorstroom instelkraan is vervuild. 
29. Warmtewisselaar is verstopt (onvoldoende circulatie). 
30. Maximaalthermostaat defect. (onvoldoende circulatie). 
31. Maximale belasting te hoog. 
34. Branderautomaat defect. 
35. Ontsteekelektrode defect (porselein gescheurd), afstand tot brander is onjuist. 
36. Vocht op de kabels van de gasklep. 
37. Vocht op de printplaat van de branderautomaat. 
38. Vocht in de pompbedrading. 
39. Vocht op ventilator en of aansluiting. 
40. Stekker ventilator onjuist aangesloten. 
41. Stekker niet correct aangesloten. 
42. Aansluitkabel is beschadigd. 
43. Sensor defect. 
44. Rookgascirculatie achter uit de warmte wisselaar. 
45. Warm (tap)water lekt. 
46. Stand toerenschakelaar op de pomp is te laag afgesteld. 
47. Sensoren verwisseld (retour sensor -S2 en aanvoer sensor S1). 
48. Zekering, automatische reset. 
49. Zekering, automatische reset. 
50. Netspanning 230 VAC. 
51. Parameter(s) in het installateurs programma, zijn onjuist ingevuld. 
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Vervolg tabel storingsoorzaken 
52. Modustat kamerthermostaat, of normale thermostaat op een onjuiste kroonsteen poort aangesloten. 
53. Stappenprogramma in het installateurs menu niet juist geprogrammeerd; of te lange stappen. 
54. Klokprogramma van de klokthermostaat dient ’s morgens eerder te starten. 
55. Aanvoer- en retourleiding op het toestel verwisseld. 
56. Kabel of stekker naar driewegklep niet correct aangesloten. 
57. Boiler sensor defect of niet goed geplaatst. 
60. Kabelboom stekers op de printplaat niet juist gemonteerd. 
61. Gasblok defect. 

 62. Na programmeren m.b.v. computer, bevestiging van nieuwe instellingen. 
63. Er zijn onjuiste parameters, of een waarde buiten het bereik van het programma, geprogrammeerd. 
64. De branderautomaat voert frequent een controle uit op de voedingsspanning. 

 65. Mechanisch defect met de resetknop,  
66. Gasklep onjuist afgesteld op max. belasting. 
 

13.2. Oplossingentabel 
 
Nummers corresponderen met tabel op blz. 35. 
 

1. Controleer kabel of vervang de kabel, controleer of op de juiste kroonsteen is aangesloten. 
2. Vervang kamerthermostaat of vervang kabel: is de juiste thermostaat geplaatst. 
3. Vervang sensor of spoor fout in kabel op. 
4. Probeer de pomp as los te maken of vervang het aandrijfgedeelte van de pomp. 
5. Water bijvullen en spoor lek op, controleer ook het expansievat op intern lek. 
6. Te veel water bijgevuld, of controleer druk expansievat, of vervang expansievat. 
7. Plaats stekkers. 
8. Schoepen van de ventilator schoonmaken. 
9. Ventilator vervangen. 
10. Gaskraan openen. 
11. Leiding en gasmeter controleren, eventueel weerstandsberekening maken. 
12. Gasleiding wijzigen. 
13. Zekering vervangen F4; controleer alle componenten.; zie 8.8. 
14. Zekering vervangen; F4; controleer alle componenten; zie 8.8. 
15. Zekering; vervangen; F4; controleer alle componenten; zie 8.8. 
16. Zie paragraaf 10.1.1 
17. Controleer met behulp van aansluitschema de bekabeling, controleer de aansluiting op de gasklep, let 

op vocht. 
18. Controleer kabel op kortsluiting, oververhitting dicht bij of gekneld tussen staalplaat; controleer de 

bougiedop op scheuren, vervang de dop. 
19. Vervang de branderautomaat. 
20. Vocht insluiting, let op de kabelschoenen welke op juiste wijze in de stekker dienen te schuiven, 

controleer de stand van de kabelschoen, eventueel richten, voordat de stekker wordt opgeschoven. 
21. Controleer of de stekker(s) juist in elkaar passen, met de juiste aandrukkracht. 
22.  Open de spoelleiding (linkerzijde van het toestel), door de dop eraf te draaien: houd een beker 

hieronder, om de uitlopende hoeveelheid water op te kunnen vangen. Met een pen in deze leiding 
prikken, zowel naar linksboven als naar rechtsboven. Neem desnoods de branderunit uit het toestel, 
en giet water in de warmtewisselaar om de sifon door te spoelen. 

23. Ontluchten, niet uitsluitend de ketel, maar de gehele installatie – bij dit soort van complete 
ontluchting, kan het beste de 230 V stekker van het toestel uit het stopcontact worden genomen, daar 
bij ontluchten de CV-pomp niet dient te functioneren. 

24. Inspecteer de afsluitklep van de driewegklep.  
Verwijder de klepmotor door de 4 bouten los te draaien. De aandrijfmotor kan worden losgenomen. 

25. Controleer de toe- en afvoerleiding op verstopping.  
26. Controle van het af- en toevoersysteem. 
27. Zie 26. 
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Vervolg tabel storings oplossingen 
28. Neem de koud-wateraansluiting los van de ketel, verwijder de doorstroomregelklep en reinig deze. 

 29. Aangeraden wordt, om eerst de branderautomaat uit het toestel te verwijderen, om waterschade aan 
de printplaat te vermijden. 
Na aftappen van het toestel wordt het toestel, gasklep en ventilator ontkoppeld, en verwijder 
branderplaat met ventilator.  

 30. Maximaal sensor vervangen. Verwijder de sensor van de messing moer, aftappen niet nodig. 
(verwijder de messing moer niet) 

 31. De instellingen volgens paragraaf  10.1.1 doornemen. 
34. Branderautomaat uit het toestel nemen, door: 

a. De ontstekingskabel losnemen van de electrode. 
b. De kabelstekkers  losnemen van de printplaat. 
c. De 5 plastic bevestigingspennen vanaf de onderkant van de ketel doordrukken en de branderautomaat 
    uitnemen. 

35. Vervangen, of bij buigen: pas op, buigen nabij de branderplaat, anders kans op breuk 
36 Droog maken, eventueel met warme lucht (föhn) droogblazen en controleren op juist functioneren, 

eventueel vervangen. 
37. Zie 36. 
38. Zie 36. Neem de aansluiting weg en maak de aansluiting droog door blazen en of onder gebruik maken 

van een föhn. 
39. Zie 36. Neem de aansluiting weg en maak de aansluiting droog door blazen en of onder gebruik maken 

van een föhn. 
40. Controleer bij de beide kabels naar de ventilator of de verschillende sterpennetjes juist, en ver genoeg in 

de steker is gedrukt.  
41. Stekers controleren en op juiste wijze in elkaar schuiven. 
42. Kabels controleren op mogelijke beschadigingen of beknellingen en mogelijk vervangen. 
43. Leidingaansluitingen controleren, sensor vervangen. 
44. Afdichting warmtewisselaar op rookgaskast controleren, zonodig herplaatsen, nieuwe lippenring 

monteren. 
45. Controleer alle tappunten en mogelijk WW-leidingen op lek. 
46. Plaats de schakelaar van de pomp op stand 3. 
47. Controleer of de aansluitingen niet verwisseld zijn. (groen=retour=achterste, oranje=aanvoer=voorste) 
48. Zekering mogelijkerwijze vervangen (moet een reden zijn voor defect); er is geen reserve zekering 

aanwezig, zie schema op blz. 23. 
49. Zekering mogelijkerwijze vervangen (moet een reden zijn voor defect); er is geen reserve zekering 

aanwezig, zie schema op blz. 23. 
50. Controleer het netsnoer, en de wandcontactdoos op spanning; hoofdzekering. 
51. Controleer de geprogrammeerde parameters. 
52. Controleer het type van de kamerthermostaat, en de aanduiding op de stikker van de kroonstenen op het 

toestel. 
53. Wijzig het stappenprogramma, met laptop 
54. Breng een wijziging aan in de tijden van “opstaan”, in de klokthermostaat. 
55. Aanvoer (uitgaande water) bevindt zich aan de linkerzijde van het toestel; retour rechterzijde. 
56. Controleer driewegklep als wel de kabelaansluitingen op driewegklep als op de kroonsteen. 
57. Controleer boiler sensor.  
60. Controleer alle aansluitstekkers op de printplaat. 
61. Het defect aan een gasblok kan meestal twee oorzaken hebben: de electrospoelen zijn defect, of er is een 

intern defect van de gasklep; in beide gevallen is het aan te raden, de gehele gasklep te vervangen. 
63. Er dient met de juiste software (dit contoleren svp) geprogrammeerd te worden, tevens dienen de 

uiterste waarden niet overschreden te worden; tracht nogmaals te programmeren. 
64. Met een universeelmeter, dient de voedingsspanning gecontroleerd te worden; indien de spanning juist 

is (dient te liggen tussen 190 en 250 Volt) dient de branderautomaat vervangen te worden. 
65. Om de Reset-knop te kunnen herstellen, kan het display van de plastic afstandshouders genomen 

worden, en kan nogmaals gecontroleerd worden op een correcte werking: indien negatief, dient het 
display vervangen te worden; indien het display functioneert buiten het toestel, dient gecontroleerd te 
worden, of de knop door de kunststof afdekking voldoende ruimte heeft (wordt geblokkeerd); gangbaar 
maken. 

66. Stel opnieuw de gasklep volgens voorschrift opnieuw af. 
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14. Inspectie en onderhoud 
 

14.1. Algemeen 
 
In het algemeen dient er onderhoud/inspectie verricht te worden wanneer: 
• Het toestel een aantal gelijke storingscodes genereert. 
• Tenminste iedere 12 maanden dient het toestel geïnspecteerd te worden. 

 

14.2. Inspectie 
 
Voor inspectie dienen minimaal de volgende handelingen verricht te worden. 
a. Vraag de gebruiker over mogelijke problemen met het CV-toestel en of andere opmerkingen. 
b. Controleer de installatie (water)druk. 
c. Controleer of de ketel exact vertikaal hangt, de ketel mag beslist niet voorover hangen. 
d. Verwijder de mantel van het toestel en inspecteer alle leidingen en aansluitingen op watersporen en of 

waterlekkage. 
e. Inspecteer de bovenzijde mantel c.q. bovenzijde toestel op waterlekkage of watersporen uit de 

luchttoevoerpijp of de ontluchter. 
f. Open de sifon, en verwijder mogelijk vuil. 
g. Indien men de beschikking heeft over een laptop, sluit deze aan en controleer de service pagina op de 

foutmeldingen, starts en mislukte / gelukte startpogingen. Gebruik hiertoe het speciale software pakket 
en Interface kabel van ECO-HS. 

h. Laat het toestel maximaal branden en meet de belasting en het CO2%. 
i. Laat het toestel minimaal branden en meet de belasting en het CO2%. 
j. Let op het geluid van de CV-pomp en de ventilator.  
k. Demonteer de branderunit, door de 6 stuks M6 moeren te verwijderen, de ontsteekkabel af te nemen, en 

de branderunit naar voren te trekken. 
Indien de brander halverwege de vuurhaard naar voren is getrokken dienen de stekers van de 
ventilatorkabels (2x) van de ventilator verwijderd te worden. 
Controleer de binnenzijde van de warmtewisselaar. 

l. Demonteer de gasluchtverdeelbak aan de aanzuigzijde van de ventilator en inspecteer het schoepenrad 
van de ventilator. 

m. Controleer de electrode-opening en de afstand van elektrode tot brander; zie onderstaande schets. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

r

8-10 mm 

   Brander

4-5 mm
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14.3. Onderhoud 
 
Inspectie en onderhoud 
 
Inspectie, onderhoud en het vervangen van onderdelen dient gedaan te worden door een kundige service 
monteur.  
Naast het doen van onderhoud adviseren wij per ketel een logboek / -kaart bij te houden met daarop ten 
minste het volgende vermeld: 
- Serie nummer ketel 
- Wanneer is er onderhoud gepleegd 
- Door wie is er onderhoud is gepleegd.  
- Wat is tijdens de onderhoudsbeurt vervangen en/of bij gesteld. 
- Opvallende zaken. 
- Toekomstige aandachtspunten. 
- Eventueel extra aandachtspunten. 
 
Jaarlijks moeten de volgende punten behandeld worden en onderdelen geïnspecteerd worden: 
 
Opmerking klant 
De op- en aanmerkingen van de klant dienen serieus genomen te worden. Er moet altijd goed gekeken 
worden naar mogelijke problemen die indien gevonden opgelost moeten worden. 
 
Service geschiedenis 
Met behulp van een laptop in combinatie met de juiste software en interfacekabel kan de storings- en 
bedrijfsgeschiedenis uitgelezen worden. Trek conclusies uit het servicescherm en wijzig indien nodig de 
onderdelen/instellingen die de oorzaak zijn van deze storingen. 
 
Water lekkage 
De druk van de installatie dient altijd hoger te zijn dan 1 bar. Normaal gesproken dient de waterdruk gelijk te 
zijn aan de waterleidingdruk. Als de druk te laag is moet gezocht worden naar de oorzaak. Vervang de 
automatische ontluchter als deze lekt. 
 
Rookgas en luchtaansluitingen 
Er dient gecontroleerd te worden of de rookgas- en luchtkanalen gasdicht, degelijk gemonteerd en niet 
beschadigd zijn. 
 
Gasleidingen/-aansluitingen 
Er dient gecontroleerd te worden of de gasleiding gasdicht, degelijk gemonteerd, en niet beschadigd zijn. 
 
Isolatie 
De isolatie die op de achterwand gemonteerd zit moet geïnspecteerd worden. Als er enig teken is van 
beschadiging of  degradatie moet deze isolatie preventief vervangen worden met een type van de zelfde dikte. 
Let ook op tekenen van een te hoog condensniveau (t.g.v. een verstopte sifon) waardoor de isolatie vaak nat 
is geweest. Ook als hier tekenen van te zien zijn moet de achterwand isolatie vervangen worden. Gebruik ter 
vervanging alleen de originele isolatie die door de ketelfabrikant/leverancier geleverd wordt. 
Hetzelfde geld voor de isolatie en pakkingen die op de branderdeur gemonteerd zijn. 
 
Brander- en branderdeur pakkingen 
Als deze beschadigd zijn moeten ze vervangen worden. 
 
Sifon 
Maak de sifon open en maak deze schoon. Controleer of de opening/sifon aansluiting op de wisselaar geheel 
open is en maak deze zonodig schoon. Controleer hierna de werking van de sifon door schoon leiding water 
via de vuurhaard (als de branderdeur verwijderd is) door de sifon the gieten. Let er wel op dat de isolatie niet 
nat wordt. 
 
Warmtewisselaar / verbrandingskamer 
Controleer of er vuil in de wisselaar zit. De wisselaar elementen kunnen schoongemaakt worden met een 
(niet metalen) borstel, waarna de wisselaar met een stofzuiger schoon gezogen kan worden.  
Het schoonmaken van de wisselaar met zure of alkalische producten is niet toegestaan! 
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Gas/lucht verhouding 
Controleer altijd de gas/lucht verhouding door het CO2 te meten bij maximale en minimale belasting. Stel 
deze zonodig bij.(zie pag. 33) 
 
Pomp 
Indien de pomp ruis vertoont (zeker wanneer de leeftijd van de pomp boven 5 jaar ligt) geeft het de 
aanbeveling om de pompmotor preventief te vervangen. 
 
Brander 
De brander mag schoongemaakt worden met een zachte (niet metalen) borstel. Het stof kan verwijderd 
worden met een stofzuiger of perslucht.   
Controleer het branderoppervlak wel op beschadigingen. Als de brander beschadigd is, (b.v. scheuren in het 
oppervlak) moet deze vervangen worden. 
 
Ventilator 
Indien de schoepen van de ventilator bedekt zijn met vuil dient nauwkeurig iedere schoep gereinigd te 
worden met een zachte kwast totdat het materiaal van de schoep weer zichtbaar is. Indien dit niet gelijkmatig 
gebeurt of met the veel kracht gebeurd, zal de ventilator in onbalans raken en niet gelijkmatig draaien! 
 
Ontsteek- / ionisatie electrode 
Controleer of de electrode afstanden onderling en t.o.v. de brander nog goed zijn.(zie pag. 39) Zo niet 
probeer de pennen in de goed positie te buigen. Een electrode staat bloot aan hoge temperaturen waardoor de 
pennen uitharden en moeilijk te buigen zijn. Hierdoor kan het voorkomen dat de pennen inscheuren of 
afbreken tijdens het buigen. Controleer of de pen ingescheurd is na het buigen, en vervang de electrode 
indien nodig. Vervang de electrode ook als er scheuren the zien zijn in de keramische electrode isolatie.  
Als de electrode vervangen wordt moet de pakking ook vernieuwd wordt. 
Reinig de electrode. 
 
LET OP! 
Bij geconstateerde afwijkingen die de service monteur niet zelf kan verhelpen moet de eindgebruiker op de 
hoogte gebracht worden van de afwijkingen met de melding dat dit opgelost moet worden. Dit dient ook op 
het servicerapport / logboek vermeld te worden.  
Tijdens het onderhoud worden gas, lucht en rookgasvoerende delen gedemonteerd.  
Let op dat deze onderdelen weer gasdicht en kundig gemonteerd zijn alvorens het toestel weer in bedrijf te 
nemen. 
 
 
 
 
 

15. GEBRUIKERSINSTRUCTIE 
 
De gebruiker instrueren 

 
Maak de gebruiker van de EHS Ambassador wegwijs in de bediening van de gehele installatie. Maak hem of 
haar vooral vertrouwd met de veiligheidsvoorzieningen. Vertel de gebruiker dat de CV-ketel minimaal iedere 
12 maanden geïnspecteerd en onderhouden moet worden. Een regelmatige servicebeurt is voor een veilig 
functioneren van de CV-ketel noodzakelijk. Geef de CV gebruiker de papieren die bij de CV-ketel zijn 
meegeleverd. 
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16. Rookgas afvoer posities. 
 

16.1. Concentrische Lucht inlaat en Rookgas afvoer 
 
 
 

 
A, B of C voor 60 kW tot 180 kW. 
 
Pos.1   Verbindingspijp     Pos.5   Bocht 90¡ 
Pos.2   Plakplaat plat dak     Pos.6   Muurdoorvoer 
Pos.3   Concentrische dakdoorvoer     Pos.7   Condensafvoer 
Pos.4   Plakplaat hellend vlak 
 
 
 
 60 80 100 120 150 180 
Diameter A, B, C 80/125 80/125 100/150 100/150 100/150 100/150 
Max Lengte A, B 16 m 9 m 34 m 19 m 12 m 6m 
Max Lengte C 15 m 8 m 33 m 18 m 11 m 5 m 
Materiaal  Roestvrij staal of Kunststof 
 
 
Indien een langere concentrische pijp nodig is, maak dan gebruik van parallelle pijpen; zie 
volgende pagina. 
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16.2. Parallel Lucht inlaat en Rookgas afvoer 
 
 

 
 
A of B voor 60 kW tot 180 kW                      
 
Pos. 1   Verbindingspijp      Pos. 4   Dakdoorvoer concentrisch  
Pos. 2   Plakplaat hellend dak    Pos. 5   Ventilatie rooster  
Pos. 3   Rookgas dakdoorvoer     Pos. 6   Condensafvoer 
 
 
 60 80 100 120 150 180 

Diameter A, B 80-80 
80-80 

of 100-100 
100-100 

100-100 
of 130-130 

130-130 130-130 

Max Lengte A 
(geen luchtinl.) 30 m 

19 m bij 80 mm 
110 m bij 100 mm 74 m 

50 m bij 100 mm 
135 m bij 130 mm 115 m 75 m 

Max Lengte B 13 m 
9 m bij 80 mm 

60 m bij 100 mm 
40 m 

30 m bij 100 mm 
80 m bij 130 mm 

70 m 45 m 

Materiaal Roestvrij staal of Kunststof 
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16.3. Parallel Lucht inlaat en Rookgas afvoer bij plat dak 
 

  
A of B voor 60 kW  tot 180 kW.     
 
Pos.1   Verbindingspijp    Pos.4   Dakdoorvoer concentrisch 
Pos.2   Plakplaat plat dak   Pos.5   Ventilatie rooster 
Pos.3   Rookgas dakdoorvoer  Pos.6   Condensafvoer    
    
 
 60 80 100 120 150 180 

Diameter A, B 80-80 
80-80 

of 100-100 
100-100 

100-100 
of 130-130 

130-130 130-130 

Max. Lengte A 15 m 
 10 m bij 80 mm 
65 m bij 100 mm 

40 m 
30 m bij 100 mm 
85 m bij 130 mm 

70 m 45 m 

Max. Lengte B 
(geen luchhtinl.) 

30 m 
19 m bij 80 mm 

110 m bij 100 mm 
75 m 

55 m bij 100 mm 
140 m bij 130 mm 

115 m 75 m 

Materiaal Roestvrij staal of Kunststof 
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17. EXPLODED VIEW TEKENINGEN 
 

17.1. Brander + ventilator + gasleiding + warmtewisselaar + sifon   Type A 60  
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05-2010 Reservedelen A 60 (5+2) NL     
Pos. Nr. Onderdeel   Code Nr. 

1 Afdichting RGA uilaat  E07.004.022 
2 RGA kunststof 1;2;3;SET E05.000.081 
3 Afdichting RGA - warmtewisselaar  E07.004.021 
4 Warmtewisselaar 5+2   E04.000.033 
5 Isolatie branderkamer 

(deze zijn onderling NIET uitwisselbaar!) 
Dikte: 10 mm. 
Dikte: 16 mm. 

E07.010.098 
E07.010.117 

6 Clixon 100ºC   E04.016.274 
7 NTC aanvoersensor buis 18 mm.   E04.016.395 
8 NTC retoursensor buis 18 mm.  E04.016.395 
9 Afdichting branderplaat – warmtewisselaar   E07.004.035 
10 Isolatie branderplaat   E07.010.093 
11 Samengestelde branderplaat (incl. afdichtingen) 9;11;SET E04.000.056 
12 Flensmoer M6   E06.010.012 
13 Pakking elektrode   E07.001.024 
14 Elektrode   E04.009.014 
15 Elektrode (incl. pakking en schroeven) 13;14;14a;SET E04.000.058 
16 Brander   E04.012.030 
17 Afdichting mengbuis – branderplaat   E07.001.029 
18 Schroef M5x14 mm   E06.021.001 
19 Mengbuis hoog   E03.010.018 
20 Afdichting mengbuis – ventilator   E07.001.048 
21 Ontstekingskabel   E04.000.064 
22 Ventilator RG 148 22;23; SET E04.000.069 
23 O-ring 70x3   E07.002.007 
24 Gas-luchtbak incl. o-ring en schroeven 23;24;24a; SET E05.000.086 
25 Koppeling gasklep - gasleiding - 1   E04.002.042 
26 Gasleiding - 1   E02.028.010 
27 Gasklep   E04.016.441 
28 Koppeling 3/4" x 1/2" recht   E04.002.035 
29 Gasleiding - 2   E02.002.039 
30 Slang geribd PP  750 mm. Grijs   E04.007.038 
31 Samengestelde sifon   E05.000.100 
32 Carroserieplug 16/7 mm.  E05.001.127 
33 Drukschakelaar SET E04.000 084 
34 Beluchter 1/8"   E04.008.021 
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17.2. Beplating + display + branderautomaat Type A 60 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

05-2010 Reservedelen A 60 (5+2)120 NL     
Pos. Nr. Onderdeel   Code Nr. 

1 Voorpaneel RAL 9016                                                                           1;1a;1b;1c;SET E01.000.053 
2 Zijplaat RAL 9016 2;2a;SET E01.000.048 
3 Beschermkap incl. stikkers                            3;3a-d;SET E01.000.0240 
4 Display unit DU-914 incl. kabel                            4;4a-d;SET E04.000.061 
5 Aan/Uit schakelaar zwart   E04.016.144 
6 Beschermplug Ø15 service-aansluiting   E05.001.062 
7 Doorvoertule sifon   E07.004.044 
8 Doorvoertule Ø 38 mm   E04.010.033 
9 PG-9 wartel + doorvoer 8 mm   E05.000.064 
10 Branderautomaat FMT-914                      10;10a-e;SET E04.000.097 
11 Beschermplaat branderautomaat 11;11a-c;SET E01.000.238 
12 Muurbeugel incl. borgplaat 12;12a;12b;SET E01.001.014 
13 Netsnoer 230 V  E04.016.142 
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17.3. Rookgasafvoer A 60  
 
 

       
         
    
 
 
 
 

05-2010 Reservedelen A 60 (5+2) NL Rookgasafvoer      
Pos. Nr. Onderdeel   Code Nr. 

1 RGA samenstelling concentrisch 80/125 mm.  E00.001.001 
2 Condensflens 80 mm. incl. blindklinkmoer 2;2a;SET E01.001.010 
3 Kokerplug 80m  E04.005.062 
4 Lippenring 80 mm.  E07.004.023 
5 Afdichting RGA concentrisch 80/125 mm.  E07.004.049 
6 Afdichting RGA concentrisch 80/125 mm.  E07.004.049 
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17.4. Leidingen + pomp A 60  
 

 
 
 

05-2010 Reservedelen A 60 (5+2) NL leidingen + pomp                   
Pos. Nr. Onderdeel   Code Nr. 

1 Aanvoer/Retour – leiding incl. wartel  E02.003.023 
2 Pakking ring 3/4"  E07.003.018 
3 Retourleiding-1 met wartel  E02.000.122 
4 Pakking pomp 1 1/2"   E07.003.008 
5 Pomp complete    E04.016.298 
6 Retourleiding-2   E02.028.024 
7 Clip warmtewisselaar   E09.002.011 
8 Aanvoerleiding   E02.028.025 
9 Waterdrukschakelaar  E04.015.079 
10 Terugslagklep manometer   E04.015.005 
11 Manometer 6 bar  E04.015.062 
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17.5. Brander + ventilator + gasleiding + warmtewisselaar + sifon  A 80/A 100/A 120  
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05-2010 Reservedelen   Code Nr. Code Nr. Code Nr. 
  Brander + ventilator + gasleiding + warmtewisselaar  A 80 A 100 A 120 
Pos. Nr. Onderdeel         

1 Lippenring 90 - 115   E07.004.030 E07.004.031 E07.004.031 
2 NTC sensor retour   E04.016.287 E04.016.287 E04.016.287 
3 Warmtewisselaar   E04.000.132 E04.000.133 E04.000.134 
4 Isolatie branderkamer 

(deze zijn onderling NIET uitwisselbaar!) 
Dikte: 10 mm. 
Dikte: 16 mm. 

E07.010.098 
E07.010.117 

E07.010.098 
E07.010.117 

E07.010.098 
E07.010.117 

5 Clixon 100 ºC   E04.016.274 E04.016.274 E04.016.274 
6 NTC sensor aanvoer  E04.016.287 E04.016.287 E04.016.287 
7 Afdichting branderplaat – warmtewisselaar E07.004.035 E07.004.035 E07.004.035 
8 Isolatie branderplaat   E07.010.093 E07.010.093 E07.010.093 
9 Samengestelde branderplaat   7;9;SET E04.000.056 E04.000.056 E04.000.056 
10 Flensmoer M6   E06.010.012 E06.010.012 E06.010.012 
11 Pakking elektrode   E07.001.024 E07.001.024 E07.001.024 
12 Elektrode   E04.009.014 E04.009.014 E04.009.014 
13 Elektrode (incl. pakking en schroeven)  11; 12;12a;SET E04.000.058 E04.000.058 E04.000.058 
14 Brander   E04.012.025 E04.012.025 E04.012.027 
15 Ontstekingskabel   E04.000.064 E04.000.064 E04.000.064 
16 Afdichting mengbuis – branderplaat E07.001.029 E07.001.029 E07.001.029 
17 Schroef M5x14   E06.021.001 E06.021.001 E06.021.001 
18 Mengbuis hoog E03.010.018 E03.010.018 E03.010.018 
19 Afdichting mengbuis – ventilator E07.001.049 E07.001.049 E07.001.049 
20 Ventilator RG 148 20; 21;SET E04.000.069 E04.000.069 E04.000.069 
21 O-ring 70x3   E07.002.007 E07.002.007 E07.002.007 
22 Gas-luchtbak incl. o-ring en schroeven 21; 22; 22a SET E05.000.087 E05.000.088 E05.000.089 
23 Gasleiding 3/4"   E02.028.012 E02.028.012 E02.028.012 
24 Gasklep   E04.016.441 E04.016.441 E04.016.014 
25 O-ring 33,4x2 NBR   E07.002.018 E07.002.018 E07.002.018 
26 Ventilatorkap  E01.002.099 E01.002.099 E01.002.099 
27 Slang geribd PP  750 mm. grijs   E04.007.038 E04.007.038 E04.007.038 
28 Samengestelde sifon   E05.000.100 E05.000.100 E05.000.100 
29 Carroserieplug 16/7 mm.  E05.001.127 E05.001.127 E05.001.127 
30 Automatische ontluchter   E04.015.008 E04.015.008 E04.015.008 
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17.6. Beplating + display + branderautomaat  Type A 80/A 100/A 120 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

05-2010 Reservedelen A 80/A100/A120 NL     
Pos. Nr. Onderdeel   Code Nr. 

1 Voorpaneel RAL 9016                                                                     1;1a;1b;1c;SET E01.000.053 
2 Zijplaat RAL 9016 2;2a;SET E01.000.048 
3 Beschermkap incl. stikkers                            3;3a-d;SET E01.000.0240 
4 Display unit DU-914 incl. kabel                            4;4a-d;SET E04.000.061 
5 Aan/Uit schakelaar zwart   E04.016.144 
6 Beschermplug Ø15 service-aansluiting   E05.001.062 
7 Doorvoertule sifon   E07.004.044 
8 Doorvoertule Ø 38 mm   E04.010.033 
9 PG-9 wartel + doorvoer 8 mm   E05.000.064 
10 Branderautomaat FMT-914                      10;10a-e;SET E04.000.097 
11 Beschermplaat branderautomaat 11;11a-c;SET E01.000.238 
12 Muurbeugel incl. borgplaat 12;12a;12b;SET E01.001.014 
13 Netsnoer 230 V  E04.016.142 
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17.7. Rookgasafvoer A 80/ A 100/A 120  
 
 
 

 
                                  
                               Concentrisch                                                                                     Parallel 
 
 
 
 
 

05-2010 Reservedelen  Rookgasafvoer   Code Nr. Code Nr. Code Nr. 
   A 80 A 100 A 120 
Pos. Nr.  Onderdeel         

1 Samenstelling RGA concentrisch incl. afdichtingen             SET E00.001.004 E00.001.006 E00.001.006 
2 Lippenring 80 mm. / 100 mm. E07.004.023 E07.004.024 E07.004.024 
3 Rubber plug meetopening 15 mm. E05.001.062 E05.001.062 E05.001.062 
4 Doorvoertule RGA-meetpijpje E05.001.125 E05.001.125 E05.001.125 
5 Kokerplug 135 mm. E04.005.055 E04.005.055 E04.005.055 
6 Lippenring 130 mm. E07.004.025 n.v.t. n.v.t. 
 Luchtinlaat 130 mm. / 150 mm. E01.008.004 E01.008.077 E01.008.077 
7 Afdichting 162/135 mm. E07.001.041 n.v.t. n.v.t. 
8 Afdichting 205/170 mm. E07.001.074 E07.001.074 E07.001.074 
     

10 Samenstelling RGA parallel incl. afdichtingen                      SET E00.001.005 E00.001.007 E00.001.007 
11 Rubber plug meetopening 15 mm. E05.001.062 E05.001.062 E05.001.062 
12 Lippenring 80 mm. / 100 mm. E07.004.023 E07.004.024 E07.004.024 
13 Afdichting 162/135 mm.   E07.001.041 E07.001.041 E07.001.041 
14 Condensflens 80mm. / 100 mm. incl. blindklinkmoer           SET E01.001.007 E01.001.008 E01.001.008 
15 Afdichting 162/135 mm.  E07.001.041 E07.001.041 E07.001.041 
16 Lippenring 80 mm. / 100 mm.  E07.004.023 E07.004.024 E07.004.024 
17 Afdichting siliconen 80 kW / 100-120 kW E07.001.076 E07.001.081 E07.001.081 
18 Afdichting 205/170 mm.  E07.001.074 n.v.t. n.v.t. 
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17.8.  Leidingen + pomp A 80/A 100/A 120  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

05-2010 
Reservedelen A 80 – A 100 – A 120 NL 
leidingen + pomp  

Code Nr.  Code Nr.  

Pos. Nr.  Onderdeel  A 80 A 100 – A120  

1 Retour-/aanvoerleiding-1 incl. wartel E02.000.140 E02.000.141 

2 Pomppakking 1 1/2" E07.003.008 E07.003.008 

3 Pomp compleet  E04.016.474 E04.016.298 

4 Retourleiding-2 E02.028.027 E02.028.027 

5 Veer E09.002.021 E09.002.021 

6 Aanvoerleiding-2 E02.028.028 E02.028.028 

7 Waterdrukschakelaar E04.015.079 E04.015.079 

8 Terugslagklep manometer E04.015.005 E04.015.005 

9 Aanvoerleiding-3 E02.028.029 E02.028.029 

10 Manometer 6 bar E04.015.062 E04.015.062 
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17.9. Brander + ventilator + gasleiding + warmtewisselaar + sifon  A 150/A 180 
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05-2010 Reservedelen    Code Nr. Code Nr. 
  Brander + ventilator + gasleiding + warmtewisselaar A 150 A 180 
Pos. Nr. Onderdeel       

1 Lippenring 130   E07.004.025 E07.004.025 
2 NTC sensor retour   E04.016.287 E04.016.287 
3 Warmtewisselaar   E04.000.135 E04.000.131 
4 Isolatie branderkamer 

(deze zijn onderling NIET uitwisselbaar!) 
Dikte: 10 mm. 
Dikte: 16 mm. 

E07.010.098 
E07.010.117 

E07.010.098 
E07.010.117 

5 Clixon 100 ºC   E04.016.274 E04.016.274 
6 NTC sensor aanvoer  E04.016.287 E04.016.287  
7 Afdichting branderplaat – warmtewisselaar E07.004.035 E07.004.035 
8 Insolatie branderplaat   E07.010.093 E07.010.093 
9 Samengestelde branderplaat  7;9; SET E04.000.056 E04.000.056 
10 Flensmoer M6   E06.010.012 E06.010.012 
11 Pakking electrode   E07.001.024 E07.001.024 
12 Electrode   E04.009.014 E04.009.014 
13 Electrode (incl.pakking en schroeven)  11;12;12a;SET E04.000.058 E04.000.058 
14 Brander   E04.012.028 E04.012.029 
15 Ontstekings kabel   E04.000.064 E04.000.064 
16 Afdichting mengbuis-branderplaat E07.001.029 E07.001.029 
17 Schroef M5x14   E06.021.001 E06.021.001 
18 Mengbuis E03.010.016 E03.010.016 
19 Afdichting mengbuis-ventilator E07.001.039 E07.001.039 
20 Ventilator RG 175  20;21;SET E04.000.070 E04.000.070 
21 O-ring 111x3   E07.002.029 E07.002.029 
22 Gas-lucht mengbak incl. o-ring en 

schroeven 
21;22;22a;SET E05.000.090 E05.000.091 

23 Staartstuk 3/4" x 1/2"  E04.000.051 E04.000.051 
24 Gasklep   E04.016.441 E04.016.441 
25 O-ring 33,4x2 NBR   E07.002.018 E07.002.018 
26 Ventilatorkap  E01.002.100 E01.002.100 
27 Slang geribd PP  750 mm. Grijs   E04.007.038 E04.007.038 
28 Samengestelde sifon   E05.000.100 E05.000.100 
29 Carroserieplug 16/7 mm.  E05.001.127 E05.001.127 
30 Automatische ontluchter   E04.015.008 E04.015.008 
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17.10. Beplating  + display + branderautomaat  Type A 150/A 180 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

05-2010 Reservedelen A 150/ A180 NL     
Pos. Nr. Onderdeel   Code Nr. 

1 Voorpaneel RAL 9016                                                                           1;1a;1b;1c;SET E01.000.056 
2 Zijplaat RAL 9016 2;2a;SET E01.000.050 
3 Beschermkap incl. stikkers                            3;3a-d;SET E01.000.0240 
4 Display unit DU-914 incl. kabel                            4;4a-d;SET E04.000.061 
5 Aan/Uit schakelaar zwart   E04.016.144 
6 Beschermplug Ø15 service-aansluiting   E05.001.062 
7 Doorvoertule sifon   E07.004.044 
8 Doorvoertule Ø 38 mm   E04.010.033 
9 PG-9 wartel + doorvoer 8 mm   E05.000.064 
10 Branderautomaat FMT-914                      10;10a-e;SET E04.000.098 
11 Beschermplaat branderautomaat 11;11a-c;SET E01.000.238 
12 Muurbeugel incl. borgplaat 12;12a;12b;SET E01.001.014 
13 Netsnoer 230 V  E04.016.142 
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17.11. Rookgasafvoer  A 150/A 180  
 
 
 

 
 
                                   Concentrisch                                                                                     Parallel 
 
 
 
 
 

05-2010 Reservedelen  Rookgasafvoer   Code Nr. Code Nr. 
   A 150 A 180 
Pos. Nr. Onderdeel       

1 Samenstelling RGA concentrisch incl. afdichtingen            SET E00.001.008 E00.001.008 
2 Rubber plug meetopening 15 mm. E05.001.062 E05.001.062 
3 Doorvoertule RGA-meetpijpje E05.001.125 E05.001.125 
4 Kokerplug 135 mm. E04.005.055 E04.005.055 
5 Lippenring 100 mm. E07.004.024 E07.004.024 
6 Afdichting 205/170 mm. E07.001.074 E07.001.074 
    

10 Samenstelling RGA parallel incl. afdichtingen                     SET E00.001.009 E00.001.009 
11 Rubber plug meetopening 13 mm. E05.001.092 E05.001.962 
12 Lippenring  130 mm. E07.004.025 E07.004.025 
13 Rubber plug meetopening luchtinlaat 24 mm. E05.001.145 E05.001.145 
14 Afdichting 162/135 mm.   E07.001.041 E07.001.041 
15 Condensring  130 mm. incl. blindklinkmoer                         SET E01.001.009 E01.001.009 
16 Afdichting 162/135 mm.  E07.001.041 E07.001.041 
17 Lippenring 130 mm.  E07.004.025 E07.004.025 
18 Afdichting siliconen  150-180 kW E07.001.078 E07.001.078 
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17.12. Leidingen + pomp A 150/A 180  
 
 

 
 
 
 
 

05-2010 Reservedelen A 150 – A 180 NL leidingen + pomp  
Pos. Nr. Onderdeel   Code Nr. 

1 Retour-/aanvoerleiding-1 incl. wartel E02.000.142 
2 Pomppakking 2”  E07.003.043 
3 Pomp complete   E04.016.288 
4 Retourleiding-2  E02.028.043 
5 Veer  E09.002.023 
6 Aanvoerleiding-2  E02.028.033 
7 Waterdrukschakelaar E04.015.079 
8 Terugslagklep manometer  E04.015.005 
9 Aanvoerleiding-3  E02.028.034 
10 Manometer 6 bar  E04.015.062 
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18. Installatie schema’s 
 
De volgende soorten van installaties kunnen ingesteld of aangesloten worden: 
 
Opm: Indien het gezamenlijk opgestelde (CV) vermogen > 45 kW dient een daaraan gekoppelde 
           tapwatervoorziening te zijn uitgevoerd met een dubbele scheiding! (VEWIN WB 4.4 B) 
 
 
Schema 1 

 
 
 
Schema 2 

 
 
 
 
Schema 3 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

code  
1 onderdeel 

aansluiting 
op 

kroonsteen 
Bestel nr. 

P1 ingebouwde ketelpomp nvt  

P3 optioneel installatie pomp   20 – 21 - 22  

RT Modustat 
klokthermostaat 

7 - 8 E04.016.307 

 
Geen Parameter 
Wijziging Noodzakelijk   

code  
2 onderdeel 

aansluiting 
op 

kroonsteen 
Bestel nr. 

P1 ingebouwde ketelpomp nvt  

P3 optioneel installatie pomp 20 – 21 - 22  

OS Buiten temp sensor 1 - 2 E04.016.306 

 Brug plaatsen 7 - 8  

 
Geen Parameter 
Wijziging Noodzakelijk    

code 
3 onderdeel 

aansluiting 
op 

kroonsteen 
Bestel nr. 

P1 ingebouwde ketelpomp nvt  

P3 optioneel installatie pomp  20 - 21 - 22  

RT Modustat klokthermostaat 7 -  8 E04.016.307 

OS Buiten temp sensor 1 - 2 E04.016.306 

 
Geen Parameter Wijziging 
Noodzakelijk    
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Schema 4  (Zie opmerking op blz. 63!) 
 

 
 
Schema 5  (Zie opmerking op blz. 63!) 
 

 

 
 
Schema 6    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

code  
4 onderdeel 

aansluiting 
op 

kroonsteen 
Bestel nr. 

P1 ingebouwde ketelpomp nvt  

P3 optioneel installatie pomp   2 – 2 1- 22  

RT Modustat klokthermostaat 7 - 8 E04.016.307 

DV Driewegklep 17 – 18 - 19 E04.000.041 

T Boiler   

ST Boilerthermostaat of sensor 5 - 6 E04.016.303 

OS Buitentemp. sensor 1 - 2 E04.016.306 

 
Geen Parameter Wijziging 
Noodzakelijk    

code  
5 onderdeel 

aansluiting 
op 

kroonsteen 
Bestel nr. 

P1 ingebouwde ketelpomp nvt  

P3 optioneel installatie pomp   20 – 21 - 22  

RT Modustat klokthermostaat 7  - 8 E04.016.307 

T Boiler   

ST Boiler thermostaat of 
sensor 

5 - 6 E04.016.303 

P2 Laadpomp 17 – 18 - 19 E04.016.309 

SNV Veerbelaste terugslag klep  E04.000.042 

OS Buiten temp sensor 1 - 2 E04.016.306 

 
Geen Parameter Wijziging 
Noodzakelijk    

code  
6 onderdeel aansluiting 

op kroonsteen Bestel nr. 

P1 ingebouwde ketelpomp  nvt  

RT Modustat 
klokthermostaat 7 - 8 E04.016.307 

OH Open verdeler nvt E01.000.014 

FS Aanvoer voeler 3 – 4 E04.016.304 

P3 optioneel installatie pomp 20 – 21 - 22  

OS Buiten temp sensor 1 - 2 E04.016.306 

 
Geen Parameter 
Wijziging Noodzakelijk    
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Schema 7  (Zie opmerking op blz. 63!) 

 
 
Schema 8  (Zie opmerking op blz. 63!) 

 
 
Schema 9  (Zie opmerking op blz. 63!) 

 

     
  
 

 

code  
8 onderdeel  

aansluiting 
op 

kroonsteen 
Bestel nr. 

P1 ingebouwde ketelpomp nvt  

P3 optioneel installatie pomp 20 – 21 - 22  

P2 Laadpomp 17 – 18 - 19 E04.016.309 

RT Modustat klokthermostaat 7 - 8 E04.016.307 

T Boiler    

ST Boiler thermostaat of sensor 5 - 6 E04.016.303 

OH Open verdeler   E01.000.014 

FS Aanvoer sensor  3 – 4 E04.016.304 

SNV Veerbelaste terugslag klep  E04.000.042 

OS Buiten temp sensor 1 - 2 E04.016.306 

 
Geen Parameter Wijziging 
Noodzakelijk    

Code 
9 onderdeel  

aansluiting 
op 

kroonsteen 
Bestel nr. 

P1 ingebouwde ketelpomp nvt  

P3 optioneel installatie pomp 20 – 21 - 22  

P2 Laadpomp 17 – 18 - 19 E04.016.309 

RT Modustat klokthermostaat 7 - 8 E04.016.307 

T Boiler    

ST Boiler thermostaat of sensor 5 - 6 E04.016.303 

FS Aanvoer sensor  3 - 4 E04.016.304 

OH Open verdeler   E01.000.014 

SNV Veerbelaste terugslag klep  E04.000.042 

OS Buiten temp sensor 1 - 2 E04.016.306 

 
Geen Parameter Wijziging 
Noodzakelijk    

code  
7 onderdeel  

aansluiting 
op 

kroonsteen 
Bestel nr. 

P1 ingebouwde ketelpomp nvt  

P3 optioneel installatie pomp 20 - 21 - 22  

RT Modustat klokthermostaat 7 - 8 E04.016.307 

T Boiler    

ST Boiler thermostaat of sensor 5 - 6 E04.016.303 

OH Open verdeler   E01.000.014 

FS Aanvoer sensor  3 - 4 E04.016.304 

DV Driewegklep  17 - 18 - 19 E04.000.041 

OS Buiten temp sensor 1 - 2 E04.016.306 

 
Geen Parameter Wijziging 
Noodzakelijk    
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Voor Cascade installaties zie de speciale Cascade Handleiding 
 
 
 
 
Schema 10 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code 
10 Onderdeel  

aansluiting 
op 
kroonsteen 

Bestel  nr. 

P1 ingebouwde ketelpomp nvt  

P3 optioneel installatie pomp 20 –21-22  

RC Modustat klokthermostaat 7 - 8 E04.016.307 

NV Terugslagklep   

OH Open verdeler  E01.000.014 

FS Aanvoer sensor 3-4 E04.016.304 

OS Buiten temp. sensor 1 - 2 E04.016.306 

 
Wijziging Parameter 
noodzakelijk   
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Schema 11  (Zie opmerking op blz. 63!) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code 
11 Onderdeel  Aansluiting op 

kroonsteen Bestel nr. 

P1 Ingebouwde ketelpomp nvt  

P3 Optioneel installatie pomp 20 –21-22  

RC Modulstat klokthermostaat 7 - 8 E04.016.307 

P2 Laadpomp  17 – 18-19  

T Boiler    

NV Terugslagklep   

ST Boiler thermostaat of sensor 5 - 6 E04.016.303 

OH Open verdeler  E01.000.014 

FS Aanvoer sensor 3-4 E04.016.304 

OS Buiten temp. sensor 1 - 2 E04.016.306 

 Wijziging Parameter 
noodzakelijk 
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Schema 12  (Zie opmerking op blz. 63!) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code 
12 Name  Wire terminal Order nr. 

P1 Ingebouwde ketelpomp   

P3 Optioneel installatie pomp 20 –21-22  

RC Modustat klokthermostaat 7 - 8 E04.016.307 

DV Driewegklep      17-18-19 E04.000.041 

T Boiler    

NV Terugslagklep   

ST Boiler thermostaat of sensor 5 - 6 E04.016.303 

OH Open verdeler  E01.000.014 

FS Aanvoer sensor 3-4 E04.016.304 

OS Buiten temp. sensor 1 - 2 E04.016.306 

 Wijziging Parameter 
noodzakelijk   
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Schema 13 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code 
13 Onderdeel  Aansluiting op 

kroonsteen Bestel nr. 

P1 Ingebouwde ketelpomp   

P4 Zone pomp EBC  

RCH Mod. klokthermostaat  (1 zone) EBC E04.016.357 

EBC Zone regelaar ( 2 zones)       E04.016.319 

MV Mengklep  EBC  

CS Aanvoer sensor  (zone)  EBC E04.016.363 

OH Open verdeler  E01.000.014 

FS Aanvoer sensor 3-4 E04.016.304 

OS Buiten temp. sensor 1 - 2 E04.016.306 

 
Geen Parameter Wijziging 
Noodzakelijk    
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Schema 14 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code 
14 Onderdeel  Aansluiting op 

kroonsteen Bestel nr. 

P1 Ingebouwde ketel pomp   

P3 Optioneel installatie pomp 20 –21-22  

RCH Mod. klokthermostaat (1 zone)  E04.016.357 

EBC Zone regelaar  (2 zones)       E04.016.319 

MV Mengklep  EBC  

P4 Zone pomp  EBC  

CS Aanvoer sensor  (zone)  EBC E04.016.363 

OH Open verdeler  E01.000.014 

FS Aanvoer sensor 3-4 E04.016.304 

OS Buiten temp. sensor 1 - 2 E04.016.306 

 Geen Parameter  Wijziging 
Noodzakelijk 
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Schema 15  (Zie opmerking op blz. 63!) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code 
15 Onderdeel  Aansluiting op 

kroonsteen Bestel nr. 

P1 Ingebouwde ketelpomp   

P4 Zone pomp EBC  

RCH Mod. Kamerthermostaat (1 zone)  E04.016.357 

EBC Zone regelaar (2 zones)       E04.016.319 

MV Mengklep  EBC  

P2 Laadpomp  17-18-19  

CS Aanvoer sensor  (zone)  EBC E04.016.363 

NV Terugslagklep    

OH Open verdeler  E01.000.014 

FS Aanvoer sensor 3-4 E04.016.304 

OS Buiten temp. sensor 1 - 2 E04.016.306 

T Boiler   

ST Boiler thermostat of sensor 5-6 E04.016.303 

 Wijziging Parameter Noodzakelijk   
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Verklaring van overeenstemming 
 
volgens de EG-RICHTLIJN inzake machines 
(89/392/EEG, 91/386/EEG, 93/68/EEG) 
en de EG-RICHTLIJN inzake EMC 
(89/336/EEG, 91/263/EEG, 92/31/EEG,93/68/EEG) 
 
 
zijn geconstrueerd volgens de van toepassing zijnde bepalingen van de 
EG-RICHTLIJNEN inzake machines en de EG-RICHTLIJN inzake EMC. 
 
 
 

Eco Heating Systems BV 
 
Produktie Directeur 
 
R.Schurink 
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Uw Installateur: 
 

 

 

 

Eco Heating Systems BV 
 

Postbus 5145    9700 GC Groningen 
 

Rigaweg 10       9723 TH Groningen 
 

T.   +31 (0)50  5470470 
 

F.   +31 (0)50  5470498 
 

E.   office@ecohs.nl 
 

I.    www.ecohs.nl 
 
 
 

                     

 
 
 
 

 

www.ecohs.nl
Eco Heating Systems Groningen B.V.


